
Sistema de Controle de Desvio Digital
Polaris™ DD53

Funcionalidades

• Sistema completamente digital, 
abrangendo desde refratômetros 
até transmissores

• Atende às diretrizes do BLRBAC 
para queima segura de licor negro

• Projetado para o futuro, com 
suporte adicional para lógica de 3 
sensores

• Compatível com PR53+Indigo520 
e PR-23+DTR

• Interfaces de comunicação 
padrão da indústria para conexão 
direta com sistemas de controle e 
com Sistema de Gerenciamento 
de Queima (BMS)

• A transmissão de sinal digital e os 
diagnósticos baseados em 
microprocessador asseguram 
operação sem falhas

• Componentes críticos contam 
com classificação de Nível de 
Integridade de Segurança (SIL)

• Reduz alarmes falsos, pois o 
sistema só reage quando o nível 
de sólidos realmente cai abaixo 
do limite de segurança

• Operação simples, com 
mensagens de diagnóstico 
múltiplas e fáceis de limpar

• Pode ser expandido com uma 
Interface Homem-Máquina (IHM) 
remota para acesso direto a partir 
da sala de controle

Visão geral do sistema
O DD53 inclui dois ou três refratômetros
de processo Vaisala Polaris PR53SD
Safe-Drive instalados na linha principal
de licor negro, juntamente com um
transmissor Indigo520. O sistema
também é compatível com refratômetros
PR-23 e com o transmissor indicador
DTR. A conectividade Modbus TCP
permite a coleta de dados detalhados de
diagnóstico, além dos valores de
medição.

Instalação
Os refratômetros de processo Vaisala
Polaris PR53SD Safe-Drive são instalados
com a válvula de isolamento Safe-Drive
SDI5, permitindo inserção e retirada
segura dos equipamentos sob pressão
operacional total, sem necessidade de
interromper o fluxo na tubulação ou

desligar o processo. A válvula de
isolamento Safe-Drive SDI5 tem um
sistema de lavagem a vapor para limpeza
automática do prisma. O sistema
também inclui uma ferramenta retratora
Safe-Drive, utilizada para inserção e
retirada segura do refratômetro.

Operação segura e sem erros
Cada refratômetro funciona como um
sistema de medição totalmente
independente, com funções avançadas
de diagnóstico integradas. O sistema
DD53 é totalmente controlado por
microprocessador, com unidade de
processador classificada como SIL e
componentes de missão crítica. A
transmissão do sinal digital e os
diagnósticos implementados por
microprocessador garantem uma
operação sem erros.

O Sistema de Controle de Desvio Digital Vaisala Polaris DD53 foi
desenvolvido para verificar a concentração de sólidos do licor
negro antes da queima, auxiliando fábricas de celulose a
proteger a operação da caldeira de recuperação. O sistema está
em conformidade com as práticas recomendadas pelo Comitê
Consultivo de Caldeiras de Recuperação de Licor Negro
(BLRBAC), pelo Comitê Finlandês de Caldeiras de Recuperação
(FRBC) e pelo Comitê Sueco-Norueguês de Caldeiras de
Recuperação (SNRBC), garantindo operação segura e
consistente.



Dados técnicos do DD53

Dispositivos compatíveis

Dispositivo ou série Modelos

Refratômetros de processo PR53SD, PR-23-SD

Transmissores indicadores Indigo520, DTR

Ambiente operacional

Propriedade Valor

Temperatura de operação +10 … +40 °C

Altitude operacional máxima 2,000 m

Umidade de operação 0–90% UR

Ambiente operacional Uso interno

Classificação de IP IP65

Entradas e saídas

Propriedade Valor

Tensão operacional 86–240 V CA, 20 VA, 50–60 Hz

Faixa nominal de tensão de entrada 100–240 V CA

Faixa de tensão de entrada 100–240 V CA, -15% ... +10%

Relés de entrada 1–4 24 V CC/7 mA, NA

Relés de saída 11–21 230 V CA/3 A, NA

Protocolo suportado Modbus TCP/IP

Conformidade

Propriedade Descrição

Marcas de conformidade CE

Listagem de marcas de conformidade EUA, Canadá (pendente)

Especificações mecânicas

Propriedade Valor

Material do invólucro Aço inoxidável AISI316

Dimensões do invólucro 600 × 500 × 225 mm
Com suporte de montagem, profundi-
dade total do invólucro: 265 mm

Dimensões da tela 214 × 158 mm

Peso 30 kg
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Dimensões do DD53 com invólucro ambiental
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