
Point d'accès cloud CA10

Caractéristiques

• Connecte jusqu'à 32 enregistreurs 
de données sans fil CWL100 à 
Vaisala Jade Smart Cloud

• L'écran d'affichage montre l'état 
de connexion des enregistreurs de 
données et du service cloud

• Radio longue portée LoRa™ avec 
une portée en intérieur de plus de 
100 m

• Le cryptage de bout en bout 
garantit la transmission et le 
stockage sécurisés des données

• Alimentation par Ethernet (PoE) 
ou adaptateur CC

• Nécessite une connexion Internet 
via un réseau Ethernet câblé ou un 
modem cellulaire

Cloud Access Point CA10 est un périphérique de mise en réseau sans fil permettant
de connecter les enregistreurs de données CWL100 au service Vaisala Jade Smart
Cloud.

CA10 et Jade Smart Cloud
Le point d'accès CA10 transfère les
données de mesure des enregistreurs de
données sans fil CWL100 vers le service
Jade Smart Cloud, ce qui permet la
gestion des enregistreurs de données à
partir de l'interface cloud. Les données
sont cryptées pendant les transferts pour
les protéger de toute interception non
autorisée, falsification ou erreur de
transfert.

Les points d'accès CA10 et les
enregistreurs de données CWL100 sont
associés à un compte cloud donné au
moment de l'achat, il est donc inutile de
les appairer. CA10 a toujours besoin
d'une alimentation et d'une connexion
Internet pour fonctionner.

Redondance
La redondance de la connexion sans fil
est obtenue par l’utilisation de plusieurs
points d’accès et la capacité de
connexion libre dans le système. Si un
enregistreur de données rencontre un
problème de connexion, il se connecte
automatiquement à un autre point
d’accès le plus proche dans le système.
Deux points d’accès au minimum avec
une capacité libre sont nécessaires pour
que le basculement fonctionne.

En cas de pannes temporaires du réseau,
les enregistreurs de données CWL100
peuvent enregistrer jusqu'à 30 jours de
mesures. Les données enregistrées sont
directement téléchargeables depuis
l'enregistreur de données par le
port USB.

Temps de synchronisation
CA10 a besoin de l'heure exacte pour
utiliser sa connexion sans fil LoRa et
conserver l'heure correcte sur les
enregistreurs de données connectés.
Pour obtenir l'heure exacte, CA10 se
synchronise automatiquement avec les
serveurs NTP (Network Time Protocol)
sur Internet.



Données techniques

Sans fil
Normes réseau LoRa™

Capacité de connexion sans fil Jusqu'à 32 appareils pris en charge

Modulation Modulation LoRa type chirp spread
spectrum

Puissance de sortie 13 dBm (20 mW)

Antenne Antenne externe non amovible

Portée type (intérieur) 100 m minimum

Nombre maximum de points d’accès
dans une zone

8

Bandes de fréquences

Modèle CA10E 868 MHz

Modèle CA10A 915 MHz

Général
Systèmes hôtes compatibles Vaisala Jade Smart Cloud

Périphériques pris en charge Enregistreur de données CWL100

Langue d'affichage English

Horloge interne Synchronisation avec les serveurs NTP
(Network Time Protocol) sur Internet

Conditions de connectivité

Réseau Ethernet câblé avec connexion Internet (peut être fournie avec un mo-
dem cellulaire)

Le réseau fournit une adresse IP via DHCP

CA10 doit pouvoir accéder au port TCP 443 et au port UDP 123

Entrées et sorties
Tension de fonctionnement avec con-
necteur d’alimentation électrique dédié

10 … 30 V CC

Classe de puissance PoE Classe 0

Consommation électrique 13 W max.

Interface Ethernet

Normes prises en charge 10BASE-T, 100BASE-TX

Affectation d’adresse IPv4 DHCP (automatique)

Connecteurs

Connecteur d’alimentation électrique Prise jack d’alimentation CC de type
verrouillage à pivot central 2,0 mm

Port de service Micro-USB (2.0)

Prise pour carte d’extension USB type A (2.0)

Ethernet 8P8C (RJ-45)

Environnement d'exploitation
Environnement de fonctionnement Usage intérieur

Indice de protection IP30

Température de fonctionnement −20 ... +60°C

Humidité supportée en fonctionnement 0 … 90 % d'HR, sans condensation

Température de stockage −20 ... +60°C

Conformité
Compatibilité CEM CEI/EN 61326-1, environnement indus-

triel

Sécurité électrique CEI/EN 61010-1

Modèle CA10E

Directives UE Directive RoHS (2011/65/UE) modifiée
par 2015/863
Directive Équipements radioélectri-
ques (RED - 2014/53/UE)

Normes et approbations radio ETSI EN 300 220-2
ETSI EN 301 489-1

Marquages de conformité CE, UKCA

Modèle CA10A

Normes et approbations radio ID Anatel : 04763-19-12322
AS/NZS 4268
ID FCC : 2AO39-AP10A
ID IC : 23830-AP10A

Marquages de conformité ANATEL, RCM

Spécifications mécaniques
Couleur du boîtier Blanc

Supports de montage Vis, attache autobloquante

Poids 386 g

Dimensions (H × L × P) 311 × 133 × 37 mm

Matériaux

Boîtier Mélange PC/ABS

Fenêtre de l’affichage Verre résistant chimiquement

Antenne ABS
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Dimensions du point d’accès CA10
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