
能见度传感器 FS11

特性
• 窗口污染校正
• 精确且可溯源的前向散射测量
• 符合 FAA 准则的技术设计和高功

率加热
• 脆性复合纤维风杆
• 可升级以便检测当前天气

优点
• 经过广泛实践验证的前向散射

RVR 传感器
• 由 FAA 选择并使用的能见度传感

器
• 符合 FAA 和 ICAO 规范
• 准确，可追溯的测量
• 可用于航空能见度和天气能见度

应用
• 较低的维护需要
• 满足 ICAO 易折性标准

FS11 的主要应用是跑道视距 (RVR) 以及
航空能见度和天气能见度测量。 FS11
也适用于其它要求苛刻的应用，例如在
港口和码头能见度测量。
科学上有效的校准链
FS11 通过科学上有效的参照链进行校
准。 校准装置的散射响应能够明确追溯
到某一参照 FS11 能见度传感器，该传
感器能够在维萨拉室外测试现场与参照
的大气透射仪和其他仪表一起连续操
作。 FS11 的能见度测量也可以追溯到
FAA 参照传感器。

很少的维护需要
FS11 采用了可对窗口污染进行测量和补
偿的技术。 它确保两次窗口清洁之间的
测量准确度。 它还可以大为延长窗口清
洁时间间隔。
这一系统通过监控窗口表面的总反射率
来执行工作。 它可以自动补偿窗口污染
导致的能见度测量误差。
复杂的自检和模件化设计允许非常短的
服务时间。 测量叉和选装的背景亮度传
感器 LM21 是独立的仪器，可作为预先
校准的备件迅速更换。
在恶劣天气下可靠操作
在 FS11 中综合运用了四个主要设计功
能，确保在恶劣天气下也能够可靠操
作。 第一个功能是窗口污染补偿技术。
第二个功能是光学探头的“俯视几何结
构”设计，这能够对它们进行保护以便
防止风吹来的颗粒（甚至水平飞行的颗
粒）。
第三个功能是高功率加热器。 每个加热
器都具有自己的温度监控机制，即使遇
到猛烈的暴风雪也能避免积雪。
最后一个功能是光路空隙监控电路，可
确保测量免受障碍物的影响。

能见度传感器 FS11 旨在用于要求严苛的天气应用，例如跑道视
距 (RVR)、航空能见度和天气能见度。 它是准确性和可靠性、
宽广测量范围和低维护需要的理想组合。



技术数据
测量性能

MOR 的测量范围 5 ... 75 000 m，取 1、3 和 10 分钟内的平均值
准确度 范围 5 ... 10 000 m 内 ±10%范围 10 000 ... 75 000 m 内 ±20%
散射测量准确度 ±3 %

光学规范
工作原理 前向散射测量
前向散角度 42°
光源 近红外线指示灯

操作环境
工作温度 −40 ... +65°C，− 55 ... + 65°C（可选）
工作湿度 0 ... 100 %
风速 最高 60 m/s

输入和输出
交流（市电）电源 100/115/230 VAC ±10 %，50 ... 60 Hz
功耗 最大 300 VA（60 VA + 240 VA 除霜加热器）
备用电池选件 电池 2 Ah，典型支持时长在 25 °C 下为 30 分钟，在 -40 °C 下为 5 分钟
输出 串行数据线路 RS-232 或光隔离的RS-485（2 线）或可选的数据调制解调器单独的维护线路 RS-232 +12 VDC，对于供电选件最大输出为 0.8 A

机械规范
尺寸（高 × 宽 × 深） 2.8 × 0.9 × 1.0 m
重量（不含立杆） 37 kg
重量，包括脆性杆 FSFM250 52 kg
IP 防护等级 IP66
风杆 易折铰链的玻璃纤维立杆

备件和配件
校准套件 FSA11
背景亮度传感器 LM21
备用电池 FSB101
远距离通讯 (> 1 km) 调制解调器 DMX501
障碍灯 FS11OBS

生产标准
EMC 合规性
辐射发射 EN55022
辐射敏感度 IEC 61000-4-3，10 V/m
传导发射 EN55022
传导敏感度 IEC 61000-4-6
EFT 抗干扰度 IEC 61000-4-4
ESD 抗干扰度 IEC 61000-4-2
浪涌 IEC 61000-4-5
交流（市电）电网谐波 IEC 61000-3-2
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