
DL1016–1416 Usean sovelluksen
lämpötiladataloggeri

Ominaisuudet

• Alan johtava tarkkuus

• Reaaliaikainen valvonta ja
hälytykset viewLinc-ohjelmistolla

• Luotettava validointi/kartoitus
vLog-ohjelmistolla

• Helppo liittää nykyiseen verkkoosi
langallisella tai langattomalla
yhteydellä

• Validointi ja jatkuva valvonta
samalla dataloggerilla

• Hyvä vaihtoehto piirtureille ja
kiinteille järjestelmille

• Jäljitettävissä SI-yksiköiksi
kansallisten mittatekniikan
laitosten kautta

Vaisalan monikäyttöiset dataloggerit voivat valvoa lämpötilaa samanaikaisesti jopa
neljässä eri sovelluksessa, kuten syväjääpakastimissa, jääkaapeissa, pakastimissa tai
inkubaattoreissa.

DL1016–1416-dataloggerit voidaan liittää
Vaisalan viewLinc- tai vLog-
ohjelmistoon, jonka avulla
ympäristötietoja voidaan ladata,
tarkastella ja analysoida.

viewLinc-valvontajärjestelmä tarjoaa
ympärivuorokautiset monivaiheiset
hälytykset, reaaliaikaisen etävalvonnan
sekä jatkuvat mittaustiedot ilman
aukkoja.

vLog-ohjelmisto on yksinkertainen
ratkaisu validointi- ja
kartoitussovelluksiin.

Kaikki raportit ovat mukautettavissa, ja
ne voidaan viedä laskentataulukoihin ja
PDF-tiedostoihin, jotta saadaan FDA
21 CFR Part 11 ja EU GMP Annex 11
‑vaatimukset täyttäviä asiakirjoja.

DL1016–1416-dataloggerien kalibroinnit
ovat jäljitettävissä SI-yksiköiksi
kansallisten mittatekniikan laitosten
kautta.1)

Valitse DL1016–1416 VL ‑sarjan
dataloggeri GxP-säänneltyihin
ympäristöihin ja DL1016–1416 SP ‑sarjan
dataloggeri muihin kuin GxP-sovelluksiin.

Mallinumerot ja kanavat

• VL-1016-22V: Kaksi ulkoista
kanavaa validoitaville sovelluksille

• VL-1416-44V: Neljä ulkoista
kanavaa validoitaville sovelluksille

• SP-1016-22V: Kaksi ulkoista
kanavaa

• SP-1416-44V: Neljä ulkoista
kanavaa

1) Mittaustulokset ovat jäljitettävissä SI-yksiköiksi kansallisten mittatekniikan laitosten (NIST USA, Suomen MIKES tai vastaava) tai ISO/IEC 17025 ‑akkreditoitujen
kalibrointilaboratorioiden kautta.



Tekniset tiedot

Yleiset tiedot
Liitännät • Sisäinen: RS-232-sarjaliitäntä

• Lisäliittimet/-laitteet: USB, Ether-
net, Wi-Fi, PoE

Ohjelmistot • vLog-ohjelmisto graafeja ja rapor-
tointia varten

• viewLinc Enterprise Server ‑ohjel-
misto jatkuvaa valvontaa ja häly-
tyksiä varten

• OPC Server ‑ohjelmisto, jolla voit li-
sätä Vaisalan tallennuslaitteet mi-
hin tahansa OPC-yhteensopivaan
valvontajärjestelmään

Sisäisen kellon tarkkuus ±1 min/kk 0 … +50 °C

Virtalähde Litiumakun tyypillinen käyttöikä on 10
vuotta 1)

1) Akun tyypillinen käyttöikä on määritetty käyttämällä 1 minuutin tai pidempää mittausväliä.

Mittalaitteen suorituskyky
Anturi V-sarjan ulkoinen mittapää

Kalibroitu mittausalue −90 … +50 °C

käyttöalue −95 … +70 °C

Määritetty tarkkuus 1) ±0,25 °C alueella −90 … +50 °C

Tarkkuus vuoden kuluttua 1) ±0,35 °C alueella −90 … +50 °C

Resoluutio 0,01 °C, kun lämpötila on +25 °C

1) ulkoisille kanaville pätevät mittapäälle, joka on kalibroitu määritetylle dataloggerin kanavalle, kun
loggerin lämpötila on 0 … +50 °C.

Muisti
1016-sarja 68 600 16-bittistä mittausta

1416-sarja 101 375 16-bittistä mittausta

Muistin tyyppi Pysyvä EEPROM

Muistitilat ja näytteenottonopeudet Käyttäjän valittavissa oleva nopeus, 10
sekunnin välein – kerran päivässä
(näytteenottoväli ≥1 min)

Käyttöympäristö
Käyttölämpötila-alue 0 ... +50 °C

Käyttökosteus 0–100 %RH, kondensoitumaton

Varastointilämpötila −40 ... +85 °C

Varastointikosteus 0–100 %RH, kondensoitumaton

Tallennusväli: 1016-22V

 Käytössä olevien kanavien määrä

Mittausväli 1 2

1 minuutti 1,5 kuukautta 23,8 päivää

5 minuuttia 7,6 kuukautta 3,8 kuukautta

15 minuuttia 1,9 vuotta 11,5 kuukautta

1 tunti 7,8 vuotta 3,9 vuotta

Tallennusväli: 1416-44V

 Käytössä olevien kanavien määrä

Mittausväli 1 2 3 4

1 minuutti 2,3 kuukautta 1,1 kuukautta 23,5 päivää 17,6 päivää

5 minuuttia 11,3 kuukautta 5,6 kuukautta 3,7 kuukautta 2,8 kuukaut-
ta

15 minuuttia 2,8 vuotta 1,4 vuotta 11,3 kuukautta 8,5 kuukaut-
ta

1 tunti 11,5 vuotta 5,7 vuotta 3,8 vuotta 2,8 vuotta

Lämpötilamittapäät
Anturi V-sarjan ulkoinen mittapää

Käyttölämpötila-alue −95 … +70 °C

Liittimen värikoodi Sininen

Mittapään pituus Saatavilla pituudet 3 m ja 7,6 m

Kaapelin rakenne Teflonpinnoitettu kaapeli, halkaisija
2 mm

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu anturipää

Halkaisija 3,2 mm

Pituus 38 mm

Tiivistetty Teflon-anturipää

Halkaisija 3 mm

Pituus 28 mm

Mekaaniset tiedot
Mitat 85 × 59 × 26 mm

Paino 76 g

Asennustapa 3M Dual Lock™ ‑kiinnikkeet
Kiinni napsautettavat liittimen lukot
mahdollistavat luotettavat mittapää-
liitännät

Vaatimustenmukaisuus
EU-direktiivit EMC-direktiivi (2014/30/EU)

RoHS-direktiivi (2011/65/EU) ja muu-
tos 2015/863

Sähkömagneettinen yhteensopivuus
(EMC)

EN 61326‑1, teollisuuskäyttö

EMC-häiriöpäästöt EN 55032:2012/AC:2013 Luokka B

Vaatimustenmukaisuusmerkinnät CE, FCC Part 15

Varaosat ja lisätarvikkeet
Upotettavat/kuivat mittapäät

V-sarjan lämpötilamittapää 7,6 m 235139SP

V-sarjan lämpötilamittapää 3 m 235218SP

V-sarjan upotettava lämpötilamittapää 7,6 m 235140SP

V-sarjan upotettava lämpötilamittapää 3 m 235217SP

Lämpötilamittapään lisävarusteet

Lämpövaihtelun hidastin käytettäväksi jääkaapeissa ja
pakastimissa. Glykolipulloa simuloiva hidastin vähentää
oven avaamisen ja sulkemisen aiheuttamia hälytyksiä.
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Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki logot ja tuotenimet ovat Vaisalan tai sen kumppanien tavaramerkkejä.
Tämän asiakirjan sisältämien tietojen jäljentäminen, siirtäminen, jakelu tai tallentaminen on ehdottomasti
kielletty. Kaikkia tietoja ‒ myös teknisiä ‒ voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
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