
Transmetteurs de température
TMT120 et TMT130

Caractéristiques

• Capteur de température Platinum
RTD pour une stabilité et une
exactitude de mesure
exceptionnelles

• Sonde interchangeable, facilité
d'étalonnage sur site

• Résistance à la poussière et à la
plupart des produits chimiques

• Boîtier IP65

• Certificat d'étalonnage traçable :
1 point pour la température

• Adapté pour les salles propres et
d'autres applications CVC
exigeantes et industrielles simples

Les transmetteurs de température Vaisala TMT120 et TMT130 sont conçus pour la surveillance de la
température dans les salles propres et conviennent également aux applications CVC exigeantes et
industrielles simples.

Options

• Configurations sortie en tension à
2 fils avec alimentation par boucle
ou à 3 fils

• Plage étendue de températures
avec la sonde de température
TMP115 à large plage

• Afficheur LCD en option

• Transmetteur à installation murale
avec sonde fixe ou déportée

• Montable en extérieur avec un kit
de montage Vaisala et le bouclier
anti-rayonnement Vaisala
DTR504A

Performances
Les transmetteurs TMT120 et TMT130
intègrent la technologie des capteurs de
température RTD en platine pour une
stabilité et une exactitude
exceptionnelles des mesures.

Le boîtier des transmetteurs TMT120 et
TMT130 est optimisé pour une utilisation
dans des salles propres. Sa surface lisse
le rend facile à nettoyer et son matériau
tolère les agents de nettoyage. De plus,
le câblage peut se faire à travers son
panneau arrière.

Sonde interchangeable
Les transmetteurs TMT120 et TMT130
utilisent une sonde de température
totalement interchangeable. La sonde
peut être facilement retirée et remplacée
sans aucun réglage du transmetteur, ce
qui permet un ré-étalonnage facile et
rapide de l'appareil. La sonde peut être
ajustée avec l'un des indicateurs
portables de Vaisala utilisé comme
référence.

Options disponibles
Les transmetteurs TMT120 et TMT130
sont disponibles en version avec
montage mural et une sonde fixe ou
déportée. La sonde déportée est idéale
pour les applications à hautes
températures ou en espace confiné.

Pour une plage étendue de
températures, le transmetteur peut être
commandé en option avec le TMP115, une
sonde de température à large plage, qui
inclut un câble de capteur de 3 m. La
longueur inclut le corps de sonde et la
pointe du capteur.

L'afficheur LCD en option affiche les
valeurs des mesures dans les unités
sélectionnées.



Données techniques

Modèles

Modèle Paramètres
mesurés

Options de
la sonde

Sortie

TMT120 T HMP110T,
TMP115 1)

1 sortie analogique, 4 … 20 mA 
(alimentée par la boucle)

TMT130 T HMP110T,
TMP115 1)

1 sortie analogique, 0 … 1 V, 0 … 5 V,
0 … 10 V ou définies par l'utilisateur
entre 0 … 10 V

1) TMP115 avec câble de 3 m. La longueur inclut le corps de sonde et la pointe du capteur TMP115.

Performances de mesure

Température

Plage de mesure HMP110T : −40 … +80 °C
TMP115 : −196 … +150 °C

Capteur de température Pt1000 RTD Classe F0.1 CEI 60751

Exactitude sur la plage de température :

HMP110T :

À +15 … +25 °C ±0,1 °C

À 0 … +15 °C et +25 … +40 °C ±0,15 °C

À −40 … +0 °C et +40 … +80 °C ±0,4 °C

TMP115 :

à −196 … −90 °C ±2,5 °C

à −90 … −30 °C ±0,75 °C

à −30 … 0 °C ± 0,5 °C

à 0 … +50 °C ±0,25 °C

à +50 ... +90 °C ±0,75 °C

à +90 … +150 °C ±2,5 °C

Environnement d'exploitation

Indice de protection (corps du trans-
metteur)

IP65 1)

Température de fonctionnement du
corps du transmetteur, sans afficheur

−40 … +60 °C

Température de fonctionnement du
corps du transmetteur avec afficheur

−20 … +60 °C

Température de fonctionnement, sonde HMP110T : −40 … +80 °C
TMP115, pointe du capteur :
−196 … +150 °C
TMP115, corps de sonde :
−40 … +60 °C

Température de stockage −50 … +70 °C

1) IP65 pour la sonde HMP110T uniquement en cas d'utilisation d'un filtre fritté en acier inoxydable
(HM46670SP) ou d'un filtre fritté en PTFE (code article DRW244938SP).

Entrées et sorties

Transmetteur TMT120 2 fils (alimenté par la boucle)

Signaux de sortie de courant 4 … 20 mA

Tension de boucle externe 10 … 30 V CC (RL = 0 Ω)
20 … 30 V CC (RL < 500 Ω)

Transmetteur TMT130 3 fils

Signaux de sortie de tension 0 … 1 V, 0 … 5 V, 0 … 10 V ou défini par
l'utilisateur entre 0 … 10 V

Résistance de sortie min. 1 kΩ

Sortie série RS-485, non isolée

Sortie de relais 1 relais (max. 50 V CC, 200 mA)

Tension d'alimentation 10 … 35 V CC
15 … 35 V CC (si sortie 0 … 10 V)
24 V CA (±20 %)

Consommation de courant à 24 V CC 8 mA, si relais fermé 15 mA

Erreur supplémentaire maximale pro-
voquée par les sorties analogiques,
après étalonnage effectué à une tem-
pérature ambiante de +20° C

±0,1 % de la pleine échelle du signal
de sortie

Dépendance à la température des sor-
ties analogiques

±0,005 % de la pleine échelle du 
signal de sortie

Spécifications mécaniques

Poids 270 g

Longueurs du câble de connexion de
sonde

3 m, 5 m, 10 m - jusqu'à 50 m

Afficheur (en option) Résolution 128 x 64 entièrement 
graphique
Affichage N&B sans rétroéclairage

Matériaux

Boîtier du transmetteur Plastique PBT

Fenêtre de l'afficheur Plastique PC

Corps de sonde HMP110T Acier inoxydable (AISI 316)

Filtre grille de la sonde HMP110T Plastique ABS enduit de chrome

Corps de sonde TMP115 Mélange PC/ABS

Câble de sonde TMP115 FEP

Pointe du capteur TMP115 Acier inoxydable (AISI 316)

Connexions

Entrées et sorties Bornes à vis 0,5 … 1,5 mm2

Interface de la sonde Connecteur femelle du panneau
(4 broches M8)

Conformité

Directives et réglementations de l'UE CEM, RoHS

Compatibilité électromagnétique
(CEM)

EN 61326-1, environnement électro-
magnétique basique
CISPR 32 / EN 55032, classe B

Marques de conformité CE, RCM



Pièces de rechange et accessoires

Sondes 1)

Sonde mesurant uniquement la 
température

HMP110T

Sonde de température à plage étendue TMP115 avec câble de 3 m 2)

Protection du capteur

Sonde HMP110T :

Filtre à grille en plastique DRW010522SP

Grille plastique avec filtre membrane DRW010525SP

Filtre fritté en acier inoxydable HM46670SP

Filtre à membrane PTFE avec grille en
acier inoxydable

ASM212652SP

Filtre fritté PTFE DRW244938SP

Installation de la sonde

Modèles à sonde déportée avec HMP110T :

Collier de serrage de sonde, × 1 225501

Colliers de serrage de sonde, × 10 226067

Bride de montage de sonde 226061

Support de sonde, × 5 ASM213382SP

Modèles à sonde fixe avec TMP115 :

Écrou de sonde, × 5 DRW257207SP

Bloc d’amortissement thermique 236310SP

Câbles de connexion de sonde 3)

Câble de connexion de sonde 3 m HMT120Z300

Câble de connexion de sonde 5 m HMT120Z500

Câble de connexion de sonde 10 m HMT120Z1000

Câble de connexion de sonde 20 m HMT120Z2000

Autres câbles

Câble de raccordement HM70 211339

Câble d’interface série USB 219685

Protection et installation du transmetteur

Bouclier anti-rayonnement 3) DTR504A

Protection contre la pluie avec le kit
d'installation

215109

Kit d’installation sur gaine 3) 215619

1) Voir les formulaires de commande séparés HMP110 et TMP115.
2) La longueur inclut le corps de sonde et la pointe du capteur TMP115.
3) Pour utilisation avec les modèles avec sondes déportées.
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Dimensions des transmetteurs TMT120 et TMT130, modèle
à sonde déportée avec sonde HMP110T
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Dimensions des transmetteurs TMT120 et TMT130, modèle
à sonde fixe avec sonde TMP115
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