
数字接收和信号处理器 RVP10

特点
• 240 MHz 的 16 位 中频采样可在

6 个独立通道中提高灵敏度和动
态范围

• 处理能力的提高改进了 FIR 滤波
器的长度，还带来了 10,000 多个
距离单元和新处理算法

• 10 Gbit/s 以太网
• 宽动态范围就绪、脉冲压缩就绪

和双发射机就绪

中频数字接收和信号处理器 RVP10 提供全套的气象雷达信号处理功能，可支持实施新版的天气
雷达或升级现有系统到最新的信号处理技术。

优点
• 安全可靠
• 易于更新和维护
• 通过脉冲压缩、混合脉冲、混合和校准，加大对固态发射机的支持
• 独立且并行的 FIR 滤波可使每个接收通道都有双脉冲宽度和并可使用双频策略

RVP10 体系结构
RVP10 由中频数字接收器 IFDR10 和信
号处理器 RVP10SRV 组成。这个新的处
理平台带来了更多的距离单元、更好的
分辨率、更高的处理能力以及更灵活的
后处理功能。
灵活的体系结构可提供模块化、高度可
配置的硬件，以及带有公共 API 的开放
式软件设计。

此外，TrustZone 技术可实现安全可
靠，确保您的数据安全。
中频数字接收器 IFDR10
IFDR10 在基于 FPGA 的紧凑型网络连接
产品中提供接收、传输和 中频检测功
能。
信号处理器 RVP10SRV
信号处理器 RVP10SRV 是运行 RDA 软件
的服务器级计算机。它利用 IFDR10 提
供的 I/Q 数据进行雷达数据计算。
更高的性能
RVP10 通过经改进的杂波消除、干扰消
除算法、速度混叠校正和灵活的数据阈
值来优化数据质量。

灵活性
RVP10 系统提供灵活的脉冲宽度选项和
公共 API。用户还可以保存未经滤波的
数据，而无需任何数据校正。
易于升级和维护
RVP10 支持从 RVP8/RVP900 系统轻松
升级。由于采用了现代标准技术（包括
USB-C、10 Gbit 以太网和 FPGA 技
术），该系统易于更新和维护。系统可
以随时升级以使用新的高速服务器。
RVP10 还可随时更新为维萨拉开发的新
处理算法。



技术参数数据
中频输入

A/D 和 D/A 转换 分辨率：16 位
采样率：190 … 240 MHz （可通过软件选择）

动态范围（取决于匹配滤波器） 104 dB，无压缩（1 µs 脉冲）
107 dB，无压缩（2 µs 脉冲）

中频范围 10 ... 120 MHz
输入信号 • 中频接收信号：50 Ω，+11.2 dBm，满量程，

绝对最大值 +16 dBm
• 中频短脉冲或 STALO：50 Ω，+11.2 dBm，满

量程，绝对最大值 +16 dBm
• 可选基准时钟：10 MHz，

-10.0 dBm ... +19.0 dBm
主时钟抖动 < 0.5 皮秒，

总偏移超过 200 Hz ... 2 MHz
每秒乘积/累加周期 4480 亿
脉冲重复频率 (PRF) 50 Hz ... 20 kHz，+0.1 %，持续可选
饱和度
（1 dB，压缩）

+13.3 dBm，50 Ω

IFDR10 I/O
输入 仅数字输入
AFC 输出 串行控制输出

自动 2D（时间/频率）短脉冲搜索和精细跟踪算法
通过以太网输出数据 32 位浮点 I 和 Q 值
I/O 接口 8 对独立的 GPIO

每对可配置为一个差分输入/输出，或两个单端输入/输出(最多 16 条单端线)
IFDR10 到 RVP10SRV 链路 光纤链路 (10 Gbit)

信号处理
方位平均 2 ... 1024 个脉冲
杂波滤波器 频域或 IIR 时域中的固定/自适应 GMAP
数据输出（8 位和 16位） Ah/v, Azdr, CCOR, CSP, CSR, dBT, dBZ, dBZt, KDP,

LDR, LOG, PHIH/V, PHIDP, PMI, R, RHOHV, SNR,
SQI, T, V, VC, W, Z, ZC, ZDR, ZDRC, Zh, Zv, Zhv

可选数据输出 HCLASS,I/Q
双偏振 交替、同时、仅水平、仅垂直
双 PRF 速度去混叠 2:3、3:4 或 4:5，用于 2X、3X 或 4X 速度展开
高灵敏度 Zhv STARRhv STAR 模式处理 > 3 dB 改进检测增益
处理模式 PPP、FFT/DFT、随机相位二次回波过滤/恢复
距离单元最大数量 最小分辨率下为完全明确范围，或每个通道超过10,000 个距离单元（取较小的数值）
最小距离分辨率 低至 15 米（准确度为 ±1.0 m）。
最大范围 高达 1024 km

物理和环境特性
尺寸
（宽×长×高）

246 mm × 136 mm × 51 mm
有安装支架：270 mm × 136 mm × 52.5 mm

输入功率 20 ...30 VDC
功耗 典型：36 W
环境 -40 °C ... +55 °C

0 %RH ... 95 %RH（无冷凝）
最小气流为 0.6 m3/min

可靠性 (IFDR10) MTBF > 50,000 小时（25 °C 时）
< 1 小时 MTTR
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