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ORIGO10
HVAC用途向け変換器

スペアパーツ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

HVAC用途向け変換器 ORIGO10 0 V N N N

1 変換器モデル • 3線式変換器、全プローブ対応 A

• 2線式変換器（ループ電源）、一部の温湿度プローブに対応 L

2 変換器の取り付け 壁取り付け変換器、ケーブル付きリモートプローブ C

ダクト取り付け型変換器、固定式、交換可能なプローブ D

壁取り付け変換器、固定ケーブル付きリモートセンサー F

• 壁取り付け変換器、ケーブル付きリモートプローブ（ダクトキット付属） K

壁取り付け変換器、ケーブルなしプローブ W

3 ディスプレイ • ディスプレイ付き D

なし N

4 単位 メートル法単位（SI単位系） 1

メートル法単位（SI単位系） 2

メートル法単位のみ、変更不可、日本市場向け 3

5 出力構成 4～20mAループ電源（2線式） 2

BACnet MS/TP B

4～20mA（3線式） C

Modbus RTU対応、4～20mA（3線式） D

BACnet MS/TP対応、4～20mA（3線式） E

0～10V（3線式） F

Modbus RTU対応、0～10V（3線式） G

BACnet MS/TP対応、0～10V（3線式） H

0～5V（3線式） J

Modbus RTU M

6 測定プローブA 測定プローブなし (またはプローブは別途注文) 0

• CO2 ppm: GMP252プローブ 1

• CO2％：GMP251プローブ 2

• 露点：DMT143プローブ（ISO G1/2インチ）ホルダー付き 3

• 相対湿度および温度：XMP10プローブ（ステンレス鋼製） A

• 相対湿度と温度：XMP10プローブ（プラスチック製） B

• 温度：XMP10プローブ（ステンレス鋼製） C

• 温度：XMP10プローブ（プラスチック製） D

• 温度：TMP115プローブ（3mセンサーケーブル付き、5点校正） E

• 温度：TMM10リモートセンサー（固定式3mセンサーケーブルおよびデジタル入力付き） G

7 測定プローブB プローブBなし 0

• 相対湿度および温度：XMP10プローブ（ステンレス鋼製） 1

• 相対湿度と温度：XMP10プローブ（プラスチック製） 2

• 温度：XMP10プローブ（ステンレス鋼製） 3

• 温度：XMP10プローブ（プラスチック製） 4

• 温度：TMP115プローブ（3mセンサーケーブル付き、5点校正） 5

• 温度：TMM10リモートセンサー（固定式3mセンサーケーブルおよびデジタル入力付き） 7 0

9 追加の入出力 なし 0

• リレー出力とデジタル入力 1

10 アナログ出力および表示パラメータ1 なし 0 0 0

11 アナログ出力および表示パラメータ2 プローブB：相対湿度 1 1 1

12 アナログ出力および表示パラメータ3 プローブB：露点 -20～+80℃ 2 2 2

プローブB：露点/霜点 -20～+80℃ 3 3 3

プローブB：湿球温度 0～+80℃ 4 4 4

プローブB：温度 -40～+60℃ 5 5 5

プローブB：温度 -90～+30℃ 6 6 6

プローブB：温度範囲：0～+50℃ 7 7 7

センサー1（固定ケーブル付き）：温度 -50～+50℃ 8 8 8

センサー2（固定ケーブル付き）：温度 -50～+50℃ 9 9 9

プローブA：相対湿度 0～100% A A A

プローブA：露点 -20～+80℃ B B B

プローブA：露点/霜点 -20～+80℃ C C C

プローブA：湿球温度 0～+80℃ D D D

プローブA：エンタルピー -40～1500 kJ/kg E E E

プローブA：絶対湿度 0～300 g/m³ F F F

プローブA：混合比 0...500 g/kg G G G

プローブA：温度 0～+50℃ H H H

プローブA：温度 -40～+60℃ J J J

プローブA：温度 -90～+30℃ K K K

プローブA：二酸化炭素 0～2000 ppm L L L

プローブA：二酸化炭素 0～5000 ppm M M M

プローブA：二酸化炭素 0～20% P P P

特別設定 (パラメータ、ソース、アナログ出力スケールを設定) X X X

13 表示パラメータ4 なし 0

プローブB：相対湿度 1

プローブB：露点温度 2

プローブB：露点/霜点温度 3

プローブB：湿球温度 4

プローブB：温度 5

センサー1（固定ケーブル付き）：温度 6

センサー2（固定ケーブル付き）：温度 7

プローブA：相対湿度 A

プローブA：露点 B

プローブA：露点/霜点 C

プローブA：湿球温度 D

プローブA：エンタルピー E

プローブA：絶対湿度 F

プローブA：混合比 G

プローブA：温度 H

プローブA：二酸化炭素 J

特別設定 (パラメータ、ソース、アナログ出力スケールを設定) X

14 ケーブルブッシングおよびリードスルーオプション ブッシングなし 0

ケーブルグランド 1

コンジットフィッティング NPT 1/2インチ 2

• サニタリーケーブルグランド 3

• M12コネクタ（ケーブルグランドなし） 4

15 プローブ接続ケーブル 接続ケーブルなし 0

• 1.2mケーブル M8-4M – M8-4F 1本 A

• 1.2mケーブル M8-4M – M8-4F 2本 B

• 3mケーブル M8-4M – M8-4F 1本 C

• 3mケーブル M8-4M – M8-4F 2本 D

• 5mケーブル M8-4M – M8-4F 1本 E

• 5mケーブル M8-4M – M8-4F 2本 F

• 10mケーブル M8-4M – M8-4F 1本 G

• 10mケーブル M8-4M – M8-4F 2本 H

20mケーブル M8-4M – M8-4F 1本 J

20mケーブル M8-4M – M8-4F 2本 K

• 1.2mケーブル M8-4M – M12-F 1本 L

• 1.2m (M8 + M12) ケーブル 2本、M8-4M - M8-4F および M8-4M - M12-F M

• 3mフラットケーブル M8-4M – M8-4F 1本 T

• 3mフラットケーブル M8-4M – M8-4F 2本 U

• 3mフラットケーブル M8-4M – M12-F 1本 V

16 トランスミッタアクセサリ なし 0

• 取り付けプレート 1

• Origo用マグネットブラケット 2

• DINレールブラケット 3

• XMP10用マグネットブラケット 4

• OrigoおよびXMP10用マグネットブラケット 5

• XMP10用壁面取り付けブラケット（金属製） 6

17 証明書とガイド 校正証明書(デジタル版)、クイックガイドなし 0

校正証明書(印刷版)、クイックガイドなし 1

• 校正証明書(印刷版)、クイックガイドあり 2

• 校正証明書(デジタル版)、クイックガイドあり 3 V N N N

太字の選択は、基本バージョンの価格に含まれています。
• 太字でない選択肢は追加料金が掛かります。

この選択表は英語版から翻訳されたものです。 不正確な場合は、英語の選択表を参照してください。

取扱説明書 標準設定の注文コードの例:
データシート 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Vaisala.com 製品ページ Origo10 L W D 1 2 D 0 0 0 A K 0 0 1 0 0 0 V N N N

アクセサリー アイテムコード
コンジットフィッティング＋Oリング（M16 x 1.5/NPT1/2インチ） 210675SP
固定フランジアセンブリ HMD80（スペアパーツ） ASM210771SP
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https://docs.vaisala.com/search/all?filters=Document_type%7E%22%E5%8F%96%E6%89%B1%E8%AA%AC%E6%98%8E%E6%9B%B8%22*Product%7E%22ORIGO10%22*ft%3AisPublication%7E%22true%22&content-lang=ja-JP
https://docs.vaisala.com/search/all?filters=Document_type%7E%22%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88%22*Product%7E%22ORIGO10%22*ft%3AisPublication%7E%22true%22&content-lang=ja-JP
https://www.vaisala.com/ja/ORIGO10
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