
Transmetteurs d'humidité et de
température de la série HMDW80
Pour les applications d'automatisation des bâtiments

Caractéristiques

• Des transmetteurs fiables pour
des mesures de l’humidité en
application CVC

• Exactitude en HR de l’ordre de
±3,0 %

• Plage complète de mesure
0 … 100 % d'HR

• Modèles à sortie analogique et
Modbusâ RTU disponibles

• Optimisé pour être facile à
installer et à entretenir.

• Capteur INTERCAPâ remplaçable
par l’utilisateur pour un
remplacement facile sur le terrain

• Inflammabilité UL-V0

• Paramètres de sortie : humidité
relative et température, avec en
option les paramètres de
température du point de rosée, de
température du thermomètre
mouillé et d’enthalpie.

Les transmetteurs d’humidité et de température INTERCAPâ de la série HMDW80 de Vaisala
mesurent l’humidité relative et la température dans diverses applications d'automatisation des
bâtiments. Les transmetteurs de la série HMDW80 allient une installation facile à un
fonctionnement fiable qui ne nécessitent qu’une maintenance minime.

Exemples d'emplacements pour
l’installation

• Conduites de ventilation

• Espaces intérieurs

• Zones de nettoyage

• Emplacement extérieurs

La série polyvalente HMDW80 comprend
des transmetteurs muraux et de gaine,
ainsi que des transmetteurs classés IP65
pour les zones humides et des
transmetteurs avec abri météorologique
pour installation extérieure. Elle
comprend également des transmetteurs
de température uniquement, des
transmetteurs dotés d’un affichage
optionnel, ainsi que des modèles avec
sortie Modbus RTU.

Les paramètres d’humidité calculés
(température du point de rosée, 
température du thermomètre mouillé et 
enthalpie) sont également disponibles.

Installation aisée
Les transmetteurs de la série HMDW80 
sont étudiés pour être faciles à installer. 
Ils ne présentent aucune pièce mobile ; 
les vis sont figées dans le boîtier ; tous 
les connecteurs sont clairement 
identifiés et les connecteurs sont 
facilement accessibles.

Les transmetteurs montés sur gaine 
s'adaptent parfaitement à des conduites 
de différentes tailles, les transmetteurs 
extérieurs peuvent être directement 
installés sur un mur ou un poteau sans 
accessoires supplémentaires, et les 
transmetteurs muraux peuvent être 
installés sans qu'il soit nécessaire de 
percer des trous dans leur boîtier.

Fiabilité de fonctionnement
Les transmetteurs de la série HMDW80 
nécessitent peu de maintenance grâce à 
la stabilité exceptionnelle de leur capteur 
et des matériaux de haute qualité. Si 
nécessaire, le capteur INTERCAPâ peut 
facilement être remplacé sur le terrain, 
avec un temps d’arrêt minimal.

Connectivité flexible
Pour faciliter l'accès aux fonctionnalités 
de configuration et d’analyse de données 
de l’appareil, les modèles de 
transmetteur HMW87 et HMW87D 
peuvent également être connectés au 
logiciel Vaisala Insight pour Windowsâ et 
à l’indicateur portable Vaisala Indigo80. 
Pour plus d'informations, consultez 
vaisala.com/insight et vaisala.com/
indigo80.

http://www.vaisala.com/indigo80
http://www.vaisala.com/insight


Numéro du modèle Type Sortie Caractéristiques spéciales Indice de
protection

TMW82 Montage mural, pour la
température uniquement

2 fils, sortie courant IP30

HMW82 Montage mural, pour la
température + l’humidité relative

2 fils, sortie courant IP30

HMW82P100 Montage mural, pour la
température + l’humidité relative

2 fils, sortie courant Capteur Pt100 supplémentaire IP30

HMW83 Montage mural, pour la
température + l’humidité relative

3 fils, sortie tension IP30

XMW85 1) Montage mural

HR+T ou

HR+T+CO2

Sortie Modbus RTU Modèle configurable avec son propre
formulaire de commande 2)

Écran en option

IP30

HMW87 Montage mural, pour la
température + l’humidité relative

Sortie Modbus RTU Paramètres calculés 3) IP65

HMW87D Montage mural, pour la
température + l’humidité relative

Sortie Modbus RTU Affichage

Paramètres calculés3)

IP65

TMW88 Montage mural, pour la
température uniquement

2 fils, sortie courant IP65

HMW88 Montage mural, pour la
température + l’humidité relative

2 fils, sortie courant Paramètres calculés3) IP65

HMW88D Montage mural, pour la
température + l’humidité relative

2 fils, sortie courant Affichage

Paramètres calculés3)

IP65

HMW89 Montage mural, pour la
température + l’humidité relative

3 fils, sortie tension Paramètres calculés3) IP65

HMW89D Montage mural, pour la
température + l’humidité relative

3 fils, sortie tension Affichage

Paramètres calculés3)

IP65

TMD82 Montage en gaine, pour la
température uniquement

2 fils, sortie courant IP65

HMD82 Montage en gaine, pour la
température + l’humidité relative

2 fils, sortie courant Paramètres calculés3) IP65

HMD82D Montage en gaine, pour la
température + l’humidité relative

2 fils, sortie courant Affichage

Paramètres calculés3)

IP65

HMD83 Montage en gaine, pour la
température + l’humidité relative

3 fils, sortie tension Paramètres calculés3) IP65

HMD83D Montage en gaine, pour la
température + l’humidité relative

3 fils, sortie tension Affichage

Paramètres calculés3)

IP65

TMS82 Extérieur, T uniquement 2 fils, sortie courant Bouclier anti-radiation IP65

HMS82 Extérieur, HR+T 2 fils, sortie courant Bouclier anti-radiation

Paramètres calculés3)

IP65

HMS82C Extérieur, HR+T 2 fils, sortie courant HMS82 avec raccord de gaine NPT

½"3)

IP65

HMS83 Extérieur, HR+T 3 fils, sortie tension Bouclier anti-radiation

Paramètres calculés3)

IP65

HMS83C Extérieur, HR+T 3 fils, sortie tension HMS83 avec raccord de gaine NPT

½"3)

IP65

1) Pour plus d'informations, consultez la fiche technique de la série XMW85, disponible sur docs.vaisala.com.
2) Formulaire de commande XMW85 disponible sur docs.vaisala.com.
3) Paramètres de sortie pour l'humidité : humidité relative, température du point de rosée, température de thermomètre mouillé et enthalpie.

https://docs.vaisala.com/access/sources/ud/document?aton_code=B212996EN
https://docs.vaisala.com
https://docs.vaisala.com/access/sources/ud/document?aton_code=G010070EN
https://docs.vaisala.com


Dimensions

Transmetteurs HMW82/83 (HR+T) et TMW82
(T uniquement) pour montage mural (IP30)
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Données techniques

Performances de mesure : HMW82, HMW83 et
TMW82

Humidité relative

Plage de mesure 0–100 % d'HR

Exactitude dans la plage de températu-
re +10 … +30 °C

±3 % d’HR (0–70 % d’HR)
±5 % d’HR (70–100 % d’HR)

Exactitude dans la plage de températu-
res −5 … +10 °C, +30 … +55 °C

±7 % d’HR (0–100 % d’HR)

Stabilité pour les applications typiques
CVC

±2 % d’HR pendant 2 ans

Capteur d’humidité Vaisala INTERCAPâ

Température 1)

Plage de mesure −5 … +55 °C

Exactitude à +10 … +30 °C ±0,5 °C

Exactitude à −5 … +10 °C, +30 … +55 °C ±1,0 °C

Capteur de température Capteur numérique de température

Capteur de température HMW82P100 Pt100 Classe F 0.1 CEI 60751, 
raccordement 3 fils

1) Pour connaître les plages de température de fonctionnement spécifiques à chaque modèle, reportez-
vous au tableau « Environnement de fonctionnement ».

Performances de mesure : HMW87(D)

Humidité relative

Plage de mesure 0–100 % d'HR

Exactitude dans la plage de températu-
re +10 … +30 °C

±3 % d’HR (0–90 % d’HR)
±5 % d’HR (90–100 % d’HR)

Exactitude dans la plage de températu-
re −20 … +10 °C, +30 … +70 °C

±5 % d’HR (0–90 % d’HR)
±7 % d’HR (90–100 % d’HR)

Exactitude dans la plage de températu-
re −40 … −20 °C

±7 % d’HR (90–100 % d’HR)

Stabilité pour les applications typiques
CVC

±2 % d’HR pendant 2 ans

Capteur d’humidité Vaisala INTERCAPâ

Température 1)

Plage de mesure −40 … +70 °C

Précision à +20 °C ±0,3 °C

Dépendance de température ±0,01 °C/°C

Capteur de température Pt1000 RTD Classe F0.1 CEI 60751

Paramètres calculés

Plage de mesure de la température du
point de rosée et de la température du
thermomètre mouillé

−40 … +70 °C

Plage de mesure de l'enthalpie −40 … 805 kJ/kg

1) Pour connaître les plages de température de fonctionnement spécifiques à chaque modèle, reportez-
vous au tableau « Environnement de fonctionnement ».

Performances de mesure : HMD82(D), HMD83(D),
TMD82, HMW88(D), HMW89(D), TMW88, HMS82,
HMS83 et TMS82

Humidité relative

Plage de mesure 0–100 % d'HR

Exactitude dans la plage de températu-
re +10 … +30 °C

±3 % d’HR (0–90 % d’HR)
±5 % d’HR (90–100 % d’HR)

Exactitude dans la plage de températu-
res −20 … +10 °C, +30 … +60 °C

±5 % d’HR (0–90 % d’HR)
±7 % d’HR (90–100 % d’HR)

Exactitude dans la plage de températu-
re −40 … −20 °C

±7 % d’HR (0–100 % d’HR)

Stabilité pour les applications typiques
CVC

±2 % d’HR pendant 2 ans

Capteur d’humidité Vaisala INTERCAPâ

Température 1)

Plage de mesure −40 … +60 °C
(Mise à l'échelle de la sortie 
analogique −40 … +60 °C)

Précision à +20 °C ±0,3 °C

Dépendance de température ±0,01 °C/°C

Capteur de température Pt1000 RTD Classe F0.1 CEI 60751

Paramètres calculés

Plage de mesure de la température du
point de rosée et de la température du
thermomètre mouillé

−40 ... +60 °C

Plage de mesure de l'enthalpie −40 … 460 kJ/kg

1) Pour connaître les plages de température de fonctionnement spécifiques à chaque modèle, reportez-
vous au tableau « Environnement de fonctionnement ».

Environnement de fonctionnement
Humidité en fonctionnement 0–100 % d'HR

Vitesse maximale du vent/débit 30 m/s

Indice de protection Voir le tableau à la page 2 de ce docu-
ment

Température de fonctionnement

HMW87 −40 … +70 °C 1)

HMW87D −20 … +70 °C 1) 2)

HMW82/83 et TMW82 −5 … +55 °C

HMD82/83, TMD82, HMW88/89,
TMW88, HMS82/83, TMS82

−40 … +60 °C

HMD82/83D, HMW88/89D −5 … +60 °C

Température de stockage

HMW87 –40 …+70 °C 1)

HMW87D −30 … +70 °C 1)

Autres modèles −40 … +60 °C

1) Non destiné à une exposition permanente à des températures > +60 °C.
2) Les performances d’affichage peuvent varier près des extrêmes de la plage de température de

fonctionnement.



Entrées et sorties

Appareils avec sortie en intensité (modèles à 2 fils)

Sorties 4–20 mA, alimenté par la boucle

Résistance de boucle 0–600 Ω

Tension de fonctionnement 20–28 V CC pour une charge de
600 Ω
10–28 V CC pour une charge de 0 Ω

Appareils avec sortie en tension (modèles à 3 fils)

Sorties 0–10 V

Résistance de charge 10 kΩ min

Tension de fonctionnement 18–35 V CC
24 V CA ±20 % 50/60 Hz

Appareils avec sortie Modbus 1)

Interface RS-485, non isolé, pas de terminaison
de ligne

Protocoles Modbus RTU

Paramètres série par défaut 19200 bps N 8 2

Adresse de l'appareil Modbus par dé-
faut

240

Tension de fonctionnement 10–28 V CC

1) Consultez le tableau « Pièces de rechange et accessoires » pour obtenir la liste des câbles de
configuration nécessaires pour les appareils HMW87 et HMW87D.

Spécifications mécaniques

Taille max. des fils 1,5 mm2

Couleur standard du boîtier Blanc (RAL9003)

Matériau du boîtier

HMW82/83, TMW82 ABS/PC (approuvé UL-V0)

HMW87(D), HMW88/89(D),
HMD82/83(D), TMW88, TMD82,
HMS82/83, TMS82

PC + 10 % GF (approuvé UL-V0)

Conformité

Directives et réglementations de l'UE Directive CEM (2014/30/UE)
Directive RoHS (2011/65/UE) telle que
modifiée par 2015/863

Compatibilité électromagnétique
(CEM)

EN 61326-1, environnement électro-
magnétique de base 1)

Émissions CEM CISPR 32 / EN 55032, classe B
FCC partie 15 B (classe B)
ICES‑3 / NMB‑3 (classe B)

Marques de conformité CE, Directive RoHS chinoise, RCM

1) Les modèles de transmetteur HMW87 et HMW87D répondent aux exigences relatives à
l’environnement électromagnétique industriel, étant donné qu'une décharge électrostatique dans l'air
maximale admissible de ±7 kV a été spécifiée pour ces produits.

Pièces de rechange et accessoires

Capteur INTERCAP 15778HM

10 pièces de capteurs INTERCAP INTERCAPSET-10 PCS

Filtre en PTFE poreux DRW239993SP

Filtre à membrane ASM210856SP

Raccord pour conduite + joint torique (M16×1,5 /
NPT 1/2")

210675SP

Raccord de conduite + joint torique
(M16 × 1,5 / PG9, RE-MS)

210674SP

Bornier, bleu 236620SP

Capot avant 1) ASM210793SP

Accessoires spécifiques à chaque modèle

Jeu de fixation pour HMS80 237805

Support magnétique 2) ASM215638SP

Câbles de configuration pour HMW87 et HMW87D :

Adaptateur USB Vaisala Indigo et câble de service
M12 - M8 (1,5 m) pour la connexion au logiciel Insight
3)

USB2 et 262195SP

Câble de service M12 - M8 (1,5 m) pour la connexion à
Indigo80

262195SP

1) Pour les modèles HMD82D, HMD83D, HMW87D, HMW88D et HMW89D.
2) Pour les modèles muraux HMW87, HMW87D, HMW88, HMW88D, TMW88, HMW89 et HMW89D.
3) Le logiciel Vaisala Insight PC pour Windowsâ est disponible à l'adresse vaisala.com/insight.
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