
特長
• 専門知識に基づいた意思決定の

ための信頼性の高い高品質な
データ

• 中央管理電源制御によるシステ
ム信頼性の向上

• データ保存用ローカルデータ
ベース

• 予備バッテリ
• 運用コストの削減により、迅速

な投資回収が可能
• ウェブユーザーインターフェー

スを内蔵
• 年間メンテナンスを容易にする

現場無線ネットワークアクセス
• 旧バージョンからのアップグ

レードやセンサの改良が容易

信頼性の高いデータ
道路気象ステーションにとって 最
も重要な要件として、観測データが
信頼できるものであり、欠測するこ
となく継続的に出力されることが
挙げられます。道路管理者が重要
な意思決定を行うために、情報は常
に信頼できるものであることが求
められます。
RWS200は、観測データの保存用と
してローカルデータベースを 備え
ており、データの信頼性を大幅に向
上しています。これにより、外部通
信ネットワークが長時間ダウンし
た場合でも、データが失われること
はありません。
イーサネットや3G/4Gなどの高度
な通信オプションによってシステ
ム全体の信頼性が高まり、継続的に
外部システムへデータが出力され
ます。また、これらのオプションに
より、モニタリングとメンテナンス
のための気象ステーションへのリ
モートアクセスが可能になります。
先進のアルゴリズム
道路気象センサの他に、RWS200用
標準センサオプションとして、複数
の気象センサがあります。気象観
測によって、埋め込み式路面センサ
をはじめとする道路気象観測の精
度が大幅に向上します。
データ管理ユニット DMU703は、路面状態などの観測結果の算出機能を高めるアルゴリズムを備えています。また、観測データの保存、分析、レポートも行います。
電源と充電管理
電源管理ユニット PMU701は、継
続的かつ安定した電力がセンサに
供給されるようにします。また、
電力サージからセンサを保護し、必
要に応じてヒーター用電力を供給
します。

主電源が遮断され、ステーションが
予備バッテリで稼働している場合
は、ステーションの動作時間を延長
するためにヒーター用電力の供給
を止めます。インテリジェントな
バッテリ管理はバッテリの故障を
検知し、充電を中止します。

コスト効率に優れたメンテナンス
健全な道路気象ネットワークと道
路利用者の安全を維持するには、タ
イムリーで 定期的なメンテナン
スが重要です。
センサのクリーニングなどの一部
のメンテナンス作業は、現場に行
かないと実施できませんが、リ
モートで実施できるその他の作業
について、RWS200にはウェブ
ユーザーインターフェースが用
意されていま す 。 ウ ェ ブ ユ ー
ザ ー イ ン タ ー フェースを使用し
て、ソフトウェアアップデートな
どのメンテナンス作業を実施でき
るほか、観測データやステーショ
ンの設定を確認できます。
将来を見据えた対応
柔軟性の高いRWS200のモジュール
設計により、ヴァイサラが新たな特
長や機能を設計した場合にも、既存
ユニットをリモートまたは現場で
アップデートできます。ヴァイサ
ラはお客様からのフィードバック
に基づいてRWS200を継続的に改善
しています。
ヴァイサラがホストする情報
サービスを統合することで、特に
道路気象ネットワークの現在デー
タの表示や冬季の指標、予測サー
ビスから利益を得る可能性が広が
ります。

RWS200 道路気象ステーション
ヴァイサラ RWS200 道路気象ステーションは、道路気象シス
テムや高度道路交通システム（ITS）を考慮して設計されてい
ます。RWS200は、道路管理者が行う道路、鉄道、滑走路に
おける冬季管理作業の総合的な改善策を提供します。



技術情報
動作環境

動作温度範囲 1) -40～+60°C
保管温度範囲 2) -60～ +80°C
動作湿度範囲 3) 5～ 100%RH
汚染度 2
最大動作高度 3,000m
1) セルラールーター、DRD11A、RG13H、AQT530、Mobotix、AXIS PTZ カメラを除く。製造元の製品マニュアルを参照してください。
2) 予備バッテリを除く。製造元の製品マニュアルを参照してください。
3) セルラールーターとAQT530を除く。製造元の製品マニュアルを参照してください。

電源仕様

電源ヒューズ（公称） 10A

AC電源 100～ 240V AC、±10%
50～60Hz
最大 5.6A（120V AC）

AC電源サージ保護

過電圧カテゴリ
外部電源

内蔵バッテリ

タイプ 3、1.5kV/3kA
最大連続電圧：264V AC
II
10～ 32V DC
最大 15A

平均動作消費電力 1)
ヒーターなし 18W
ヒーターあり（-10°C において）2) 102W
1) 次の構成 に お い て ：セル ラ ー ル ー タ ー （4.7W）、DSC211、DST111、WMT700、PWD22、DRS511センサ 2つ、およびHMP155E。
2) DSC211レンズヒーター（5W）、WMT700トランスデューサーヒーター（22W）、およびPWD22レンズヒーターとフードヒーター（57W）。

適合規格

乾熱 IEC 60068-2-2
振動 IEC 60068-2-6
衝撃 IEC 60068-2-27
粗雑な取り扱い IEC 60068-2-31
高温高湿 IEC 60068-2-78
腐食と塩霧 VDA 621-415

1) AXIS PTZ カメラとWavetronix 交通センサのエミッション：クラス A

データレポート
ポーリングインターフェース ヴァイサラ DTO XML 

DATEX II
NTCIP（1201 v03.15r、
1204 v03.08r2、1204 v04.22d）
ヴァイサラ MES 14
ヴァイサラ MES 16

プッシュインターフェース ヴァイサラ DTO XML
画像
ヴァイサラ MES 14
ヴァイサラ MES 16

ステーションレポート

路面状態

ステーション要約レポート
イベントログ
標準メッセージ
EN 15518-3 メッセージ

通信オプション
標準通信オプション 2.5G/3G/4G セルラー、

無線LAN、イーサネット
顧客提供の通信オプション

ユーザーインターフェース

セルラー、イーサネット、
シリアル
ブラウザベースのウェブユーザー
インターフェース

EMC イミュニティ EN 61326-1、工業環境
FCC part 15、クラスB
ICES-3 (B)

電気安全性 IEC 61010-1

基準適合マーク CE、FCC、ICES、RCM

EMC エミッション CISPR 32/EN 55032、クラス B 1)

EU指令および規制 EMC指令 (2014/30/EU)
低電圧指令 (2014/35/EU)
無線機器指令(RED) (2014/53/EU)
改正RoHS指令 (2011/65/EU
および(EU) 2015/863)

低温 IEC 60068-2-1
標準バックプレート（ENC652、 
BOXALU-US、BOXSS-US）
スリムバックプレート（ENC722）

26Ah/12V VRLA GELバッテリ 

2.6Ah/12V VRLAバッテリ



標準センサオプション
路面状態（非接触） DSC211
路面温度（非接触） DST111
路面状態および温度（埋め込み式） DRS511
地中温度 DTS12G
地中温度（複数階層） TPS10
湿度・温度 HMP155E
視程および現在天気 PWD12/PWD22
雨 DRD11A
転倒枡 RG13H
風向風速（超音波） WMT700
風向風速（機械式） WA15（WAC155）
気圧
複合気象
水位
積雪深
全天放射

固定カメラ
パン/チルト/ズーム（PTZ）カメラ

対応旧型センサ
大気環境

PTB110
WXT536
SR50A
SR50A
SP Lite2

Mobotix M16
Axis Q6154-E

AQT420
路面状態および温度（埋め込み式） FP2000
地中温度 DTS210
複合気象 WXT520
固定カメラ Mobotix M12、M15
PTZ カメラ Axis Q6032-E、 

Q6042-E、Q6052-E、 
Q6124-E

筐体オプション
ENC652
IP規格 IP66

承認 UL 50/UL 50E リスト
振動 IEC 60068-2-6

787×581×270mm

約27kg

IP66
IEC 60068-2-6

887×322×270mm

約19.4kg

IEC 60068-2-6

555×455×42mm
約12.8kg
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標準バックプレートのみ
振動
衝撃
寸法（高さ×幅×奥行）
質量

交通センサ Wavetronix 
SmartSensor HD 1)

1) プロジェクトアイテム

衝撃 IEC 6008-2-27

IEC 6008-2-27

IEC 6008-2-27

大気環境 AQT530

NEMA等級 NEMA 4X

取り付けフレーム、ラジエーション
シールド、ケーブル収納ボックス
を含む寸法（高さ×幅×奥行）

吊り上げ重量（バックプレート、
バッテリ付き筐体）

ENC722
IP規格
振動
衝撃
取り付けフレーム、ラジエーション
シールド、ケーブル収納ボックス
を含む寸法（高さ×幅×奥行）

吊り上げ重量（バックプレート
付き筐体、バッテリなし）

http://www.vaisala.com



