
Polaris™ DD53 디지털 전환 제어 시스템

특징
• 굴절률계부터 트랜스미터까지 완전
한 디지털 시스템
• 흑액의 안전한 연소를 위한

BLRBAC 권장 관행 준수
• 3-센서 로직 추가 지원으로 향후 확
장성 확보
• PR53+Indigo520 및 PR-23+DTR
와 호환 가능
• 제어 시스템 및 버너 관리 시스템

(BMS)에 직접 연결을 지원하는 산
업 표준 통신 인터페이스
• 디지털 신호 전송 및 마이크로프로
세서 기반 진단 기능으로 오류 없는
작동 보장
• 안전 무결성 등급(SIL) 인증 중요 부
품
• 고형분 농도가 실제로 안전 한계 이
하로 떨어질 때만 시스템이 반응하
여 오경보 방지
• 간편한 운전과 명확한 다중 진단 메
시지 제공
• 원격 휴먼 머신 인터페이스(HMI)를
통해 제어실에 직접 액세스할 수 있
도록 확장 가능

시스템 개요
DD53 시스템에는 주요 흑액 라인에 2대 또
는 3대의 Vaisala Polaris PR53SD Safe-
Drive 프로세스 굴절률계와 Indigo520 트
랜스미터가 포함되어 있습니다. 이 시스템
은 PR-23 굴절률계와 표시형 트랜스미터
DTR도 지원합니다. Modbus TCP 연결을
통해 측정 값뿐만 아니라 상세한 진단 데이
터도 수집할 수 있습니다.
설치
Vaisala Polaris PR53SD Safe-Drive 프
로세스 굴절률계는 Safe-Drive SDI5 차단
밸브와 함께 설치되어, 용액 배관을 밸브로
차단하거나 공정을 중단하지 않고도 최대
가동 압력 상태에서 굴절률계를 안전하고

쉽게 삽입 및 제거할 수 있습니다. Safe-
Drive SDI5 차단 밸브에는 프리즘을 자동
으로 세척하는 스팀 세척 시스템이 포함되
어 있습니다. 또한 이 시스템에는 굴절률계
를 안전하게 삽입 및 제거할 수 있는 Safe-
Drive 견인 장치도 포함되어 있습니다.
오류 없이 안전한 작동
각 굴절률계는 첨단 통합 진단 기능을 갖춘
완전히 독립적인 측정 시스템입니다.
DD53 시스템은 SIL 등급의 프로세서 유닛
과 핵심 구성 요소로 구성되며, 완전히 마이
크로프로세서 기반으로 제어됩니다. 디지
털 신호 전송 및 마이크로프로세서 기반 진
단 기능은 오류 없는 작동을 보장합니다.

Vaisala Polaris DD53 디지털 전환 제어 시스템은 회수 보일러에 투입하기
전에 흑액 고형분 농도(CONC)를 검증하여 펄프 공장에서 회수 보일러의
안전한 운전을 지원하도록 설계되었습니다. 이 시스템은 안전하고 일관된
운전을 지원하기 위해 흑액 회수 보일러 자문 위원회(BLRBAC), 핀란드 회
수 보일러 위원회(FRBC), 스웨덴-노르웨이 회수 보일러 위원회(SNRBC)의
권장 관행을 준수합니다.



DD53 기술 데이터
호환 장치
장치 또는 시리즈 모델
프로세스 굴절률계 PR53SD, PR-23-SD
표시형 트랜스미터 Indigo520, DTR

작동 환경
속성 값
작동 온도 10°C~40°C
최대 작동 고도 2,000m
작동 습도 0~90%RH
작동 환경 실내 사용
IP 등급 IP65

입력 및 출력
속성 값
작동 전압 86~240V AC, 20VA, 50~60Hz
정격 입력 전압 범위 100V AC~240V AC
입력 전압 범위 100V AC~240V AC -15 % ... +10 %
입력 릴레이 1-4 24V DC / 7mA, NO
출력 릴레이 11–21 230V AC / 3A, NO
지원 프로토콜 Modbus TCP/IP

규정 준수
속성 설명
규정 준수 마크 CE
인증 표시 미국, 캐나다(인증 대기 중)

기계적 규격서
속성 값
함체 재료 스테인리스 스틸(AISI316)
함체 치수 600 × 500 × 225 mm

장착 브래킷 포함 함체의 총 깊이 265mm
디스플레이 치수 214 × 158 mm
중량 30 kg
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환경 덮개 장착 시 DD53 치수
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