
MMP8 オイル内水分プローブ

機能
• オイル内水分と温度をインライ

ンで連続計測
• 温度計測範囲：-40～+180°C
• 計測精度：最大±0.01aw （±1%RS）
• 実績のあるヴァイサラ

HUMICAPâセンサを内蔵
• Modbusâ RTU（RS-485）
• プローブヘッド長は262mmと

448mmの2種類
• トレーサブルな英文校正証明

書付
• ヴァイサラIndigo製品および

Insightソフトウェアに対応

ヴァイサラHUMICAPâ MMP8 オイル内水分プローブは迅速で信頼性の高いオイル内水分計測を可能に
します。このプローブでは、実績のあるヴァイサラHUMICAPâセンサを使用しています。このセンサ
は、絶縁油、作動油、または潤滑油等の厳しい条件でのオイル内水分計測用に開発されたものです。

信頼性の高いヴァイサラ
HUMICAPâ技術
MMP8は、現場における20年以上
の実績に基づいた最新世代のヴァ
イサラHUMICAPâ 180L2 センサを搭載しています。
180L2センサは耐薬品性に優れ、広
範な計測範囲にわたり正確で信頼性
の高い計測を実現します。このセン
サは、変圧器の絶縁油水分計測に通
常必要となる低湿において、優れた
感度を発揮します。
水分飽和までの値を計測
MMP8では、オイル内の水分活性（aw）、油中水分飽和度（%RS）、
温度（T）をセンサによって計測し
ます。水分活性値または油中水分飽
和度の値によって、フリーウォー
ターが発生するリスクの有無を示さ
れます。

水分活性値や相対飽和度のデータ
は、潤滑油のように水の侵入の検
知とフリーウォーター形成の防止
が極めて重要な用途に関連性の高
いデータです。水分活性値計測
は、オイルの種類や使用期間を問い
ません。
また、MMP8はオイル内の平均水分
質量濃度であるppmも出力できま
す。この換算機能は、鉱物性トラン
ス油などの特定の油に対してすぐ
に使用できます。この機能により、
電力変圧器の状態モニタリングに
おいて、ppm濃度の連続計測が可能
になります。
その他の油については、油の水溶性
が分かり、その水溶性が一定に保た
れている場合は、ppmへの変換係数
を計算することができます。

容易な取り付け
オプションのボールバルブキット
の利用によりMMP8は、プロセス稼
働中のプローブの 脱着が可能にな
ります。MMP8は2種類の長さが用
意されており、プローブの挿入長は
調整可能です。圧力フィッティン
グはISO 1/2"とNPT 1/2"から選択
できます。MMP8には、プローブを
プロセス圧力に向かって 押し込め
る手動プレスハンドルが付属して
います。
プローブと共に使用できるIndigo製品
シリーズとInsightソフトウェアの詳細
については 、
www.vaisala.com/ja/insight および
www.vaisala.com/ja/indigo をご参照
ください。

http://www.vaisala.com/ja/insight
http://www.vaisala.com/ja/indigo


技術情報
計測性能
水分活性
計測範囲 0～1aw
T90 応答時間 1) 10 分
センサ HUMICAPâ 180L2
精度 2) ±0.01aw（±1%RS）
オイル内水分濃度
精度 指示値の 10%
温度
計測範囲 -40～+180°C
+20°C における精度 ±0.2°C
1) +20°C時、静止オイル内。
2) 0～0.5awの範囲内（非直線性、ヒステリシス、繰り返し性を含む）。下図参照

T = 0～+80°C
T = -40～0°C、+80～+180°C
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動作環境
プローブヘッドの動作温度範囲 -40～+180°C
プローブ本体の動作温度範囲 -40 ～ +80°C
保管温度範囲 -40 ～ +80°C
圧力範囲 0～40bar（絶対圧）
設置圧力 最大 10bar（絶対圧）
プローブ本体の IP 規格 IP66
ボールバルブ
動作温度範囲 最大+100°C
動作圧力範囲 最大 40bar（絶対圧）

入出力
動作電圧 15～30V DC
消費電流 10mA（標準）
デジタル出力 RS-485、非絶縁
プロトコル Modbus RTU
計測項目 相対飽和度（%RS）

温度（°C）
水分活性
ppm = オ イ ル 内 水 分 濃 度

（ppmw）

一般仕様
コネクタ M12 5 ピン A コード（オス）
重量（2m のケーブルを含む） 長さ262mmのMMP8：510g

長さ448mmのMMP8：610g
フィルタオプション

プローブケーブル 長
プローブの挿入長は調整可能

ステンレス製グリッド標準
フィルタ
高流量率用ステンレスグリッド
フィルタ（> 1m/秒）
2m
長 さ 262mm の MMP8 ：
35 ～193mm
長 さ 448mm の MMP8 ：
35 ～379mm

素材
プローブ AISI 316L
プローブ本体 AISI 316L
ケーブル被覆 FEP
適合規格

EU指令および法規制 EMC指令（2014/30/EU）
2015/863による 修正後の改正
RoHS指令（2011/65/EU）

EMC規格 EN 61326-1、工業環境
コンプライアンスマーク CE, 中国RoHS, RCM
型式認定 DNV GL 校正証明書番号

TAA00002YT1)

1) DNV GL校正証明書は長さ262mmのMMP8モデルにのみ適用され、長さ448mmの
モデルには適用されません。

固定プローブケーブル
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35–193/379 (ユーザー調節可能)
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.5フィッティングボディ
ISO1/2インチまたはNPT1/2インチ Ø

12

mm
プローブ本体136

プローブヘッド262/448

27mm六角ナット
24mm六角頭

MMP8の寸法
アクセサリ

BALLVALVE-1

BALLVALVE-2

USB2
211302SP

ボールバルブキット ISO 1/2 
インチジョイント付
ボールバルブキット ISO 1/2
インチ～ISO 3/4 インチネジ
ジョイント付
PC接続用 USBケーブル 1)
HMK15 用校正アダプタ
Indigo80およびシリーズ8
プローブ用耐候型キャリング
ケース 2)

ASM215318

1) Windows用ヴァイサラInsightソフトウェアは、www.vaisala.com/ja/insightで入手可能。
2) MMP8、HMP8、DMP8など（最大2mのプローブ接続ケーブル付属）。
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