
XMW85- hiilidioksidi-, kosteus- ja
lämpötilalähettimet
Sisäilman laadun taloudelliseen valvontaan

Ominaisuudet

• Luotettavat lähettimet, joissa on
Modbusâ RTU ‑protokollan tuki
RS-485-liitännän kautta

• Käyttäjä voi vaihtaa INTERCAPâ-
anturin helposti kentällä

• Kentällä vaihdettava GM10 CO2
‑moduuli yksinkertaistaa
kenttähuoltoa

• Erinomainen stabiilius edistyneen
patentoidun CARBOCAPâ-
teknologian ansiosta

• Helppo asentaa, vähäinen
huoltotarve

Vaisala XMW85 on konfiguroitava Modbus RTU ‑lähetin, joka on suunniteltu tarpeenmukaisen
ilmanvaihdon (DCV) ja sisäilman laadun (IAQ) perustason valvontaan. Lähettimestä on saatavana
kaksi mallia: kolmitoiminen (CO2, kosteus ja lämpötila) ja kaksitoiminen malli (kosteus ja
lämpötila) valinnaisella paikallisnäytöllä.

XMW85 on suunniteltu vastaamaan
nykyaikaisten
rakennusautomaatiojärjestelmien
tarpeisiin. Se integroituu saumattomasti
ilmanvaihdon ohjausjärjestelmiin Modbus
RTU -yhteydellä. Tämä varmistaa
lähettimen helpon asennuksen ja
luotettavan tiedonsiirron.

XMW85-sarjan lähettimillä voidaan
optimoida ilmanvaihto ja ylläpitää hyvää
sisäilman laatua. Älykkäät
ilmanvaihtostrategiat parantavat
energiatehokkuutta ja varmistavat
terveellisen ja miellyttävän sisäilmaston
rakennuksen eri tiloissa.

Digitaalisen tiedonsiirron edut
Modbus RTU -tietoliikenneyhteydestä on
lukuisia etuja kenttätasolla. Kaikkia
lähettimiä ja niiden suorituskykyä
voidaan valvoa keskitetysti. Johdotus on
yksinkertaista, koska samaan väylään on
asennettu useita laitteita. Lähettimet
voidaan asentaa standardoiduilla
työkaluilla, ja järjestelmää voidaan
laajentaa lisälaitteilla nopeasti ja
kätevästi.

Helppo asentaa
XMW85-sarjan lähettimet on suunniteltu
helposti asennettaviksi. Irrallisia osia ei
ole, ruuvit säilyvät kotelon sisällä, kaikki
liittimet on merkitty selkeästi ja ne ovat
helposti saatavilla.

Nykyaikaisissa rakennuksissa on usein
satoja antureita, minkä vuoksi
anturikohtainen asennusaika voi
muodostua merkittäväksi
kustannustekijäksi. Anturien erillinen
tarkastaminen rakennustyömaalla
aiheuttaa myös lisäkustannuksia.

XMW85-sarjan lähettimissä on useita
suunnitteluominaisuuksia, jotka tekevät
asennuksesta ja käyttöönotosta nopeaa
ja helppoa.

Luotettava toiminta ja vähäinen
huoltotarve
XMW85-sarjan lähettimien huoltotarve
on erittäin vähäinen, koska lähettimissä
käytettävät anturit ovat stabiileja ja
niiden materiaalit korkealaatuisia.

INTERCAP- ja CARBOCAP-anturit
voidaan tarvittaessa vaihtaa helposti
kentällä, ja vaihto vaatii vain lyhyen
käyttökatkon.

Ainutlaatuinen CARBOCAP-teknologia
mahdollistaa entistä pidemmän
käyttöiän ja paremman stabiiliuden.
Koska laitteen virrankulutus on alhainen,
anturin sisäinen lämpötila ei vääristy
elektroniikan tuottaman lämmön
vaikutuksesta.

CO2-anturin sisäinen referenssi takaa
erinomaisen stabiiliuden ja virheettömän
toiminnan ilman toistuvaa
uudelleensäätöä myös vuorokauden
ympäri käytettävissä rakennuksissa
XMW85-sarjan lähettimien luotettavan
toiminnan ja tarkkojen mittausarvojen
ansiosta saadaan aikaan
tarpeenmukainen ilmanvaihto, joka tuo
merkittäviä kustannussäästöjä.



Tekniset tiedot

RH- ja T-mallien mittaussuorituskyky

Suhteellinen kosteus

Mittausalue 0–100 %RH

Tarkkuus:

Lämpötila-alueella +10 … +30 °C ±3 %RH (0–70 %RH)
±5 %RH (70–100 %RH)

Lämpötila-alueella −5 … +10 °C,
+30 … +55 °C

±7 %RH (0–100 %RH)

Stabiilius tyypillisissä ilmanvaihtosovel-
luksissa

±2 %RH 2 vuoden aikana

Kosteusanturi Vaisala INTERCAPâ

Lämpötila

Mittausalue −20 … +70 °C

Tarkkuus:

lämpötilassa +10 … +30 °C ±0,5 °C

lämpötilassa −5 … +10 °C, +30 … +55 °C ±1,0 °C

Lämpötila-anturi Digitaalinen lämpötila-anturi

CO2-, RH- ja T-mallien mittaussuorituskyky

Hiilidioksidi

Mittausalue 0–2 000 ppm

Tarkkuus: 1)

lämpötilassa +20 … +30 °C ±(30 ppm + 3 % lukemasta)

lämpötiloissa +10 … +20 °C ja
+30 … +40 °C

±(35 ppm + 3,7 % lukemasta)

lämpötiloissa +0 … +10 °C ja
+40 … +50 °C

±(40 ppm + 4,8 % lukemasta)

Stabiilius tyypillisissä ilmanvaihtosovel-
luksissa

±(15 ppm + 2 % lukemasta) 5 vuoden
aikana

Lämpenemisaika 1 min
10 min täyteen suorituskykyyn

Vasteaika (63 %) 60 s

Hiilidioksidianturi CARBOCAPâ GM10

Suhteellinen kosteus

Mittausalue 0–95 %RH

Tarkkuus:

Lämpötila-alueella +10 … +30 °C ±3 %RH (0–70 %RH)
±5 %RH (70–100 %RH)

Lämpötila-alueilla 0 … +10 °C ja
+30 … +50 °C

±7 %RH (0–100 %RH)

Stabiilius tyypillisissä ilmanvaihtosovel-
luksissa

±2 %RH 2 vuoden aikana

Tuotteen käyttöikä >15 vuotta

Kosteusanturi Vaisala INTERCAPâ

Lämpötila

Lämpötila-anturi Digitaalinen lämpötila-anturi

Mittausalue 0 … +50 °C

Tarkkuus:

lämpötilassa +10 … +30 °C ±0,5 °C

lämpötilassa −5 … +10 °C, +30 … +55 °C ±1,0 °C

1) Tarkkuus koskee 2 000 ppm:n mittauksia 1 013 hPa:n paineessa. Paine- tai lämpötilariippuvuudet eivät
sisälly arvoihin.

Käyttöympäristö

Suurin tuulennopeus/virtausnopeus 30 m/s

Käyttölämpötila RH- ja T-mallit −20 … +70 °C 1) 2)

CO2, RH ja T -mallit: 0 … +50 °C

Käyttökosteus 0–100 %RH, kondensoitumaton

Varastointilämpötila Mallit, joissa ei ole näyttöä:       
–40 … +70 °C
Näytölliset mallit: −30 … +70 °C

IP-luokitus IP30

1) Ei pysyvään asennukseen yli +60 °C:n lämpötiloissa.
2) Näytön suorituskyky voi vaihdella käyttölämpötila-alueen ääripäissä.

Tulot ja lähdöt

Syöttöjännite 18–35 V DC
24 V AC ±20 % 50/60 Hz

Digitaalinen lähtö Modbus RTU

Modbus RTU -väyläosoitteita 1–247 (enintään 255, ei vakio)

Datanopeudet 4 800, 9 600, 19 200, 38 400, 57 600

Pariteetti Ei ole tai parillinen

Pysäytysbitit Tukee automaattisesti 1 tai 2 
pysäytysbittiä

Mekaaniset tiedot

Kotelon materiaali ABS/PC, UL-V0-hyväksytty

Kotelon väri Valkoinen (RAL9003)

Suurin johdinkoko 1,5 mm2

Paino:

RH- ja T-mallit Mallit, joissa ei ole näyttöä: 104 g
Näytölliset mallit: 113 g

CO2, RH- ja T-mallit Mallit, joissa ei ole näyttöä: 113 g
Näytölliset mallit: 122 g

Vaatimustenmukaisuus

EU-direktiivit ja säännökset EMC-direktiivi (2014/30/EU)
RoHS-direktiivi (2011/65/EU) sekä
muutokset 2015/863

Turvallisuus EN 61326-1, normaali sähkömagneetti-
nen ympäristö

EMC-häiriöt CISPR 32 / EN 55032, luokka B

Vaatimustenmukaisuusmerkinnät CE, China RoHS, RCM

Varaosat ja lisävarusteet

CO2-moduuli GM10SP80

INTERCAPâ-kosteusanturi 15778HM

10 kpl INTERCAP-antureita INTERCAPSET-10PCS



Mallit

Malli Mittauspara-
metrit

Näyttö Tuotekoodi Näytön yksi-
köt

XMW85HD RH, T Kyllä XMW85HDV0 Metrinen

XMW85HE RH, T Kyllä XMW85HEV0 Ei-metrinen

XMW85H RH, T Ei XMW85HNV0 -

XMW85GD CO2, RH, T Kyllä XMW85GDV0 Metrinen

XMW85GE CO2, RH, T Kyllä XMW85GEV0 Ei-metrinen

XMW85G CO2, RH, T Ei XMW85GNV0 -
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