
Дистанционный датчик
температуры поверхности DST111

Возможности

• Дистанционное измерение тем-
пературы

• Уникальная коррекция ошибки, 
причиной которой является ко-
эффициент излучения поверхности 
дороги. При этом регулировать 
коэффициент излучения не требуется

• Простой монтаж и обслуживание

• Низкие расходы на техобслуживание

• Без подвижных внутренних частей

• Стабильные результаты измерений 
даже при интенсивном движении 
транспорта

• Устойчивая к атмосферным воз-
действиям и прочная конструк-ция

• Отчеты о температуре воздуха и 
влажности

• Простая интеграция с дорожной 
метеорологической станцией Vaisala 
RWS200

• С возможностью функциониро-вания 
в качестве автономного устройства в 
удаленных местах с питанием от 
солнечной панели и передачей 
данных по GSM 

DST111 предоставляет уникальную альтернативу для измерения температуры
поверхности дороги. Измеряя инфракрасное излучение, испускаемое
поверхностью, и применяя интеллектуальную обработку сигналов, датчик
обеспечивает надежное дистанционное измерение температуры поверхности.

DST111 предоставляет достоверные
результаты в таких условиях, в
которых большинство инфракрасных
датчиков, представленных на рынке,
не работают. В ночное время, когда в
безоблачную погоду поверхность
дороги выхолаживается,
традиционные инфракрасные датчики
выдают ошибку до температуры -3 °C
(-26,6 °F), причиной которой является
коэффициент излучения поверхности
дороги. Уникальная конструкция
DST111 компенсирует эту ошибку.

Установить датчик DST111 просто,
вырезать штроб и перекрывать
движение не требуется. Датчик
оснащен опциями питания от
солнечных панелей и передачи данных
по GSM, что делает его идеальным для
автономной работы в удаленных

местах или местах с ограниченным
пространством, а также на проезжей
части мостов. Датчик легко
устанавливается на мачту или уже
существующий объект у дороги. DST111
можно установить вместе с уже
установленной Vaisala RWS200 или
предыдущей версией дорожной
метеорологической станции ROSA.

Установленные вместе, датчик DST111 и
датчик DSC111, который определяет
состояние дорожного покрытия,
образуют универсальную автономную
метеорологическую станцию.



Технические данные

Метрологические характеристики
Дистанция измерений 2 … 15 м (6 футов 7 дюймов … 49 

футов)

Угол наклона к линии горизонта при
установке

30 … 85° (рекомендуемый 35 … 65°)

Область измерений Ø 150 см при дистанции 10 м (59,1
дюйма при 32 футах)

Температура поверхности дороги

Диапазон измерений −40 … +60 °C (−40 … +140 °F)

Разрешение 0,1 °C

Постоянная времени 1 мин

Время обновления данных 30 с

Рабочие условия
Рабочая температура −40 … +60 °C (−40 … +140 °F)

Рабочая влажность 0 … 100 % отн. влажности

ЭМС (индустриальная среда 
применения)

EN/IEC 61326-1

Стойкость к вибрации IEC 60068-2-6, уровень 2 g (ампл.)

Входы и выходы
Входное напряжение 9 … 30 В пост. тока

Среднее значение потребляемой
мощности

0,05 Вт при 24 В

Интерфейс связи Изолированный RS-485

Кабель Экранированный 5-проводной 
кабель
Кабель Ø 6 мм (0,24 дюйма)
Кабели: 3 м, 10 м, 25 м/Один конец 
без разъема/кабель 0,6 м для под-
ключения к DSC111.

Разъемы

DST111 Вилочный разъем M12 (5-контакт-
ный) с RS-485 и входом питания
Кабельный разъем Ø 15 мм (0,24
дюйма)

Механические характеристики
Размеры (В × Ш × Г) 125 × 100 × 320 мм

(4,92 × 3,94 × 12,60 дюйма)

Вес 1,9 кг (4,19 фунта)

Монтаж Устанавливается на кронштейн 
датчика с поперечным сечением
40 × 40 мм (1,57 × 1,57 дюйма)

Дистанционный датчик температуры поверхности дороги DST111
представлен c дистанционным датчиком состояния дорожного покрытия
DSC111.
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