
Kannettava Indigo80-näyttölaite
Diagnostiikkaa kannettavassa muodossa

Ominaisuudet

• Monipuoliset
käyttömahdollisuudet Vaisala
Indigo ‑tuoteperheen mittapäiden
ja muiden tuettujen Vaisalan
laitteiden kanssa

• Täydennä kannettavilla HMP80- ja
DMP80-mittapäillä tai
pumppunäytteenottoa käyttävällä
GMP80P-mittapäällä, jotka on
optimoitu siirrettävyyttä
edellyttäviin käyttötapauksiin

• Helppokäyttöinen käyttöliittymä,
joka on saatavana 10 kielellä

• Ladattava akku

• Vankka rakenne ja moderni
muotoilu

• Tallennetut mittaustiedot voidaan
siirtää tietokoneeseen
Vaisala Insight ‑ohjelmistolla

Kannettava Vaisala Indigo80 ‑näyttölaite on teollisuuskäyttöön soveltuva kannettava
diagnostiikkatyökalu. Indigo80:een sopii jopa kaksi Vaisalan laitetta, joten se sopii erinomaisesti
tarkistusmittauksiin ja prosessien valvontaan sekä Indigo-tuoteperheen mittapäiden ja muiden
tuettujen Vaisalan laitteiden konfigurointiin, vianmääritykseen, kalibrointiin ja viritykseen.

Saumatonta yhteensopivuutta
monenlaisiin mittauksiin
Indigo80-näyttölaitteessa on
kaksi kaapeliporttia, joiden kautta siihen
voidaan liittää samanaikaisesti
kaksi yhteensopivaa mittalaitetta.
Indigo80 pystyy viestimään useimpien
erilaisia parametreja mittaavien Vaisalan
laitteiden kanssa, tulevat laitteet mukaan
lukien.
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Kosteus ja lämpötila

Hiilidioksidi

Vetyperoksidihöyry

Öljyn kosteus

Nesteen pitoisuus

Kastepiste

Voit tarkistaa kaikki Indigo80:n kanssa 
yhteensopivat Vaisalan laitteet 
seuraavalta sivulta. Lisätietoja Indigo-
tuoteperheestä on osoitteessa 
vaisala.com/indigo

Vankka ja luotettava
Indigo80:n vankka alumiinirunko kestää 
kemikaaleja ja pölyä.

Indigo80 saa virtansa ladattavasta 
litiumioniakusta, jonka tyypillinen 
toiminta-aika on 10 tuntia. 
Pitkäaikaisessa tallennuksessa 
laitteeseen voidaan syöttää virtaa 
verkkovirtasovittimen kautta.

Helppo käyttää
Indigo80:ssa on helppokäyttöinen 
käyttöliittymä, joka opastaa käyttäjää 
tarvittaessa. Näyttölaite on suunniteltu 
varmistamaan vaivaton käyttö 
monenlaisissa tilanteissa ja 
mittausympäristöissä.

Indigo80 voidaan liittää Windowsâ-
pohjaiseen Vaisala Insight ‑PC-
ohjelmistoon ja hallita sitä kautta 
mittaustietoja sekä muuttaa laitteen 
asetuksia. Lisätietoja on osoitteessa 
vaisala.com/insight.

Monikielinen käyttöliittymä
Indigo80:ssä on monikielinen 
valikkopohjainen käyttöliittymä, joka 
näyttää reaaliaikaiset mittaustiedot sekä 
numero- että kaaviomuodossa. 
Käyttöliittymä on saatavana kymmenellä 
kielellä.

Tarkastele reaaliaikaisia mittaustietoja
numero- tai kaaviomuodossa

http://www.vaisala.com/insight
http://www.vaisala.com/indigo


Indigo80:n kanssa yhteensopivat Vaisalan laitteet

Vanhempaa laiteohjelmistoversiota käyttävien Vaisalan laitteiden yhteensopivuus Indigo80-näyttölaitteen kanssa saattaa olla
rajoitettu. Näet ajantasaiset tiedot yhteensopivista versioista osoitteessa Firmware version compatibility of Indigo80-compatible
devices Technical Note (M212901EN) docs.vaisala.com.
 
 

Indigo-tuoteperheen laitteet  

HMP1-, HMP3-, HMP4-, HMP5-, HMP7-, HMP8-, HMP9-, HMP80L- ja HMP80N-
mittapäät

Kosteus ja lämpötila

TMP1-mittapää Lämpötila

DMP1-, DMP5-, DMP6-, DMP7-, DMP8-, DMP80A- ja DMP80B-mittapäät Kastepiste

DMT153-lähetin Kastepiste

GMP251- ja GMP252-mittapäät Hiilidioksidi

HPP271- ja HPP272-mittapäät Höyrystynyt vetyperoksidi

MMP8-mittapää Öljyn kosteus

PR53- ja PR53EX-sarjojen refraktometrit Nesteen pitoisuus

Indigo300-, Indigo510- ja Indigo520-lähettimet (Isäntälaitteet)

 

Muut tuetut laitteet

 

HMP60-, HMP63-, HMP110-, HMP113- ja HMP115-mittapäät 1)

HMM170-moduuli

Kosteus ja lämpötila

HMP110T-, HMP115T- ja TMP115-mittapäät 1) Lämpötila

GMW90- ja HMW90-sarjojen lähettimet Kosteus, lämpötila ja hiilidioksidi

HMW87- ja HMW87D-lähettimet 1) Kosteus ja lämpötila

HMT370EX-sarjan lähettimet Kosteus ja lämpötila

MGP241-mittapää Kosteus ja hiilidioksidi

DMT143- ja DMT143L-lähettimet Kastepiste

1) Indigo80 ei tue kahden laitteen käyttöä näissä matalan virrankulutuksen laitteissa.

https://docs.vaisala.com/access/sources/dita/map?aton_code=M212901EN
https://docs.vaisala.com/access/sources/dita/map?aton_code=M212901EN
https://docs.vaisala.com


Tekniset tiedot

Käyttöympäristö

Käyttölämpötila-alue -20 ... +50 °C

Varastointilämpötila -20 … +60 °C, suositus +20 °C

Käyttö- ja säilytyskosteus 20–85 %RH, kun Ta ≤ +40 °C

Latauslämpötila 0 … +45 °C 1)

IP-luokitus IP40

Käyttö märkätilassa Ei

Käyttöympäristö Käyttö sisätilassa

Likaantumisaste 3

Suurin käyttökorkeus (merenpin-
nasta)

2 000 m

1) Akku ei lataudu alle 0 °C:n lämpötiloissa.

Tietojen tallentamisen ja käyttöliittymän tekniset
tiedot

Tietojen tallennuskapasiteetti Jopa 5,5 miljoonaa reaaliaikaista 
tietoarvoa

Tallennusväli 1 s – 12 h

Tallennuksen kesto 1 min – muisti täynnä 1)

Hälytys Äänihälytys

Tuetut kielet Englanti, kiina, suomi, ranska, saksa, italia,
japani, portugali, espanja, ruotsi

Näyttö 2,7" auringonvalossa luettava transflektii-
vinen TFT LCD -värinäyttö taustavalolla ja
automaattisella kirkkaudensäädöllä

1) Esimerkiksi yhden mittausparametrin tallennusaika, kun tallennusväli on yksi sekunti, on yli kahdeksan
viikkoa. Käytä verkkovirtasovitinta Indigo80:n virransyöttöön pitkäaikaisessa tallennuksessa.

Akun käyttöaika

Käyttöaika (jatkuva käyttö) 10 h +20 °C:ssa 1)

Latausaika 2 tuntia 1)

1) Tyypillinen arvo. Todellinen arvo vaihtelee esimerkiksi Indigo80:een liitettyjen laitteiden määrän ja
tyypin sekä tietojen tallennusvälin mukaan.

Vaatimustenmukaisuus

EU-direktiivit ja säännökset EMC-direktiivi (2014/30/EU)
RoHS-direktiivi (2011/65/EU) sekä 
muutokset 2015/863

Sähkömagneettinen yhteensopi-
vuus (EMC)

IEC/EN 61326‑1, teollisuuskäyttö
CISPR 32 / EN 55032, luokka B
FCC Part 15 B, luokka B
ICES‑3 / NMB‑3 (luokka B)

Turvallisuus IEC/EN 61010‑1

Vaatimustenmukaisuusmerkinnät CE, China RoHS, FCC, RCM, UKCA

Tulot ja lähdöt

Liitettyjen laitteiden 
enimmäismäärä

2

Liitintyyppi M12, 5-nastainen naaras (2 kpl)

Akku 1)

Tyyppi Ladattava litiumioniakku

Nimellisjännite 7,2 V

Nimelliskapasiteetti 2900 mAh / 20,88 Wh

Latausrajajännite 8,4 V

Verkkovirtasovitin 2)

Tyyppi 45 W:n verkkovirtasovitin               
USB-C -liittimellä 3)

Liitintyyppi USB-C

AC-tulo 100-240 V AC, 1,2 A, 50–60 Hz

DC-lähtö 5,0 V / 9,0 V / 12,0 V / 15,0 V DC, 3,0 A
20,0 V DC, 2,25 A
45 W

Eristys Kaksinkertainen tai vahvistettu, ilmaistu
seuraavalla symbolilla: 

Tietokoneliitäntä Vaisala Insight -ohjelmisto (Windows-
käyttöjärjestelmä), yhdistäminen       
USB-C -kaapelilla. 4)

Tietoja voi tallentaa ja siirtää myös ilman 
Insightia.

1) Akku ei ole käyttäjän vaihdettavissa. Ota kaikissa akkuun liittyvissä huoltotarpeissa yhteyttä Vaisalan
huoltokeskukseen.

2) Verkkovirtasovitin on valinnainen lisävaruste. Jos käytät muuta kuin Vaisalan toimittamaa
verkkosovitinta, varmista, että se vastaa tämän taulukon teknisiä tietoja ja täyttää julkaisussa
Indigo80 Safety Guide (M212872EN) esitetyt turvallisuusvaatimukset. Julkaisu on saatavana
osoitteessa docs.vaisala.com.

3) Vaisala suosittaa 45 W:n sovittimen käyttöä Indigo80:n parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi. Myös
pienempitehoista sovitinta voi käyttää.

4) Insight-ohjelmisto on ladattavissa maksutta osoitteessa www.vaisala.fi/insight.

Mekaaniset tiedot

Paino 385 g

Mitat (K × L × S) 213 × 58 × 27 mm

Materiaalit

Runko ja pohjaosa Alumiini EN AW-6082 T6

Takakansi Kumi (TPE) ja polykarbonaatti (PC), 
vahvistettu lasikuidulla
Syttyvyysluokka UL94 V-1

Näyttö Vahvistettua lasia sormenjälkiä ja 
heijastuksia ehkäisevillä pinnoitteilla

58
27,1

213

mm

Indigo80:n mitat (kuvat edestä ja sivulta)

https://docs.vaisala.com/access/sources/dita/map?aton_code=M212872EN
http://docs.vaisala.com
http://www.vaisala.com/insight


Varaosat ja lisävarusteet

Kaapelit

Lähettimen liitäntäkaapeli (M12–M8), 1,5 m 262195SP

Mittapään liitäntäkaapeli (M12–M12), 1,5 m 272075SP

Mittapään lattakaapeli (M12–M12), 1 m CBL210493SP

Mittapään liitäntäkaapeli (M12–M12), 10 m INDIGOCABLE10M

Muut tiedot

Magneettiripustin näyttölaitteelle ASM214318SP

Säänkestävä kantolaukku Indigo80-näyttölaitteelle
sekä HMP80- ja DMP80-sarjojen mittapäille

ASM214759

Säänkestävä kantolaukku Indigo80-näyttölaitteelle ja
sarjan 8 mittapäälle 1)

ASM215318

Kevyt kantolaukku HM40S- tai Indigo80-näyttölait-
teelle ja yhteensopivalle mittapäälle 2)

230245SP

1) Esimerkiksi MMP8, HMP8 tai DMP8, jossa on enintään 2 metrin pituinen liitäntäkaapeli.

2) Esimerkiksi DMP80-, HMP80N- tai GMP252-mittapää, jossa on kahvalisävaruste sekä enintään
1,5 metrin pituinen liitäntäkaapeli.
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Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki logot ja tuotenimet ovat Vaisalan tai sen kumppanien tavaramerkkejä.
Tämän asiakirjan sisältämien tietojen jäljentäminen, siirtäminen, jakelu tai tallentaminen on ehdottomasti
kielletty. Kaikkia tietoja ‒ myös teknisiä ‒ voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
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