
Sonda per la misurazione di umidità
e temperatura HMP63 INTERCAPâ

Caratteristiche

• Tempo di risposta termica rapido

• Ridotto consumo di energia

• Tempo di avvio < 2 s

• Intervallo di misurazione:
0 -100 %RH; −40 ... +60°C

• Cavo staccabile con connettore
M8 standard a 4 pin

• Alloggiamento in plastica con
classificazione IP54

• Sensore Vaisala intercambiabile
INTERCAPâ

• Supporta l'uscita digitale
opzionale RS-485 Modbusâ RTU

• Punto di rugiada, temperatura del
bulbo umido, umidità assoluta,
rapporto di mescolamento ed
entalpia opzionali

La sonda di umidità e temperatura HMP63 INTERCAPâ di Vaisala è una sonda di
umidità economica con alloggiamento in plastica. È progettata per ambienti interni
senza condensa o per l'integrazione in apparecchiature di altri produttori.

Installazione semplice
La sonda si inserisce in spazi ristretti. Il
cavo presenta un connettore M8 filettato
per una facile installazione. Sono
disponibili cavi di diverse lunghezze e
possono essere utilizzati anche altri cavi
compatibili della serie M8. Sono
disponibili accessori per diverse esigenze
di installazione.

Ridotto consumo di energia
La sonda HMP63 è adatta per
applicazioni alimentate a batteria grazie
al suo bassissimo consumo energetico e
al rapido tempo di avvio.

Diverse uscite
La misurazione della temperatura è una 
caratteristica standard della sonda 
HMP63, con temperatura del punto di 
rugiada, temperatura del bulbo umido, 
umidità assoluta, rapporto di 
mescolamento ed entalpia come 
parametri calcolati opzionali. Sono 
disponibili quattro gamme di uscita di 
tensione. È disponibile anche un'uscita 
alternativa RS-485 con supporto 
Modbus.

Tempo di risposta termica 
rapido
La sonda HMP63 dispone di un 
alloggiamento in plastica PC/ABS. È 
ideale per ambienti con rapidi sbalzi di 
temperatura in cui l'accuratezza di 
misurazione standard è sufficiente.

Nessuna ricalibrazione
richiesta
La sonda HMP63 include un sensore
intercambiabile INTERCAPâ di Vaisala.
Non è necessaria alcuna ricalibrazione: il
sensore di umidità può essere
semplicemente sostituito, anche sul
campo.



Dati tecnici

Prestazioni di misurazione
Umidità relativa

Intervallo di misurazione 0 - 100% umidità relativa

Precisione tipica:

a 0 … +40°C ±3 %RH (0 … 90 %RH)
±5 %RH (90 … 100 %RH)

a −40 … 0°C e +40 … +60°C ±5 %RH (0 … 90 %RH)
±7 %RH (90 … 100 %RH)

Sensore di umidità Vaisala INTERCAPâ

Temperatura

Intervallo di misurazione -40 … +60°C

Precisione:

a +10 … +30°C
a −40 … +10 e +30 … +60°C

±0,5°C
±0,6°C

Uscite analogiche

Precisione a +20°C ±0,2 % di FS

Dipendenza dalla temperatura ±0,01 % di FS/°C

Ingressi e uscite
Consumo di energia 1 mA medio, max. picco 5 mA

Tensione di esercizio1)

Con uscita 1 V/2,5 V 5 ... 28 VCC

Con uscita 5V 8 … 28 VCC

Con convertitore alimentato tramite
loop

8 … 28 VCC

Con uscita digitale 5 ... 28 VCC

Tempo di avvio

Sonde con uscita analogica 4 s con tensione di esercizio 13,5 …
16,5 VCC
2 s con altre tensioni di esercizio
valide

Sonde con uscita digitale 1 s

Uscite

2 canali 0 … 1 VCC / 0 … 2,5 VCC / 0 … 5 VCC /
1 … 5 VCC

Convertitore alimentato tramite loop a 1
canale (modulo separato, compatibile
solo con la precisione dell'umidità)

4 … 20 mA

Uscita digitale (opzionale) RS-485 half duplex a 2 fili, supporta
Modbus RTU

Carichi esterni

0 … 1 V RL min. 10 kΩ

0 … 2,5 V, 0 … 5 V RL min. 50 kΩ

Parametri di uscita

Umidità relativa, temperatura, temperatura del punto di rugiada, temperatura
del bulbo umido, umidità assoluta, rapporto di mescolamento, entalpia

1) Utilizzare la tensione operativa più bassa disponibile per ridurre al minimo il riscaldamento.

Ambiente di lavoro
Temperatura di esercizio -40 … +60°C

Conformità EMC EN 61326‑1, requisiti di prova di
immunità di base

Specifiche meccaniche
Grado di protezione IP IP54 1)

Connettore cavo 4 pin M8 (IEC 60947-5-2)

Materiali

Corpo Miscela PC/ABS

Filtro a griglia PC (rinforzato con vetro)

Cavo Poliuretano o FEP

Peso

Sonda 9 g

Sonda con cavo da 0,3 m 20 g

1) Non applicabile con il filtro a griglia in plastica.

Parti di ricambio e accessori
Sensori

Sensore Vaisala INTERCAPâ, 1 pezzo 15778HM

Sensore Vaisala INTERCAPâ, 10 pezzi SET INTERCAP - 10 PZ

Protezione del sensore

Filtro a griglia in plastica DRW240185SP

Griglia in plastica con filtro a membrana ASM210856SP

Filtro sinterizzato in acciaio inox HM47280SP

Filtro in PTFE poroso 219452SP

Installazione sonda

Set di morsetti per montaggio sonda,
10 pezzi

226067

Flangia di montaggio della sonda 226061

Supporto per sonda, 5 pezzi ASM213382SP

Boccola di bloccaggio in plastica (3
pezzi) per il fissaggio della sonda a
HM40

DRW238590SP

Adattatori di connessione

Convertitore di potenza loop 4 … 20
mA

UI-CONVERTER-1CB

Staffa di montaggio per convertitore 225979

Cavo USB per connessione a PC 219690

Cavo di collegamento per HM70 219980SP

Cavi di collegamento con fili aperti

+60°C 0,3 m HMP50Z032SP

+60°C 1,2 m HMP50Z120

+60°C 3 m HMP50Z300SP

+80°C 1,5 m 225777SP

+80°C 3 m 225229SP

+180°C 1,5 m FEP 238025

+180°C 3 m FEP 226902SP
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