
Indigo80 휴대용 인디케이터
휴대용 진단기

특징
• Vaisala Indigo 제품군 측정부 및
기타 Vaisala 지원 장치를 사용한
유연한 작동
• HMP80, DMP80 휴대용 측정부 및
펌프 샘플링 기능을 갖춘 GMP80P
측정부로 보완 가능 및 휴대용 사용
사례에 최적화
• 10개 언어로 제공되는 직관적인 사
용자 인터페이스
• 충전용 배터리
• 견고한 디자인과 현대적인 외관
• 로깅된 측정 데이터는 Vaisala

Insight 소프트웨어를 통해 PC로
전송 가능

Vaisala Indigo80 휴대용 인디케이터는 산업 등급의 휴대용 진단 도구입니다. 최대 2개의 Vaisala 장치를 수용하는
Indigo80은 스팟 점검과 공정 모니터링뿐만 아니라 Indigo 제품군 측정부와 기타 Vaisala 지원 장치를 구성, 문제
해결, 보정 및 조정하는 데 이상적입니다.

다양한 측정을 위한 완벽한 호환성
Indigo80 인디케이터에는 2개의 호환 측
정 장치 조합을 인디케이터에 동시에 연결
할 수 있는 2개의 케이블 포트가 있습니다.
Indigo80은 광범위한 매개변수를 측정하
기 위해 대부분의 현재 및 미래의 Vaisala
장치와 통신할 수 있습니다.
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노점

현재 Indigo80과 호환되는 전체 Vaisala
장치 세트는 다음 페이지를 참조하십시오.
Indigo 제품군에 대한 자세한 내용은
vaisala.com/indigo를 참조하십시오.

견고함과 신뢰성
Indigo80의 견고한 알루미늄 본체는 화학
물질과 먼지에 강합니다.
Indigo80은 일반적인 작동 시간이 10시간
인 충전식 리튬 이온 배터리로 구동됩니다.
장기간 로깅하는 동안 Indigo80은 AC 어
댑터를 사용하여 전원을 공급받을 수 있습
니다.
간편한 사용
Indigo80에는 필요한 경우 사용자를 안내
하는 직관적인 사용자 인터페이스가 있습
니다. 인디케이터는 수많은 사용 사례 및 측
정 환경에서 사용하기 쉽도록 설계되었습
니다.
로깅된 데이터와 구성 기능에 액세스하기
위해 Indigo80을 Windowsâ용 Vaisala
Insight PC 소프트웨어에 연결할 수 있습
니다. 자세한 내용은 vaisala.com/insight
를 참조하십시오.

다국어 사용자 인터페이스
Indigo80에는 실시간 측정 데이터를 수치
와 그래픽으로 보여주는 다국어 메뉴 기반
사용자 인터페이스가 있습니다. Indigo80
사용자 인터페이스는 10개 언어로 제공됩
니다.

실시간 측정 데이터를 숫자 또는 그래프로 보기

http://www.vaisala.com/indigo
http://www.vaisala.com/insight


Indigo80과 호환되는 Vaisala 장치
펌웨어 버전이 오래된 Vaisala 장치는 Indigo80 인디케이터와 호환성이 제한될 수 있습니다. 최신 버전 호환성 정보는 docs.vaisala.com
의 Firmware version compatibility of Indigo80-compatible devices Technical Note (M212901EN)에서 확인하십시오.
 
Vaisala Indigo 호환 측정부  
HMP1, HMP3, HMP4, HMP5, HMP7, HMP8, HMP9, HMP80L, HMP80N 습도 및 온도
TMP1 온도
DMP5, DMP6, DMP7, DMP8, DMP80A, DMP80B 노점
GMP251, GMP252 이산화탄소
HPP271, HPP272 기화 과산화수소
MMP8 오일 내 수분
 
Vaisala Indigo 트랜스미터(호스트 장치)

 

Indigo300, Indigo510, Indigo520  
 
다른 Vaisala 장치

 

HMP60, HMP63, HMP110, HMP113, HMP115 측정부
HMM170 모듈

습도 및 온도

HMP110T, HMP115T, TMP115 측정부 온도
DMT143, DMT143L 트랜스미터 노점
GMW90 and HMW90 시리즈 트랜스미터 습도, 온도 및 이산화탄소
MGP241 측정부 이산화탄소
HMT370EX 시리즈 트랜스미터 습도 및 온도
PR53 시리즈 굴절률계 액체 농도

https://docs.vaisala.com
https://docs.vaisala.com/access/sources/ud/document?aton_code=M212901EN


기술 데이터
작동 환경
작동 온도 -20~50°C
저장 온도 -20~60°C, 20°C 권장
작동 및 보관 습도 20~85%RH, Ta ≤ 40°C인 경우
충전 온도 0~45°C 1)
IP 등급 IP40
습한 장소에서 사용 아니요
작동 환경 실내 사용
오염도 3
최대 작동 고도 2,000m
1) 0°C 미만의 온도에서는 배터리가 충전되지 않습니다.

데이터 로깅과 사용자 인터페이스 규격서
데이터 로깅 기능 최대 550만 실시간 데이터 값
로깅 간격 1초~12시간
로깅 지속 시간 1분~메모리 가득 참 1)
경보 경보음 기능
지원되는 언어 영어, 중국어, 핀란드어, 프랑스어, 독일어,이탈리아어, 일본어, 포르투갈어, 스페인어,스웨덴어
디스플레이 백라이트 및 자동 밝기 제어 기능이 있는2.7" 햇빛에서 읽을 수 있는 반투과형 TFTLCD 컬러 디스플레이
1) 예를 들어, 로깅 간격이 1초인 측정 매개변수 하나에 대한 데이터 로깅 지속 시간은 8주 이상입니다. 장기간
로깅하는 동안 AC 어댑터를 사용하여 Indigo80에 전원을 공급하십시오.

배터리 작동 시간
작동 시간(연속사용) +20°C에서 10시간 1)
충전 시간 2시간 1)

1) 일반적인 값입니다. 실제 성능은 예를 들어 Indigo80에 연결된 장치의 수, 유형과 데이터 로깅 간격에 따라
달라집니다.

기계적 규격서
중량 385g
치수(가로 x 세로 x 높이) 213 × 58 × 27mm
재료
본체와 뒷부분 알루미늄 EN AW-6082 T6
뒷 덮개 고무(TPE)와 폴리카보네이트(PC), 유리 섬유로 강화

가연성 등급 UL94 V-1
디스플레이 지문 방지(AF)와 반사 방지(AR) 코팅이 적용된 강화 유리

규정 준수
EU 지침 및 규정 EMC 지침(2014/30/EU)

2015/863 개정 RoHS 지침(2011/65/EU)
전자기 호환성(EMC) IEC/EN 61326-1, 산업 환경

CISPR 32/EN 55032, B급
FCC 파트 15 B, B급
ICES-3 / NMB-3(B급)

전기 안전 IEC/EN 61010-1
규정 준수 마크 CE, China RoHS, FCC, RCM, UKCA

입력 및 출력
최대 연결된 장치 수 2
커넥터 유형 M12 5핀 암(2개)
배터리1)
유형 충전용 리튬 이온 배터리
공칭 전압 7.2V
정격 용량 2900mAh/20.88Wh
충전 제한 전압 8.4V
AC 어댑터2)
유형 45W USB-C AC 어댑터 3)
커넥터 유형 USB-C
AC 입력 100~240V AC, 1.2A, 50~60Hz
DC 출력 5.0V/9.0V/12.0V/15.0V DC, 3.0A

20.0V DC, 2.25A
45W

단열재 이중 또는 강화(다음 기호로 표시): 
PC 인터페이스 USB-C 케이블이 포함된 Vaisala InsightPC 소프트웨어(Windows OS). 4)

Insight 없이도 데이터를 기록하고 전송할수 있습니다.
1) 배터리는 사용자가 교체할 수 없습니다. 배터리 관련 정비가 필요한 경우 Vaisala 서비스 센터에 문의하십
시오.

2) AC 어댑터는 옵션 액세서리입니다. Vaisala에서 제공하지 않은 AC 어댑터를 사용하는 경우, 이 표에 제공
된 규격서와 docs.vaisala.com에서 제공하는 Indigo80 Safety Guide (M212872EN)안전 요구 사항을
충족하는지 확인하십시오.

3) Indigo80의 최적 성능을 위해 45W AC 어댑터를 권장합니다. 정격 전력이 더 낮은 AC 어댑터도 사용할 
수있습니다.

4) Insight 소프트웨어는 vaisala.com/insight에서 다운로드할 수 있습니다.

예비품과 액세서리
케이블
트랜스미터용 케이블(M12-M8), 1.5m 262195SP
측정부용 케이블(M12-M12), 1.5m 272075SP
측정부용 플랫 케이블(M12-M12), 1m CBL210493SP
측정부 연결 케이블(M12-M12), 10m INDIGOCABLE10M
기타
인디케이터용 마그네틱 행거 ASM214318SP
Indigo80, HMP80 및 DMP80 시리즈 측정부용 내후성휴대용 케이스 ASM214759
Indigo80 및 8 시리즈 측정부용 내후성 휴대용 케이스
1)

ASM215318

HM40S 또는 Indigo80 인디케이터와 호환되는 측정부
를 위한 가벼운 휴대용 케이스 2)

230245SP

1) 예: 최대 2m 측정부 연결 케이블이 포함된 MMP8, HMP8 또는 DMP8.
2) 예: 핸들 액세서리와 최대 1.5m 측정부 연결 케이블이 포함된 DMP80, HMP80N 또는 GMP252 측정부.
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Indigo80 치수(정면 및 측면 보기)
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