
Lidar-Wolkenhöhenmesser CL61
mit Depolarisationsmessung

Merkmale

• Depolarisationsmessung zur
Unterstützung der
Differenzierung der Zustände
flüssig und fest sowie zur
Erkennung von potenziellem
Staub und Vulkanasche

• Erstellung eines Profils der
gedämpften Rückstreuung für die
gesamte Reichweite von bis zu
15,4 km

• Verbessertes Signal-Rausch-
Verhältnis (SNR) für verbesserte
Berichterstattung über
atmosphärische Strukturen

• Einzigartige Einzellinsenoptik mit
hervorragender Leistung auch in
geringer Höhe

• Patentierte Technologie zur
Minimierung des Effekts der
Wasserdampfaufnahme

• Messdaten im netCDF-Format
verfügbar

• Rückführbare Werkskalibrierung

Verbesserte Entscheidungs-
findung dank einer 
detaillierteren Darstellung der 
atmosphärischen Bedingungen
Der CL61 verwendet abgeschwächte 
Rückstreuprofile,  die in zwei 
Polarisationsrichtungen gemessen 
werden, um das 
Depolarisationsverhältnis zu berechnen. 
Die Depolarisationsmessung ermöglicht 
nicht nur die Unterscheidung der 
Aggregatzustände flüssig  und fest, 
sondern auch die Erkennung von Staub 
und Vulkanasche.

Um die Berichterstattung über die 
atmosphärische Struktur weiter zu 
verbessern, verfügt der CL61 über ein 
größeres Signal-Rausch-Verhältnis
(SNR). Die verbesserte hochauflösende  
Profilierung  mit abgeschwächter 
Rückstreuung ist für den gesamten 
Bereich von bis zu 15,4 km verfügbar.

Mit diesen erweiterten Funktionen und 
der BL-View-Software erhalten Sie 
außerdem einen detaillierten Überblick 
über die atmosphärischen Bedingungen 
innerhalb der planetaren Grenzschicht, 
beispielsweise zur Vorhersage der 
Luftqualität.

Lidar-Technologie
Vaisala verfügt bereits seit den 1980er 
Jahren über umfassende Erfahrung in der 
Lidar-Technologie, die der CL61 nutzt. 
Weltweit sind Tausende von Vaisala 
Wolkenhöhenmessern installiert.

Die einzigartige Einzellinsentechnologie 
von Vaisala ermöglicht zuverlässige 
Messungen in geringer Höhe.

Die neue patentierte Sendertechnologie 
im CL61 minimiert den Effekt  der 
Wasserdampfabsorption.

Für die Depolarisationsmessung mit 
einem einzelnen Empfänger ist keine 
Feldkalibrierung erforderlich.

Mobile und vielseitige Daten
Messdaten stehen im universellen und 
zugänglichen netCDF-Format zur 
Verfügung, was den Datenaustausch mit 
Kollegen und anderen Benutzern 
erleichtert.

Das System ist in der Lage, Daten intern 
zu puffern, um kurzzeitige 
Unstimmigkeiten bei der Kommunikation 
auszugleichen. Die Daten werden zeitlich 
gekennzeichnet, basierend auf einer Uhr, 
die über das Network Time Protocol 
synchronisiert wird.

Einfache Installation und 
Wartung
Der CL61 ist ein kompaktes und 
augensicheres Lidar-
Wolkenhöhenmesser mit modernen 
Kommunikations- und 
Netzwerkfunktionen. Der modulare 
Aufbau ermöglicht eine sichere und 
einfache Installation durch eine einzige 
Person.

Das Produkt ist wartungsarm und verfügt 
über eine umfassende Selbstdiagnose 
und eine integrierte Fehleranalyse, die 
Ausfallzeiten minimieren. Der Remote-
Ethernet-Zugriff reduziert die 
Notwendigkeit von Besuchen vor Ort 
und Unterbrechungen des 
Messdatenflusses. Diese Vorteile tragen 
zu insgesamt niedrigen Betriebskosten 
bei.

Integrierte Sicherheitssoftware schützt 
Ihr Gerät und Ihre Daten.

Der Vaisala Lidar-Wolkenhöhenmesser CL61 ist ein
leistungsstarkes LiDAR-Instrument (Light Detection And
Ranging) mit Depolarisationsmessung, das unter allen
Bedingungen rund um die Uhr unbeaufsichtigt
betrieben werden kann. Die Depolarisationsmessung
ermöglicht die Unterscheidung zwischen Wolken in
fester, flüssiger oder Mischungsphase sowie
Niederschlag und liefert unmittelbar verwendbare
Informationen zur atmosphärischen Charakterisierung.



Technische Daten

Messgröße
Messbereich, Wolke und Rückstreuung 0–15.400 m

Meldeauflösung 4,8 m

Messintervall 5 s

Messgenauigkeit gegenüber festem
Ziel

±5 m

Laser InGaAs-Diode

Laserwellenlänge 910.55 nm

Datenmeldungen
Atmosphärische Parameter Höhe der Wolkenuntergrenze (bis zu

5 Schichten)
Wolkentiefe und ‑durchdringung
Niederschlags-/Nebelerkennung
Himmelszustand

Atmosphärische Profile Profil der gedämpften Rückstreuung
Parallele und kreuzpolarisierte Profile
Profil des Depolarisationsverhältnis-
ses

Statusinformationen Interne Überwachungsdaten

Ein- und Ausgänge
Nennspannung 120/230 VAC

3,1/1,6 A

Betriebsspannungsbereich 90–130 / 200–250 VAC

Überspannungskategorie CAT II

Betriebsfrequenz 50 … 60 Hz

Datenschnittstelle Ethernet (> 10 Mbit/s)

Wartungsschnittstelle Ethernet

Meldungsformat NetCDF

Leistungsaufnahme

Mit Heizung Max. 370 W

Ohne Heizung Max. 100 W

Mechanische Spezifikationen
Abmessungen (H × B × L) 1400 × 420 × 512 mm

Gesamtgewicht 55 kg

Gewicht, Strahlenschutz 23 kg

Gewicht, Schnittstelleneinheit 12 kg

Gewicht, Maßeinheit 20 kg

Werkstoff Aluminium

Farbe Weiß (RAL 9003)

Beschichtung Mehrfachbeschichtung zur Verhinde-
rung von Korrosion durch Umwelt-
einflüsse

Neigungswinkel Standard: 3°
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Abmessungen CL61

Umgebungsbedingungen
Umgebungsbedingungen Verwendung im Freien

Betriebstemperaturbereich –50 ... +55 °C

Lagertemperaturbereich −50 … +60 °C

Betriebsfeuchtebereich 0 … 100 %rF

Höchste Windgeschwindigkeit 60 m/s (216 km/h)

IP-Schutzart (im Inneren des Strah-
lungsschutzes, ohne Fenstergebläse)

IP66

NEMA-Einstufung (im Inneren des
Strahlungsschutzes)

NEMA 4X

Konformität
EU-Richtlinien und Verordnungen EMV-Richtlinie (2014/30/EU)

Niederspannungsrichtlinie
(2014/35/EU)
RoHS-Richtlinie (2011/65/EU), geän-
dert durch 2015/863

Störfestigkeit EN 61326‑1, industrielle Umgebung

Elektromagnetische Emissionen CISPR 32/EN 55032, Klasse B

Elektrische Sicherheit IEC/EN/UL/CSA 61010‑1

Augensicherheit 1) Klasse 1M, IEC/EN 60825‑1:2014

Konformitätszeichen CE, China RoHS, RCM, UKCA

Entspricht den Brechbarkeitsanforderungen der ICAO.

1) Entspricht 21 CFR 1040.10 und 1040.11 mit Ausnahme der Konformität mit IEC 60825-1 ED. 3., wie in der
Laser Notice Nr. 56 vom 8. Mai 2019 beschrieben.
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