
差压变送器 PDT102
特点

• 就地系统校准和在线监控，不会
干扰工艺管道，配有可选的工艺
阀门起动器和试验传动装置

• 超薄外形非常适合 DIN 导轨安
装，降低了安装和校准成本

• 精度高，两种选择；量程的
0.25% 或 0.50%

• 强大的 MEMS 硅传感器技术可提
供非常高的精度、灵敏度、稳定
性和耐用性

• 校准采用国际单位，可通过国家
计量机构或经认可的校准实验室
进行追踪溯源

• 正面可操作的零点和满量程调节
电位计

维萨拉差压变送器 PDT102 提供适用于洁净室控制和监测应用的超低压测量功能。
工作环境
维萨拉差压变送器 PDT102 是一款高性
能的仪器，主要适用于生命科学和高科
技洁净室应用。前面板包括零点和量程
调节电位方便用户调整。PDT102 变送
器非常适合集成到维萨拉 viewLinc 连续
监测系统中，以便根据监管环境要求测
量和监测关键环境参数。
性能
PDT102 提供非常高的精度、灵敏度和
稳定性，其精度有两种选择，即量程的
0.25% 或 0.50%，从而提供了高度可靠
且可重复的测量结果。传感器采用微机

械加工工艺制成的超薄硅膜片，使得其
本身就具有良好的重复性和稳定性。该
传感器能在高性能洁净室提供精确测量
和控制。PDT102 变送器可与电压输出
（3 线制）或电流输出（2 线制）配套使
用。
可用选项
使用可选的工艺阀门起动器和前端接入
试验传动装置，可以轻松使用 PDT102
进行在线监测。前端接入试验传动装置
能够在不切断电源接线的情况下，提供
在线工艺参考信号或校准信号。测量可
以使用标准万用表进行。

应用
PDT102 主要设计用于制药、生物技
术、医疗设备和半导体受控制造环境下
的洁净室关键监控应用。



技术参数数据
测量性能

测量范围（双向） ±50 Pa
±0.25 英寸汞柱

精度 1) 0.25% 量程或 0.5% 量程，取决于具体选择
0.25% 量程精度下的重复性 0.03%
0.5% 量程精度下的重复性 0.05%
电学分辨率 1 x 10-4 量程
稳定性 ≤ 0.5% 量程/年
响应时间 (10–90%) 250 ms
预热时间 15 s
补偿温度范围 +2 … 

+57 °C
温度依赖性 ±（0.036 Pa + 读数的 0.036%）/°C

或 ±（0.0001 英寸汞柱 + 读数的0.02%）/°F
（参考温度 21 °C 或 70 °F）

压力类型 差压、表压、真空及复合压力
过压
耐压
爆裂压力
静压

0.7 bar
1.7 bar
1.7 bar

安装位置
误差（可调零） ≤ 0.25%
调整（正面可操作）
零点
量程

量程的 ±5%
量程的 ±3%

1) 包括非线性、滞后性、重复性和零位/量程校准设置。

输入和输出
工艺流程连接 1/8 NPT 内螺纹，符合 ANSI/ASMEB1.20.1 标准
管道尺寸 外部尺寸 (O.D)：3.17 mm
工作电压 12–36 V DC
最大回路电阻 4–20 mA ≤（电源电压 - 12 V）/0.022 A
电气连接 螺钉端子，12–22 AWG

（0.33 至 3.31 mm2）
输出信号
双线
3 线

4–20 mA
0–5 V

输入电流
对于 0–5 V 输出
对于 4–20 mA 输出

最高 10 mA
最高 20 mA

设备规范
介质（测量的气体） 清洁干燥的空气、非导电和非腐蚀性气体
安装 DIN 导轨类型 EN 50022、EN 50035和 EN 50045
重量 0.16 kg
材料  
工艺流程连接
传感器元件
外壳

黄铜
硅、铝、玻璃
聚碳酸酯，填充有玻璃 (UL94-V-1)

工作环境
工作温度 −29 … +70 °C (−20.2 … +158 °F)
储存温度 −40 … +82 °C (−40 … +179.6 °F)
IP 防护等级 IP30
注：在 3 V/m 且频率范围为 80 … 120 MHz 的电磁场中使用时，PDT102 的电流输出可能会出现最高
0.3% 的偏差（指定精度为 0.25%）

合规性
欧盟指令和法规 EMC
电磁兼容性 (EMC) EN 61326-1，基本抗扰度测试要求
合规标志 CE,RCM

125.99

22.699.6

80.8

mm

PDT102 变送器尺寸

134.4

22.699.6

80.8

mm

带工艺阀门起动器和试验传动装置的 PDT102 的尺寸

PDT102 - XXXT
测量范围： 压力 (+/-50 Pa) 或水

柱高度（+/-0.25 英寸汞柱）

准确度：2（0.25% 量程）或 5（0.5% 量程）

输出：C（电流）或 V（电压）
选项：（空白）或 T

PDT102 的订购信息
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