
DMT153 露点変換器
低露点計測向け

特徴
• -80°C Td/fの露点まで計測
• 計測精度：最大±2°C Td/f
• 最大50barまでの動作圧力
• Modbusâ RTU対応のRS-485デジタル出力
• 電圧（V）および電流（mA）
アナログ出力

• Indigo製品およびInsightソフト
ウェアに対応

• 結露に対する耐性
• センサパージと自動補正機能に

より、長期安定性が向上
• トレーサブルな校正（英文校正

証明書付）

ヴァイサラDRYCAPâ DMT153 露点変換器は、-80°C Td/fまでの低露点の計測向けに設計されています。
DMT153は、半導体やバッテリー製造、高純度ガス製造、高性能な圧縮空気システムなど、純ガスを用い
る低湿度の産業用途に最適です。

生産の中断を最小限に抑え、歩留まりを向上
工業生産環境では、湿度に起因する
中断が歩留まりや生産効率に大き
く影響します。DMT153では露点を
正確に監視できるため、湿度の異常
を早期に検知できます。予期しな
いダウンタイムを最小限に抑え、
安定したプロセス条件を維持できま
す。その結果、製品品質の向上とメ
ンテナンス頻度の低減を実現し、
全体的な生産性を最大化します。
状態の変化に左右されない、一貫した性能
DMT153は応答性に優れ、湿度変化を
即座に検知できるため、タイムリー
なプロセス調整を可能にします。

DMT153に搭載されたDRYCAPセン
サは結露環境にも耐え、センサパー
ジ機能により汚染に対する耐性に
も優れています。独自の自動補正
機能により、ドリフトを最小限に抑
え、長期的に優れた計測精度を確保
します。
用途
DMT153が主に使用される分野とし
ては、半導体およびバッテリー製
造、純ガス生産、要件の厳しい圧縮
空気システム1)、および純ガスを使
用する用途があります。
コンパクトなDMT153の設置に適し
た場所としては、ダクト、配管、グ
ローブボックス 、真空チャンバー、
ガスサンプリングライン、設備や製
造ライン、テストチャンバーなどが
あります。

柔軟な接続
DMT153は、アナログ電圧出
力、アナログ電流出力に加え、 Modbus RTUプロトコルによるデジ
タルRS-485出力など、複数の出力オ
プションを備えています 。
RS-485シリアルバスを介して単独
のデジタル変換器として使用でき
るほか、Indigo変換器に接続する
ことも可能です。
この変換器は、Windowsâ用InsightソフトウェアまたはIndigo80ハン
ディタイプ 指示計に接続すること
で、フィールド校正、機器分析、各
種設定機能に簡単にアクセスでき
ます。 詳細については 、vaisala.com/ja/insight およびvaisala.com/ja/indigoをご参照ください。

1) ISO 8573-1:2010規格で規定されたクラス1圧縮空気。

https://www.vaisala.com/ja/insight
https://www.vaisala.com/ja/indigo


技術情報
計測性能

センサ DRYCAPâ 180U
露点/霜点温度 1)
計測範囲 -80～-20°C Td/f

（非校正範囲：-100～+20°C Td/f）
精度：2)
-80～-40°C ±2°C Td/f
-40～-20°C ±3°C Td/f
応答時間（典型値）ガス温度+20°C、気圧 1bar における 63% [90%]
に対する：
-20～-80℃ Td/f 30 秒[7.5 分]
-80～-20℃ Td/f 2 秒[5 秒]
長期安定性（典型値） ±2°C Td/f 以下/年
利用可能な出力パラメータ
露点/霜点温度（℃）
露点温度（°C）
水分濃度（ppmvまたはppbv）3)
水分質量分率（ppmw）3)
その他
起動時間 1 分

10 分（15 分で精度安定）
1 秒

ウォームアップ時間
計測サイクル
分解能 デジタル出力で 0.01°C Td/f
SI トレーサブルな英文校正
証明書

-80～-20°C Td/f の範囲で有効

1) 露点温度が0°C未満の場合、変換器では霜点温度がTd/fに出力されます。
2) 校正の不確かさ、ヒステリシス、非直線性、繰り返し性を含みます。
3) ウェットベースで計算します。
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連続計測を推奨しない領域

温度範囲全域におけるDMT153の標準精度

電源
動作電圧 RS-485 出 力 の 使 用 時 ： 11 ～

28V DC
アナログ 出力の使用時：15～
28V DC
低温または高圧時：21～28V DC

公称電圧 24V
消費電流 通常動作時：20mA + 負荷電流

自己診断時：最大220mA（パル
ス）

電源電圧の変動 最大 0.3V（50/60Hz AC 実効値）

動作環境
使用環境 屋内使用
結露の恐れのある場所での使用 いいえ
動作温度範囲 -40～+70°C
動作湿度 0～100%RH（+20°C まで）1)
動作プロセス圧力 0～50bar（絶対圧）
計測環境 空気、窒素、アルゴン、ヘリウ

ム、酸素、真空に対応2) 3)
サンプル流量 計測精度に影響なし
保管温度範囲 -40～+60°C
保管湿度範囲 0～90%RH
IP規格 IP661)

1) プローブ接続ケーブルが適切に接続されている場合、変換器本体（センサを除く）
に適用されます。

2) その他の化学物質が存在する場合は、ヴァイサラにお問い合わせください。可燃
性のガスがある場所では、安全規制を考慮してください。DMT153は、防爆認定
を受けておらず、爆発性雰囲気での使用には対応していません。

3) 純粋な二酸化炭素または六フッ化硫黄の環境での計測には適していません。

アナログ出力
アナログ出力数 2 つ（電圧用 1 つ、電流用 1 つ）
選択可能な出力タイプ 0～5V、0～10V（スケール変更

可能）
4～20mA、0～20mA（出力範囲
変更可能）

アナログ出力精度（+20°C におい
て）

±0.01V/±0.01mA

温度依存性 ±0.005%/℃
外部負荷 電流出力：RL < 500Ω

電圧出力：RL > 10kΩ

デジタル通信
シリアル通信 RS-485
通信プロトコル Modbus RTU

一般仕様
コネクタタイプ M12 5 ピン A コード（オス）
質量 1) 190g
機械的接続オプション ISO G1/2"

1/2" NPT
3/4"-16 UNF

（各モデルの寸法については、次
のページをご参照ください）

材料
変換器本体
ステンレスメッシュフィルタ

ステンレス（AISI 316L）
AISI 303（フィルタ本体）、AISI
316L グレード 18μm（メッシュ）

1) ISO G1/2"ネジモデル



スペアパーツとアクセサリ
フィルター
メッシュフィルター 18um ＋ワッシャー、
ステンレス製

220957SP

シーリングリング
シーリングリングセット、3 個、D21/28×
1.5、銅製、ISO G1/2"ねじ用

221524SP

シーリングリングセット、3 個、D19/25×
1.5、銅製、3/4"-16 UNF ねじ用

221563SP

コネクタ、0.6m
プローブ接続ケーブル、M12-5F - 裸線、90°
コネクタ、1.5m

255102

プローブ接続ケーブル、M12-5F - M12-5M、
1m 2)

INDIGOCABLE1M

プローブ接続ケーブル、M12-5F - M12-5M、
3m

INDIGOCABLE3M

プローブ接続ケーブル、M12-5F - M12-5M、
5m

INDIGOCABLE5M

プローブ接続ケーブル、M12-5F - M12-5M、
10m

INDIGOCABLE10M

Indigo USB アダプタ USB2
サンプリングセル
メスコネクタ付きサンプリングセル、イン
レットG3/8"、アウトレットG1/4" ISO

DMT242SC

スウェージロックオスコネクタ 付きサンプ
リングセル（1/4"チューブ用）

DMT242SC2

1/4"スウェージロック VCR コネクタ付きサ
ンプリングセル

DSCVCR14

クイックコネクタおよびリークスクリュー
付きサンプリングセル

DSC74SP

2 圧力用サンプリングセル DSC74BSP
コイル付き 2 圧力用サンプリングセル DSC74CSP
DSC74 サンプリングセル用サービスキット DSC74SERVICEKIT
サンプリングセル用冷却/出口コイル DMCOILSP
取り付け用アクセサリおよびプラグ
プローブホルダーアセンブリ ASM213582
NW40 取り付けフランジ 225220SP
ISO G1/2" シーリングリング付きプラグ 218773
1/2" NPT プラグ 222507
1) 既設DMT152ケーブルをDMT153用に変換する組立式コネクタです。
2) Indigo80への接続が推奨されます。

適合規格
EU指令および法規制 EMC指令（2014/30/EU）

2015/863による 修正後の改正
RoHS指令（2011/65/EU）

電磁適合性（EMC）1) IEC/EN 61326-1、工業環境
CISPR 11/EN 55011、クラスB、
グループ1
FCCパート15 B（クラスB）
ICES-3/NMB-3（クラスB）

コンプライアンスマーク CE、中国版 RoHS、RCM、KC 2)

1) シールドケーブルを使用した設置について準拠するように規定されています。
2) www.rra.go.kr/selform/rws-DMT153

Ø33 [1.3]

AW30

137.8 [5.43]

Ø 12 [0.47]

85.1 [3.35]

ISO 228-1 G 1/2"
mm [in]

40.7 [1.6]

25 [0.98]

DMT153の寸法、ISO G1/2"ネジモデル

137.8 [5.43]

Ø 12 [0.47]

85.1 [3.35]

1/2" NPTmm [in]

40.7 [1.6]

25 [0.98]

DMT153の寸法、1/2" NPTネジモデル

137.8 [5.43]

Ø 12 [0.47]

85.1 [3.35]

3/4"-16 UNF
mm [in]

40.7 [1.6]

25 [0.98]

DMT153の寸法、3/4"-16 UNFネジモデル
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プローブ接続ケーブル、M12-5F - 裸線、0.3m CBL210896-03MSP
プローブ接続ケーブル、M12-5F - 裸線、1.5m 223263SP
プローブ接続ケーブル、M12-5F - 裸線、3m 26719SP
計装ケーブル、M12-5F - 裸線、5m 26720
プローブ接続ケーブル、M12-5F - 裸線、10m 216546SP
プローブ接続ケーブル、M12-5F - 裸線、90° 244669SP

ケーブル変換アダプタ、M12-5F、4～8mm　285482SP
シールドケーブル用 1)

ケーブルおよびケーブル用アクセサリ

https://www.rra.go.kr/selform/rws-DMT153
http://



