
Indigo510-transmitter
För Vaisala Indigo-kompatibla prober

Egenskaper

• Universaltransmitter för Vaisalas 
Indigo-kompatibla prober

• Pekskärm (finns även utan display 
som modell med LED-indikator)

• IP66- och NEMA 4-klassat 
metallhölje

• Två konfigurerbara galvaniskt 
isolerade analoga utgångar

• Ethernet-anslutning med 
webbgränssnitt för fjärråtkomst

• Modbusâ TCP/IP-protokoll

• Strömförsörjning med 
skyddsklenspänning

• UL-listad i USA och Kanada

Vaisala Indigo510-transmitter är en robust transmitter för industriellt bruk. Den ger
möjlighet att ansluta en Vaisala Indigo-kompatibel prob för mätning av fuktighet,
temperatur, daggpunkt, koldioxid, väteperoxid och fukt i olja. Transmittern kan både
visa mätningar på plats och överföra mätdata till automationssystem via analoga
signaler eller Modbus TCP/IP-protokoll.

Många probalternativ
Transmittrar i Indigo500-serien är det
mest mångsidiga alternativet för
användning med Indigo-kompatibla
prober:
• Prober i HMP-serien för mätning av

fukt och temperatur

• Daggpunktsprober i DMP-serien

• Koldioxidprober i GMP250-serien

• Prober i HPP270-serien för mätning av
förångad väteperoxid

• MMP8-prob för mätning av fukt i olja

Proberna är utbytbara, fristående
mätinstrument som lätt kan kopplas bort
från transmittern i samband med
kalibrering och underhåll. Proberna är
anslutna via en kabel som kan förlängas
med en instrumentkabel av standardtyp
för att möjliggöra placering av proberna
upp till 30 m från transmittern.

Transmittrar i Indigo500-serien kan 
också anslutas till MHT410-transmittern 
för visning av mätdata och 
anslutningssystem för 
automatiseringssystem.

Mer information om Indigo-
produktfamiljen finns på
www.vaisala.com/indigo.

Analoga och digitala gränssnitt
Indigo510-transmittern har två analoga 
kanaler som kan konfigureras till mA-typ 
eller spänningstyp. En av 
utgångsparametrarna från den anslutna 
proben kan tilldelas att styra de analoga 
kanalerna.

Det digitala utdataprotokollet är Modbus 
TCP/IP over Ethernet. Ethernet-
anslutningen ger också ett 
webbgränssnitt och cybersäkerhet som 
uppfyller moderna standarder.

Robust design
Transmittern har ett brett
drifttemperaturområde, ett IP66-klassat,
korrosionsbeständigt metallhölje och
som tillval en pekskärm med förstärkt
glas (IK08). Transmittern tål vanliga
rengöringskemikalier, till exempel
flytande lösning med isopropanol och
H2O2 (30 %), och fungerar även under
mycket tuffa förhållanden.

Transmittern kan som standard monteras
på en vägg eller på en DIN-skena. En
adapterplatta gör det även möjligt att
montera transmittern för att ersätta en
tidigare monterad HMT330-, DMT340-
eller MMT330-transmitter. En sats för
stolpmontering finns dessutom som
tillbehör.

http://www.vaisala.com/indigo


Tekniska data

Indigo-kompatibla prober

Mättyp Probmodeller

Luftfuktighet och temperatur HMP1, HMP3, HMP4, HMP5, HMP7,
HMP8, HMP9

Temperatur TMP1

Daggpunkt DMP5, DMP6, DMP7 och DMP8

Koldioxid GMP251 och GMP252

Förångad väteperoxid HPP271 och HPP272

Fukt i olja MMP8

Andra kompatibla enheter

Apparat eller serie Modeller

MHT410 fukt-, väte- och temperatur-
transmitter

MHT410

Ingångar och utgångar
Strömförsörjning

Skyddsklenspänning (PELV) 11 … 35 V DC, 24 V AC ±15 % 50/60 Hz,
max. ström 2 A
Isolationsspänning: 500 V AC, 1 000 V
DC

Temperaturmärkning för PELV-ström-
kabel

≥ +80 °C

Analoga utgångar

Antal analoga utgångar 2

Valbara intervall för utspänning 0 … 1 V, 0 … 5 V, 0 … 10 V, skalbar

Valbara intervall för utström 4 … 20 mA, 0 … 20 mA, skalbar

Max. kabelarea 2,5 mm2 (14 AWG)

Analoga utgångars noggrannhet vid
+20 °C

±0,05 % av fullt skalutslag

Temperaturberoende ±0,005 %/°C av fullt skalutslag

Belastningsimpedanser:

Strömutgångar RL < 500 Ω

0 … 1 V utspänning RL > 2 kΩ

0 … 5 V och 0 … 10 V utspänning RL > 10 kΩ

Ethernet-gränssnitt

Standarder som stöds 10BASE-T, 100BASE-TX

Kontakt 8P8C (RJ45).

Kompatibla protokoll Modbus TCP/IP (port 502), HTTPS
(port 8443)

Driftmiljö
För användning på våta platser Ja

Driftfuktighetsområde 0 … 100 % RH

Maximal drifthöjd 3 000 m

IP-klassning IP66 1)

Drifttemperatur

Med display −20 till +60 °C

utan display −40 … +60 °C

Förvaringstemperatur

Med display −30 till +60 °C

utan display −40 … +60 °C

1) Bedömd av Eurofins, inte av UL.

Mekaniska specifikationer
NEMA-kapslingsklass NEMA 4

Kapslingsklass IK08, DIN EN ISO 11997-1: Cykel B
(VDA 621-415)

Skåpmaterial AlSi10Mg (DIN 1725)

Material i displayfönstret Förstärkt glas (IK08)

Vikt 1,5 kg

Mått (H × B × D) 142 × 182 × 67 mm

Kabeldiametrar för kabelförskruvningar

M20 × 1,5 förskruvningar 5,0–9,0 mm

M20 × 1,5 förskruvningar med delad
bussning

7 mm

M16 × 1,5 förskruvningar 2,0 … 6,0 mm

Användargränssnitt
Användargränssnitt Webbgränssnitt för fjärranvändning,

pekskärm som tillval

Språk som stöds Engelska, kinesiska, franska, tyska, ja-
panska, spanska

Display som tillval 5-tums kapacitiv pekskärm

Efterlevnad
EU-direktiv och -förordningar EMC-direktivet (2014/30/EU)

RoHS-direktiv (2011/65 / EU) ändrat
per 2015/863

EMC-kompatibilitet IEC/EN 61326‑1, industrimiljö
CISPR 32/EN 55032, klass B

Elsäkerhet IEC/EN 61010‑1

Överensstämmelsemärkning CE, China RoHS, FCC, RCM, UKCA

Märkningar SGS (USA och Kanada)
UL-listad (USA och Kanada)

FCC-överensstämmelse FCC del 15, klass B

Tillbehör
Adapterplatta DRW252186SP

Installationssats för stolpe eller rörled-
ning

215108

Installationssats med väderskydd 215109

Anslutningskablar för prober

Anslutningskabel för prob, 1 m CBL210896-1MSP

Anslutningskabel för prob, 3 m CBL210896-3MSP

Anslutningskabel för prob, 5 m CBL210896-5MSP

Anslutningskabel för prob, 10 m CBL210896-10MSP

Reservdelar
Kabelförskruvning, M20 × 1,5, 5,0 … 9,0 mm ASM213670SP

Kabelförskruvning med delad bussning, M20 × 1,5 1) 262632SP

Kabelförskruvning, M16 × 1,5, 2,0 … 6,0 mm ASM213671SP

Ledningsanslutning, M20 × 1,5 för NPT1/2" ledning 214780SP

1) Med 7 mm hål för kabel och 14 mm hål för 8P8C-kontaktdon (RJ45) för genomföring.
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Indigo500 – adapterplattans mått
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