
DIAL 水汽廓线激光雷达 DA10

特性
• 水汽廓线高达 4km
• 衰减后的后向散射廓线远达

18Km
• 旨在支持短临预报、预报，气候

建模和大气研究
• 更高的信噪比 (SNR)，可实现增

强的大气廓线
• 使用单透镜技术以获得良好性能
• 在低空也能精准检测
• 以 netCDF 格式呈现测量数据
• 无人值守，全天候自主运营
• 远程访问、监控和自我诊断

用于预报和建模的连续数据
DA10 适合短临预报、预报、气候建模和
大气研究等应用。得益于连续的水汽混
合比廓线，它广泛用于恶劣天气预报和
短临预报。
DA10 测量从近地面到边界层顶或云底层
（以较低者为准）的大气中的水汽含
量。实时水汽廓线可为恶劣天气短临预
报提供依据，例如，可用于探测大气河
流。
连续的测量数据使得 DA10 成为业务观
测网络的理想解决方案。
有特色的 DIAL 技术和光学器件
DA10 本质上是云高仪和水汽廓线仪的结
合。它提供云高信息和实时可靠的水汽
廓线数据，以及衰减后向散射廓线等大
气廓线。
该设备使用 2 种波长的近红外激光源，
带有 2 种测量装置（带有用于远距离和
近距离测量的望远镜），再加上单透镜
技术的加持，可在整个测量范围内实现
良好的性能。

轻量化和通用的 netCDF 数据
测量数据以可访问的通用 netCDF 格式
提供。这就使集成到不同类型的系统以
及跨组织共享文件成为可能。netCDF 数
据包括测量数据和监测数据。这样一
来，数据可以轻松用于数值天气预报
(NWP) 模型。
不间断的自主运营
维萨拉环境气象设备为在极端天气条件
下运行而设计，DA10 也不例外。光学器
件、电子元件和供电组件均安装在防风
雨机柜中经过充分的测试，可保障在严
苛的条件下运行。
DA10 是一款具有现代通信和组网能力的
人眼安全设备。集成式安全软件可确保
设备和数据安全。
该设备可无人值守运行，具有广泛的自
我诊断和嵌入式故障分析功能，可减少
停机时间。监控数据可供网络运营商远
程使用。由于设备不需要现场校准或定
期维护，因此几乎不需要站点巡检。这
些都有助于降低总体的运营成本。

维萨拉 DIAL 水汽廓线激光雷达 DA10 是一款性能优良的差分吸
收激光雷达 (DIAL) ，借助可靠的实时水汽廓线技术来增强恶劣
天气预报和气候建模。DA10 为业务观测网络连续提供无人值守
的实时水汽廓线。



技术数据
测量

大气廓线 以 g/kg 为单位的水汽混合比廓线
衰减后向散射廓线
水汽混合比的不确定性

大气参数 云底高度（最多 5 层）1)
云层厚度和穿透性 1)
降水/雾检测 1)
天空状况 1)
地面温湿压（WXT530 测量的压力、温度和湿度）

1) 将在未来提供。

测量性能
对硬目标的距离测量准确度 ±5 m
水汽廓线
测量范围 50 m … 边界层顶部（最大 4000m）
报告时间分辨率 1 min
报告高度分辨率 9.6 m
平均时间 10 ... 60 min
衰减后向散射廓线
测量范围 0 … 18 000 m
报告时间分辨率 5 s ... 2 min
报告高度分辨率 4.8 m

操作环境
工作环境 室外使用
工作温度 −50 … +55 °C
贮存温度 −50 … +60 °C
工作湿度 0 … 100 %RH
最大风速，无拉线 30 m/s
最大风速，有拉线 50 米/秒
IP 防护等级（处于防辐射罩之内时，不包括吹窗器） IP66

数据通信
数据接口 以太网 (> 10 Mbit/s)
维护接口 以太网
信息格式 NetCDF
内部状态信息 1)  
1) 将在未来提供。

机械规格
尺寸（高 × 宽 × 长） 1970 × 850 × 585 mm
总重量 150 kg
防辐射罩重量 60 kg
远距离测量单元重量 60 kg
近距离测量单元重量 25 kg
材料 铝合金
彩色 白色 (RAL9003)
涂层 多层涂层以防止环境腐蚀

mm

 19
70

 850  585

供电
额定电压 120/230 V AC

6.3/3.3 A
工作电压 90 - 130/200 - 250 V AC
过压类别 CAT II
工作频率 50 ... 60 Hz
功耗
带加热功能 最高 740 W
不带加热功能 最高 200 W

合规性
欧盟指令和法规 LVD, EMC, RoHS
EMC 抗扰度 EN 61326-1，工业环境
EMC 辐射 CISPR 32/EN 55032，B 类
电气安全 IEC/EN/UL/CSA 61010-1
人眼安全 1M 类激光产品，IEC/EN60825-1:2014
合规标志 CE, 中国 RoHS, RCM, UKCA
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