
Trasmettitore Indigo300
Per sonde Vaisala compatibili con Indigo

Caratteristiche

• Display numerico e grafico a
colori per un massimo di 3
parametri

• È disponibile anche la versione
senza display con indicatore di
stato a LED

• Alloggiamento in metallo con
protezione IP66

• Supporto per una sonda
compatibile con Indigo

• Ruota di bloccaggio senza
attrezzi per la sonda

• Ingresso alimentazione da 24 V
CA/CC

• 3 uscite analogiche
preconfigurate (mA o V)

• Porta di servizio per la
connessione al software PC
Insight di Vaisala o all'indicatore
portatile Indigo80

Il trasmettitore Vaisala Indigo300 è un dispositivo host per la visualizzazione dei valori di
misurazione delle sonde compatibili con Vaisala Indigo e/o la loro trasmissione ai sistemi di
automazione tramite segnali analogici.

Trasmettitore per sonde Vaisala 
compatibili con Indigo

• Sonde di umidità e temperatura
serie HMP

• Sonda di temperatura TMP1

• Sonde per punto di rugiada serie
DMP

• Sonde per biossido di carbonio
serie GMP250

• Sonde per perossido di idrogeno
vaporizzato serie HPP270

• Sonda per la misura di tracce di
acqua in olio MMP8

È disponibile anche una versione del 
trasmettitore senza display con un 
indicatore di stato a LED.

Semplice da collegare e riparare
Le sonde possono essere collegate al 
trasmettitore senza l'ausilio di attrezzi 
grazie alla rotella di bloccaggio del 
connettore della sonda. È possibile 
collegare una sonda direttamente o 
tramite un cavo. Al posto della rotella di 
bloccaggio e di un cavo staccabile, è 
possibile utilizzare anche un pressacavo 
con un cavo fisso.
La porta di servizio sulla parte anteriore 
può essere aperta con una chiave a 
brugola da 4 mm per accedere al 
software gratuito Vaisala Insight per PC 
all'indicatore portatile Indigo80.

Con Insight e Indigo80, è possibile 
visualizzare i dati di misurazione in 
tempo reale dalla sonda collegata al 
trasmettitore, configurare sia il 
trasmettitore che la sonda, nonché 
calibrare e regolare la sonda senza 
doverla staccare dal trasmettitore.

Il trasmettitore Indigo300 è un device 
host plug-and-play per le attuali e 
future sonde compatibili con Vaisala 
Indigo. Il trasmettitore è dotato di un 
display numerico e grafico a colori che 
mostra fino a 3 parametri di 
misurazione contemporaneamente.

Design robusto
L'alloggiamento in metallo del 
trasmettitore con grado di protezione 
IP66 e resistente alla corrosione è adatto 
a condizioni difficili.

Opzioni di installazione versatili
Le opzioni di montaggio includono il 
montaggio attraverso il corpo del 
trasmettitore e il montaggio su una guida 
DIN. Con una piastra di adattamento, il 
trasmettitore può essere installato per 
sostituire un trasmettitore della serie 
HMT330, DMT340 o MMT330.

Il trasmettitore può essere cablato dalla 
parte posteriore, senza lasciare cavi 
trascinati, o attraverso i passacavi 
inferiori.

Per ulteriori informazioni sul 
trasmettitore Indigo300 e sulla 
famiglia di prodotti Indigo, vedere 
www.vaisala.com/indigo

https://www.vaisala.com/indigo


Dati tecnici

Sonde compatibili con Indigo

Tipo di misura Modelli di sonda

Umidità e temperatura HMP1, HMP3, HMP4, HMP5, HMP7,
HMP8, HMP9

Temperatura TMP1

Punto di rugiada DMP1, DMP5, DMP6, DMP7, DMP8

Biossido di carbonio GMP251, GMP252

Perossido di idrogeno vaporizzato HPP271, HPP272

Tracce di acqua in olio MMP8

Ambiente di lavoro

Temperatura di esercizio Con display: -20 … +60 °C
Senza display: -40 … +60 °C

Temperatura di conservazione Con display: -30 … +70°C
Senza display: -40 … +70 °C

Umidità ambientale 0 - 100 %RH

Altitudine limite di funzionamento 5.000 m

Grado di protezione IP IP66

Ingressi e uscite

Ingresso alimentazione 15-30 V CC 1)

24 V CA ±10% 50/60 Hz

Dimensioni fusibile per l'alimentatore 2,5 A

Connessione alla porta di servizio del
trasmettitore

• Connessione al software Insight
con USB2 e il cavo 262195SP 2)

• Collegamento a Indigo80 con cavo
262195SP

Uscite analogiche Corrente o tensione

Numero di uscite analogiche 3

Isolamento Non isolato galvanicamente

Tipi di uscite di tensione selezionabili 0-1 V, 0–5 V, 0-10 V, 1- 5 V, scalabile,
RL ≥ 10 kΩ

Uscite analogiche in corrente
selezionabili

4-20 mA, 0-20 mA, scalabile,
RL ≤ 500 Ω

Precisione delle uscite analogiche a
+20°C

±0,1 % fondo scala3)

Dipendenza dalla temperatura ±0,005 %/°C del fondo scala

Consumo di corrente a 20 °C (U In 24 V CC)

Consumo minimo con display spento,
nessuna uscita analogica attiva,
nessuna sonda collegata 4)

13 mA

Consumo minimo con display acceso,
luminosità in modalità normale,
nessuna uscita analogica attiva,
nessuna sonda collegata

18 mA

UscitaU 0-1 V, 0-5 V, 0-10 V, 1-5 V + 1,8 mA per canale collegato al carico
massimo

UscitaI 4-20 mA, 0-20 mA + 12,3 mA max. per ogni canale
collegato

1) Quando si utilizza la sonda HMP7, l'alimentazione minima richiesta è di 18 V CC.
2) Software Insight di Vaisala per Windows® disponibile all'indirizzo vaisala.com/insight.
3) Per le uscite di tensione, è possibile una piccola variazione intorno allo zero vero.
4) Per il consumo di corrente della sonda collegata, consultare la documentazione utente della sonda

all'indirizzo docs.vaisala.com.

Conformità

Direttive e regolamenti UE Direttiva EMC (2014/30/UE)
Direttiva RoHS (2011/65/UE) come
emendata da 2015/863

Compatibilità elettromagnetica (EMC) EN IEC 61326-1, ambiente industriale

Emissioni EMC CISPR 32 / EN 55032, Classe A
FCC Parte 15 B, Classe A
ICES‑3 / NMB‑3 (Classe A)

Marchi di conformità CE, China RoHS, FCC, KC, RCM, UKCA

Specifiche meccaniche

Materiale alloggiamento EN AW-6082

Connessione morsetto a vite Max. 1,5 mm2 fili

Passacavi per cavi di uscita e di
alimentazione

• Pressacavo M20×1,5 / raccordo
condotto NPT 1/2"

• Pressacavo M16×1,5 / raccordo
condotto NPT 1/2"

Diametro del cavo per pressacavo
M20×1,5

7-13 mm

Diametro del cavo per pressacavo
M16×1,5

2-6 mm

Dimensioni 161 × 134 × 43,5 mm

Peso 1.200 g

Cavi di collegamento sonda

Cavi rimovibili per l'utilizzo con ruota di bloccaggio

Cavo di collegamento della sonda, 1 m CAVO INDIGO 1 M

Cavo di collegamento della sonda, H2O2
compatibile, 1 m

CAVO INDIGO HD1M5

Cavo di collegamento sonda, 3 m CAVO INDIGO 3 M

Cavo di collegamento sonda, H2O2
compatibile, 3 m

CAVO INDIGO HD3M

Cavo di collegamento sonda, 5 m CAVO INDIGO 5 M

Cavo di collegamento sonda, H2O2
compatibile, 5 m

CAVO INDIGO HD5M

Cavo di collegamento sonda, 10 m CAVO INDIGO 10 M

Cavo di collegamento della sonda, H2O2
compatibile, 10 m

CAVO INDIGO HD10M

Cavi fissi da utilizzare con pressacavo

Cavo di collegamento della sonda,
0,3 m, estremità aperta 1)

CBL210896-03MSP

Cavo di collegamento della sonda, 1 m,
estremità aperta

CBL210896-1MSP

Cavo di collegamento della sonda, 3 m,
estremità aperta

CBL210896-3MSP

Cavo di collegamento della sonda, 5 m,
estremità aperta

CBL210896-5MSP

Cavo di collegamento della sonda, 10
m, estremità aperta

CBL210896-10MSP

1) La lunghezza utilizzabile all'esterno dell'alloggiamento del trasmettitore è inferiore di circa 0,1 m
rispetto alla lunghezza totale del cavo.

http://www.vaisala.com/insight
https://docs.vaisala.com


Parti di ricambio e accessori

Piastra adattatore per la sostituzione di
un trasmettitore serie Vaisala 330

DRW257715SP

Kit installazione guida DIN di larghezza
pari a 35 mm

ASM215071SP

Adattatore USB Vaisala Indigo e cavo di
servizio M12 - M8, per il collegamento a
Insight

USB2 e 262195SP

Cavo di servizio M12 - M8 1,5 m, per il
collegamento a Indigo80

262195SP

Pressacavo M20×1,5 per cavo da
7,0-13,0 mm

253993SP

Raccordo per condotto M20×1,5 per
condotto da NPT1/2"

214780SP

Pressacavo M16×1,5 per cavo da 2,0-6,0
mm

ASM213671SP

Raccordo per condotto M16×1,5 per
condotto da NPT1/2"

210675SP

Tappo per passacavi M20 ASM213672SP

Tappo per passacavi M16 210369SP

Tappo porta di servizio DRW257660SP
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