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Spécifications

• Logiciel destiné à la surveillance
continue de la température, de
l'humidité et autres paramètres

• Disponible en onze langues pour
une utilisation dans toute
l'entreprise, sur plusieurs sites

• Rapports préconfigurés et
personnalisés

• Windows Active Directory pour
une gestion facile des utilisateurs

• Notifications d'alarme
configurables : e-mail, SMS,
appels vocaux, tour de
signalisation, alertes sur
navigateur

• Alarmes de seuil et heures de
notification d'alarme
programmées pour tenir compte
des périodes de maintenance ou
des horaires de travail

• Vidéos de démonstration
interactives pour les utilisateurs
novices

• Fonctionnalités sous licence :
Service Web vocal/SMS, appareils
Modbus tiers, Vaisala OPC UA
Server, API REST

Le logiciel Vaisala viewLinc Enterprise Server permet de mettre en réseau des enregistreurs de
données Vaisala ou des appareils Modbus, en associant des connexions filaires et sans fil. Il est
compatible avec des installations comportant un ou deux points de mesure jusqu'à de grands
systèmes comportant plusieurs milliers de canaux. Grâce à l'engagement des utilisateurs et à un
développement agile, Vaisala propose un produit en constante amélioration, avec de nouvelles
fonctionnalités et de meilleures performances. Depuis l'intégrité des données, les contrôles d'accès
et le chiffrement jusqu'aux protocoles de validation, viewLinc offre une mise en œuvre plus rapide
et plus simple de votre système de surveillance conforme, en particulier pour les entreprises des
secteurs réglementés par les normes GxP qui recherchent des directives et des processus de
qualité rigoureux.

Mise à niveau
• Seules viewLinc 4.3.6 et les versions

ultérieures peuvent passer
directement à la version 5.2. Les
versions antérieures doivent d'abord
être mises à niveau en version 4.3.6.

• Lors de la mise à niveau, confirmez
la liste des noms d'hôte/alias
précédemment fournis afin que les
utilisateurs puissent se connecter à
viewLinc.

• À partir de la version 5.2, viewLinc
utilise Transport Layer Security
(TLS) 1.3. Par conséquent, tous les
points d'accès Vaisala VaiNet AP10
de l'installation nécessitent la
version 4.5 ou ultérieure du

microprogramme. Les AP10 version F 
et antérieures doivent être remplacés.

Configuration système requise
• Serveur dédié (un serveur virtuel est

recommandé) disponible en continu,
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, pour
exécuter le logiciel viewLinc

• Au moins un enregistreur de données
ou un transmetteur Vaisala

• Des câbles Vaisala pour connecter des
enregistreurs de données et configurer
des transmetteurs sans fil

Fiabilité en continu
• Accessible via un navigateur sur

n'importe quel ordinateur ou appareil
mobile du réseau

• Fonctionne comme un service
MicrosoftâWindowsâ

• Prend en charge les jeux de caractères
multi-octets conformes à UTF-8

Licence
• Clé de licence requise pour chaque

installation (détermine le nombre
d'appareils)

• Licences supplémentaires pour activer
les notifications Web vocales ou par
SMS, pour l'intégration de Vaisala OPC
UA Server ou l'API REST viewLinc, ou
pour ajouter des périphériques tiers
via Modbus



Données techniques

Configuration selon la taille du système

Taille du système en points de
mesure

1 … 20 21 … 400 + de 400

Serveur dédié ou partagé L'un ou l'autre L'un ou l'autre Dédié

CPU 1,6 GHz Dual
Core

1,6 GHz Dual
Core

3,2 GHz
Quad Core

RAM 8 Go 12 Go 16 Go

Augmentation de l'espace dis-
que/an

1,5 Go/an pour
20 canaux

15 Go/an pour
200 canaux

75 Go/an
pour
1 000 canaux

Espace disque libre continu
pour les rapports 1)

2 Go 4 Go 10 Go

1) Durée de 1 mois à raison d'une fréquence d'échantillonnage de 1 minute

Configuration serveur requise

Disponibilité Serveur dédié (un serveur virtuel est recomman-
dé) disponible 24h/24 et 7j/7

Gestion du serveur connecté à un onduleur (UPS)

Solution de sauvegarde testée prenant en charge
la sauvegarde des fichiers ouverts

Synchronisation de l'heure avec un serveur Net-
work Time Protocol (NTP)

Système d’exploitation Windows Serverâ 2022
Windows Serverâ 2022 Datacenter Edition
Windows Serverâ 2019
Windows Serverâ 2019 Datacenter Edition
Windows Serverâ 2016
Windows Serverâ 2016 Datacenter Edition
Windowsâ 10 Enterprise (64 bits)
Windowsâ 11 Pro

Espace disque pour l'appli-
cation

350 Mo

Espace disque de base de
données 1)

200 Ko/canal 2)/jour

Trafic réseau 3) Environ 100 Ko/minute/appareil

Protocole de l'interface Web
4)

TLS 1.3

Certificat de sécurité pour
l'interface Web

Certificat TLS autorisé et clé 5)

Encodage des e-mails RFC 2047

Protocole de messagerie sé-
curisé

TLS 1.3

Serveur Active Directory Certificat RSA 2048 bits

1) Ne s'applique pas à l'installation de l'hôte de périphérique
2) Les canaux sont les canaux de mesure des périphériques surveillant et enregistrant les données.
3) Dépend du nombre de périphériques, de la configuration du système et du type de périphériques de

communication utilisé.
4) viewLinc 5.2 inclut un logiciel développé par le projet OpenSSL pour une utilisation dans la boîte à

outils OpenSSL. http://www.openssl.org/
5) Un certificat et une clé signés via viewLinc peuvent être générés pendant l'installation.

Configuration client

Navigateur Internet Google Chrome™

Microsoftâ Edge™

PC utilisateur N'importe quel ordinateur du réseau équipé d'un
navigateur Internet compatible, avec un CPU de
2,4 GHz minimum et de 4 Go de RAM.

Ecran ou tablette Écran tactile ou équipé d'une souris, doté d'un
navigateur Internet compatible. Connecté au mê-
me réseau que viewLinc Enterprise Server.

Connectivité des périphériques sans fil

Série RFL100 1) Connexion à l'aide du protocole VaiNet Vaisala.
Nécessite l'installation d'un point d'accès AP10.

1) Les périphériques VaiNet ne sont pas disponibles dans certaines régions.

Connectivité des appareils filaires

VDL200 Se connecte à un hôte de périphérique viewLinc
via Ethernet après que ses paramètres réseau ont
été configurés via un câble USB-A – USB-C.

Séries DL à l'aide d'un péri-
phérique vNet

Les périphériques PoE vNet sont conformes à la
norme 802.3af et fonctionnent avec les systèmes
end-point et mid-span. viewLinc Aware détecte
et configure automatiquement les périphériques
vNet.1) Nécessite des pilotes de périphérique
vNet (fournis).

Série DL à l'aide d'un péri-
phérique Ethernet à port
unique ou multiport

Des adresses IP statiques ou réservées doivent
être configurées pour les périphériques Ethernet.
Si les périphériques sont installés sur des sous-
réseaux différents, ils doivent être configurés
avant d'être installés. Les pilotes de périphérique
Ethernet doivent être installés sur chaque ser-
veur utilisé pour connecter des périphériques
Vaisala.

Séries DL à l'aide d'un câble
USB

Raccordement des appareils directement aux hô-
tes de périphérique viewLinc à l'aide d'un câble
d'USB-enregistreur. Nécessite des ports USB.

Appareils Modbus (RTU ou
TCP)

• Raccordement des appareils Modbus RTU di-
rectement aux hôtes de périphérique viewLinc
à l'aide d'un câble USB-série

• Raccordement des appareils Modbus RTU à
viewLinc via le réseau Ethernet à l'aide d'un
adaptateur série vers Ethernet (comme un Di-
gi PortServer)

• Raccordement des appareils Modbus TCP à
viewLinc via le réseau Ethernet

Les appareils RTU nécessitent des ports COM sé-
rie. Les appareils TCP nécessitent une adresse IP
statique.

Tour de signalisation (lumi-
neuse et/ou sonore)

Raccordez les périphériques conformément aux
instructions du fabricant. Les paramètres de péri-
phérique préconfigurés sont sélectionnables
dans viewLinc. Notez que vous devez affecter
une adresse IP statique ou réservée aux colonnes
lumineuses.

1) Les périphériques vNet maintiennent une faible puissance nominale en fonctionnant à une vitesse
réseau de 10 Mbits/s. Pour garantir le bon fonctionnement de vos périphériques réseau à différentes
vitesses, définissez la vitesse réseau pour le port vNet connecté (voir vNet User Guide).

Ports réseau

Par défaut Type Utilisé par

80 TCP Tours de signalisation

389 TCP Active Directory (moins sécurisé)

443 TCP Interface Web viewLinc

502 TCP Appareils compatibles avec le protocole Mod-
bus TCP

636 TCP Active Directory (connexion sécurisée)

771 TCP Appareils connectés via vNet et Ethernet mul-
tiport

950 TCP Appareils série vers Wi-Fi Moxa

9065 UDP Service viewLinc Aware pour la découverte de
vNet

12500 TCP Services Web Twilio

12 600 TCP/UDP AP10 et hôte de périphérique viewLinc

55000 TCP Serveur Vaisala OPC UA
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