
HMDW80 シリーズ 湿度温度変換器
ビルディングオートメーション用

特長
• HVAC用途湿度計測向けの信頼

性の高い変換器
• 精度：±3.0%RH
• 計測範囲：0〜100％RH
• アナログおよびModbusâ RTU

出力モデルが利用可能
• 容易な取り付け、メンテナンス

工数低減のために最適化
• ユーザ自身が現場で容易に交換

可能なINTERCAPâセンサ
• UL-V0認定の難燃性等級
• 出力項目：相対湿度、温度、オプションで露点温度、湿球温

度、エンタルピー

HMDW80シリーズ INTERCAPâ湿度温度変換器は、さまざまなビル空調（HVAC）用途において相対湿度
と温度を計測します。また、簡単に取り付けることができ、信頼性の高い動作を少ないメンテナンスの
頻度で維持できる変換器です。

一般的な取り付け場所
• 換気用ダクト
• 屋内空間
• 洗浄エリア
• 屋外設置

汎用性の高いHMDW80シリーズに
は、壁取り付けタイプとダクト取り
付けタイプの変換器があり、高湿度
エリア用にはIP65適合の変換器を、
屋外用にはラジエーションシール
ド付きの変換器を取り揃えていま
す。また、温度のみの変換器、表示
器をオプション設定できる変換器、
Modbus RTU出力モデルもありま
す。
露点温度、湿球温度、エンタルピー
などの湿度関連パラメータにも対
応しています。

容易な取り付け
HMDW80シリーズ変換器は、簡単に
取り付けられるように最適化され
ています。細かい部品の組み立て
は不要で、ネジは筐体に保持されて
おり、コネクタにはわかりやすいラ
ベルが付けられ、容易にアクセスで
きます。
ダクト取り付けタイプの変換器は、
さまざまなダクトサイズに対応し
ています。屋外用変換器は、特別な
アクセサリを 使用しなくても 壁や
柱に直接取り付けることができま
す。壁取り付けタイプの変換器は、
筺体に穴をあけずに取り付けるこ
とが可能です。

高い信頼性
HMDW80シリーズ変換器は、センサ
の安定性と素材の品質において優
れており、メンテナンスが最小限で
済 み ま す 。 必 要 に 応 じ て 、
INTERCAPâセンサを最小限のダウ
ンタイムで容易に現場で交換でき
ます。
柔軟な接続
HMW87およびHMW87D 変換器モ
デルは、Windowsâ用Insightソフト
ウェアおよびIndigo80 ハンディタ
イプ指示計に接続して、設定および
診断機能に簡単にアクセスできま
す。詳細については、vaisala.com/
ja/insight お よ び vaisala.com/ja/
indigo80をご参照ください。

https://www.vaisala.com/ja/insight
https://www.vaisala.com/ja/insight
https://www.vaisala.com/ja/indigo80
https://www.vaisala.com/ja/indigo80


モデル番号 型 出力 特長 IP 規格
TMW82 壁面取り付け、温度のみ 2 線式、電流出力 IP30
HMW82 壁面取り付け、相対湿度

および温度
2 線式、電流出力 IP30

HMW82P100 壁面取り付け、相対湿度
および温度

2 線式、電流出力 Pt100 センサ追加 IP30

HMW83 壁面取り付け、相対湿度
および温度

3 線式、電圧出力 IP30

XMW851) 壁面取り付け、
相対湿度および温度、ま
たは
相対湿度、温度、および
CO2

Modbus RTU 出力 設定可能モデル（独自の注文
フォームあり）2)
オプションのディスプレイ

IP30

HMW87 壁面取り付け、相対湿度
および温度

Modbus RTU 出力 算出パラメータ 3) IP65

HMW87D 壁面取り付け、相対湿度
および温度

Modbus RTU 出力 ディスプレイあり
算出パラメータ3)

IP65

TMW88 壁面取り付け、温度のみ 2 線式、電流出力 IP65
HMW88 壁面取り付け、相対湿度

および温度
2 線式、電流出力 算出パラメータ 3) IP65

HMW88D 壁面取り付け、相対湿度
および温度

2 線式、電流出力 ディスプレイあり
算出パラメータ3)

IP65

HMW89 壁面取り付け、相対湿度
および温度

3 線式、電圧出力 算出パラメータ 3) IP65

HMW89D 壁面取り付け、相対湿度
および温度

3 線式、電圧出力 ディスプレイあり
算出パラメータ3)

IP65

TMD82 ダクト取り付け、温度の
み

2 線式、電流出力 IP65

HMD82 ダクト取り付け、相対湿
度および温度

2 線式、電流出力 算出パラメータ 3) IP65

HMD82D ダクト取り付け、相対湿
度および温度

2 線式、電流出力 ディスプレイあり
算出パラメータ3)

IP65

HMD83 ダクト取り付け、相対湿
度および温度

3 線式、電圧出力 算出パラメータ 3) IP65

HMD83D ダクト取り付け、相対湿
度および温度

3 線式、電圧出力 ディスプレイあり
算出パラメータ3)

IP65

TMS82 屋外、温度のみ 2 線式、電流出力 ラジエーションシールド IP65
HMS82 屋外設置用、相対湿度お

よび温度
2 線式、電流出力 ラジエーションシールド

算出パラメータ3)
IP65

HMS82C 屋外設置用、相対湿度お
よび温度

2 線式、電流出力 NPT1/2"コンジットフィッ
ティング付 HMS823)

IP65

HMS83 屋外設置用、相対湿度お
よび温度

3 線式、電圧出力 ラジエーションシールド
算出パラメータ3)

IP65

HMS83C 屋外設置用、相対湿度お
よび温度

3 線式、電圧出力 NPT1/2"コンジットフィッ
ティング付 HMS833)

IP65

1) 詳細については、『XMW85シリーズデータシート』（docs.vaisala.comで入手可能）を参照してください。
2) XMW85注文フォーム（docs.vaisala.comで入手可能）。
3) 湿度の出力項目：相対湿度、露点温度、湿球温度、エンタルピー。

https://docs.vaisala.com/access/sources/ud/document?aton_code=B212996EN
https://docs.vaisala.com
https://docs.vaisala.com/search/all?query=XMW85+CO2%25E6%25B9%25BF%25E5%25BA%25A6%25E6%25B8%25A9%25E5%25BA%25A6%25E5%25A4%2589%25E6%258F%259B%25E5%2599%25A8+%25E3%2583%2587%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25BF%25E3%2582%25B7%25E3%2583%25BC%25E3%2583%2588&value-filters=aton_code~%2522B212996JA%2522*ft%253AisPublication~%2522true%2522&content-lang=ja-JP
https://docs.vaisala.com/search/all?query=XMW85+CO2%25E6%25B9%25BF%25E5%25BA%25A6%25E6%25B8%25A9%25E5%25BA%25A6%25E5%25A4%2589%25E6%258F%259B%25E5%2599%25A8+%25E3%2583%2587%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25BF%25E3%2582%25B7%25E3%2583%25BC%25E3%2583%2588&value-filters=aton_code~%2522B212996JA%2522*ft%253AisPublication~%2522true%2522&content-lang=ja-JP
https://docs.vaisala.com/search/all?query=XMW85+%25E3%2582%25AA%25E3%2583%25BC%25E3%2583%2580%25E3%2583%25BC%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A9%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0&value-filters=aton_code~%2522G010070JA%2522*ft%253AisPublication~%2522true%2522&content-lang=ja-JP
https://docs.vaisala.com/search/all?query=XMW85+%25E3%2582%25AA%25E3%2583%25BC%25E3%2583%2580%25E3%2583%25BC%25E3%2583%2595%25E3%2582%25A9%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0&value-filters=aton_code~%2522G010070JA%2522*ft%253AisPublication~%2522true%2522&content-lang=ja-JP


寸法
壁取り付けタイプ変換器（IP30）：HMW82/83（相対湿
度と温度）、TMW82（温度のみ）
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屋外計測用変換器（IP65）：HMS82/83（相対湿度と温
度）、TMS82（温度のみ）
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壁取り付けタイプ変換器（IP65）：HMW87(D)、
HMW88/89(D)（相対湿度と温度）、TMW88（温度のみ）
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ダクト用変換器（IP65）：HMD82/83(D)（相対湿度と温
度）、TMD82（温度のみ）
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技術情報
計測性能（HMW82、HMW83、TMW82）

相対湿度範囲
計測範囲 0〜100%RH
温度範囲+10〜+30˚C での精度 ±3%RH（0〜70%RH）

±5%RH（70〜100%RH）
温度範囲-5〜+10°C、+30〜+55°C
での精度

±7%RH（0〜100%RH）

長期安定性（一般的な HVAC 用
途）

±2%RH/2 年

湿度センサ ヴァイサラ INTERCAPâ

温度 1)
計測範囲 -5〜+55°C
+10〜+30°C での精度 ±0.5°C
-5〜+10°C、+30〜+55°C での精度 ±1.0°C
温度センサ デジタル温度センサ
HMW82P100 温度センサ Pt100 RTD ク ラ ス F0.1 IEC

60751、3 線式接続
1) モデルごとの動作温度範囲については、「使用環境」表を参照してください。

計測性能（HMW87(D)）
相対湿度範囲
計測範囲 0〜100%RH
温度範囲+10〜+30˚C での精度 ±3%RH（0〜90%RH）

±5%RH（90〜100%RH）
温 度 範 囲 -20 〜 +10°C 、 +30 〜
+70°C での精度

±5%RH（0〜90%RH）
±7%RH（90〜100%RH）

温度範囲-40〜-20˚C での精度 ±7%RH（90〜100%RH）
長期安定性（一般的な HVAC 用
途）

±2%RH/2 年

湿度センサ ヴァイサラ INTERCAPâ

温度 1)
計測範囲 -40〜+70°C
精度（+20℃において） ±0.3°C
温度依存性 ±0.01°C/°C
温度センサ Pt1000 RTD ク ラ ス F0.1 IEC

60751
算出パラメータ
露点温度および湿球温度の計測
範囲

-40〜+70°C

エンタルピー計測範囲 -40〜+805kJ/kg
1) モデルごとの動作温度範囲については、「使用環境」表を参照してください。

計測性能（HMD82(D)、HMD83(D)、TMD82、
HMW88(D)、HMW89(D)、TMW88、HMS82、HMS83、
TMS82）

相対湿度範囲
計測範囲 0〜100%RH
温度範囲+10〜+30˚C での精度 ±3%RH（0〜90%RH）

±5%RH（90〜100%RH）
温 度 範 囲 -20 〜 +10°C 、 +30 〜
+60°C での精度

±5%RH（0〜90%RH）
±7%RH（90〜100%RH）

温度範囲-40〜-20˚C での精度 ±7%RH（0〜100%RH）
長期安定性（一般的な HVAC 用
途）

±2%RH/2 年

湿度センサ ヴァイサラ INTERCAPâ

温度 1)
計測範囲 -40〜+60°C

（アナログ出力スケーリング-40
〜+60°C）

精度（+20℃において） ±0.3°C
温度依存性 ±0.01°C/°C
温度センサ Pt1000 RTD ク ラ ス F0.1 IEC

60751
算出パラメータ
露点温度および湿球温度の計測
範囲

-40〜+60°C

エンタルピー算出範囲 -40〜+460kJ/kg
1) モデルごとの動作温度範囲については、「使用環境」表を参照してください。

使用環境
動作湿度 0〜100%RH
最大風速/流速 30m/s
IP規格 本書の 2 ページの表を参照
動作温度範囲
HMW87 -40〜+70°C1)
HMW87D -20〜+70°C1) 2)
HMW82/83 および TMW82 -5〜+55°C
HMD82/83 、 TMD82 、
HMW88/89 、 TMW88 、
HMS82/83、TMS82

-40〜+60°C

HMD82/83D、HMW88/89D -5〜+60°C
保管温度範囲
HMW87 -40〜+70°C1)
HMW87D -30〜+70°C1)
その他のモデル -40〜+60°C
1) +60°Cを超える温度への恒常的な曝露は不可。
2) 動作温度範囲の両端付近では、表示性能が変動する場合があります。



入出力
電流出力機器（2 線式モデル）
出力 4〜20mA（ループ電源供給型）
ループ抵抗 0〜600Ω
供給電源 20〜28V DC（600Ω負荷時）

10〜28V DC（0Ω負荷時）
電圧出力機器（3 線式モデル）
出力 0〜10V
負荷抵抗 最小 10kΩ
供給電源 18〜35V DC

24V AC ±20%、50/60Hz
Modbus 出力機器 1)
インターフェース RS-485、非絶縁、 回線終端処理

不要
プロトコル Modbus RTU
初期設定 19,200bps N 8 2
既定の Modbus 機器アドレス 240
供給電源 10〜28V DC
1) HMW87およびHMW87Dに必要な構成ケーブルの一覧については、「スペアパーツ

およびアクセサリ」表を参照してください。

機械的仕様
最大配線サイズ 1.5mm2
標準ハウジングカラー 白（RAL9003）
ハウジング材質
HMW82/83、TMW82 ABS/PC（UL-V0 認定）
HMW87(D) 、 HMW88/89(D) 、
HMD82/83(D)、TMW88、TMD82、
HMS82/83、TMS82

PC + 10%GF（UL-V0 認定）

適合性
EU指令および法規制 EMC指令（2014/30/EU）

2015/863による 修正後の改正
RoHS指令（2011/65/EU）

EMC規格 EN 61326 1、基本電磁環境 1)
EMCエミッション CISPR 32/EN 55032、クラスB

FCCパート15 B（クラスB）
ICES-3/NMB-3（クラスB）

コンプライアンスマーク CE, 中国版 RoHS, RCM
1) HMW87およびHMW87D 変換器モデルは、これらの製品に対して最大許容性電気

放電（空気放電）につき±7kVが規定されていることから、産業用電磁環境の要
件を満たしています。

スペアパーツおよびアクセサリ
INTERCAP センサ 15778HM
INTERCAP センサ（10 個） INTERCAPSET-10PC

S
多孔質 PTFE フィルタ DRW239993SP
メンブレンフィルター ASM210856SP
コンジットフィッティング+ O リング（M16
×1.5/NPT 1/2"）

210675SP

コンジットフィッティング+ O リング（M16
×1.5/PG9、RE-MS）

210674SP

端子台（青） 236620SP
フロントカバー 1) ASM210793SP
モデルごとのアクセサリ
HMS80 用締め具セット 237805
マグネットブラケット 2) ASM215638SP
HMW87 および HMW87D 用構成ケーブル：
ヴァイサラ PC 接続用 USB ケーブルと M12-
M8 サービスケーブル（1.5m、Insight ソフト
ウェアへの接続用） 3)

USB2 お よ び
262195SP

M12-M8 サービスケーブル（1.5m、Indigo80
への接続用）

262195SP

1) HMD82D、HMD83D、HMW87D、HMW88D、HMW89Dモデル用。
2) 壁 取 り 付 け モ デ ル （ HMW87 、 HMW87D 、 HMW88 、 HMW88D 、 TMW88 、

HMW89、HMW89D）用。
3) Windowsâ用ヴァイサラInsightソフトウェアは、vaisala.com/ja/insightからダウ

ンロードいただけます。
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