
Transmisores para dióxido de carbono,
temperatura y humedad de XMW85
Para supervisar la calidad del aire interior de forma
económica

Funciones

• Transmisores confiables con
soporte Modbusâ RTU a través de
RS-485

• Sensor INTERCAPâ

intercambiable por el usuario para
un fácil reemplazo

• Módulo GM10 de CO2
reemplazable en campo para un
servicio de campo sencillo

• Estabilidad excelente con la
tecnología patentada avanzada
CARBOCAPâ

• Optimizado para una fácil
instalación y bajo mantenimiento

Vaisala XMW85 es un transmisor Modbus RTU configurable diseñado para la ventilación
controlada por demanda (DCV) estándar y la supervisión de la calidad del aire interior (IAQ). Se
encuentra disponible en dos modelos: 3 en 1 (CO2, humedad y temperatura) y 2 en 1 (humedad y
temperatura) con pantalla local opcional.

XMW85 se ha diseñado para satisfacer
las necesidades de los sistemas
modernos de automatización de
edificios. Se integra perfectamente con
los sistemas de control de ventilación a
través de la comunicación Modbus RTU,
lo que garantiza una instalación sencilla y
una comunicación confiable.

Al optimizar la ventilación y mantener
unas condiciones ideales del aire interior,
los transmisores de la serie XMW85
habilitan estrategias de ventilación
inteligentes que mejoran la eficiencia
energética y mantienen un ambiente
interior saludable y confortable en
diferentes espacios del edificio.

La comunicación digital brinda
beneficios
La introducción de la comunicación
Modbus RTU en los dispositivos de
niveles de campo ofrece muchas
ventajas. Por ejemplo, se puede acceder
de forma centralizada a todos los
transmisores y supervisar fácilmente su
rendimiento. El cableado es simple
cuando múltiples dispositivos se instalan
en el mismo bus. Los transmisores se

pueden configurar mediante
herramientas estandarizadas y el sistema
se puede ampliar con dispositivos
adicionales de forma rápida y cómoda.

Fácil instalación
Los transmisores de la serie XMW85
están optimizados para una fácil
instalación. No hay partes sueltas, los
tornillos se mantienen en el gabinete, los
conectores están claramente
etiquetados, y los conectores son fáciles
de alcanzar.

Como los edificios modernos suelen
tener cientos de sensores, el tiempo de
instalación por unidad puede ser un
factor de costo significativo. Regresar al
sitio de construcción para verificar el
funcionamiento del sensor agrega costos
adicionales.

Los transmisores de la serie XMW85
incluyen una serie de características de
diseño sutiles que se han introducido
para que la instalación y la puesta en
servicio sean rápidas y sencillas.

Funcionamiento confiable y bajo
mantenimiento
Los transmisores de la serie XMW85
requieren mantenimiento mínimo gracias
a su excelente estabilidad del sensor y a
los materiales de alta calidad. De ser
necesario, el sensor INTERCAP® o el
sensor CARBOCAP se puede
intercambiar fácilmente en el campo con
un tiempo de inactividad mínimo.

La exclusiva tecnología CARBOCAP de
bajo consumo permite una vida útil más
larga y una mejor estabilidad. Como el
consumo de energía es bajo, el calor
generado por los componentes
electrónicos no distorsiona la
temperatura dentro del sensor.

La referencia interna en el sensor de CO2
garantiza una estabilidad excelente y un
funcionamiento perfecto incluso en
edificios ocupados constantemente, sin
necesidad de reajustes frecuentes. El
funcionamiento confiable y los valores
de medición precisos de los transmisores
de la serie XMW85 contribuyen al
importante ahorro de costos que genera
la ventilación controlada según la
demanda.



Datos técnicos

Rendimiento de medición de los modelos XMW85
para HR y T

Humedad relativa

Rango de medición 0–100 % de HR

Exactitud:

en el rango de temperatura
+10 ... +30 °C

±3 % HR (0–70 % HR)
±5 % HR (70–100 % HR)

en el rango de temperatura
−5 … +10 °C, +30 … +55 °C

±7 % HR (0–100 % HR)

Estabilidad en típicas aplicaciones
HVAC

±2 % HR en 2 años

Sensor de humedad Vaisala INTERCAPâ

Temperatura

Rango de medición −20 … +70 °C

Exactitud:

a +10 … +30 °C ±0,5 °C

a −5 … +10 °C, +30 … +55 °C ±1,0 °C

Sensor de temperatura Sensor de temperatura digital

Rendimiento de medición de los modelos para CO2,
HR y T

Dióxido de carbono

Rango de medición 0 … 2000 ppm

Exactitud: 1)

a +20 … +30 °C ±(30 ppm + 3 % de lectura)

a +10 … +20 °C y +30 … +40 °C ±(35 ppm + 3,7 % de lectura)

a +0 … +10 °C y +40 … +50 °C ±(40 ppm + 4,8 % de lectura)

Estabilidad en típicas aplicaciones
HVAC

± (15 ppm + 2 % de la lectura) durante
5 años

Tiempo de calentamiento 1 min
10 min para una especificación com-
pleta

Tiempo de respuesta (63 %) 60 s

Sensor de dióxido de carbono CARBOCAPâ GM10

Humedad relativa

Rango de medición 0–95 % de HR

Exactitud:

en el rango de temperatura
+10 ... +30 °C

±3 % HR (0–70 % HR)
±5 % HR (70–100 % HR)

en el rango de temperatura 0 … +10 °C,
+30 … +50 °C

±7 % HR (0–100 % HR)

Estabilidad en típicas aplicaciones
HVAC

±2 % HR en 2 años

Vida útil del producto > 15 años

Sensor de humedad Vaisala INTERCAPâ

Temperatura

Sensor de temperatura Sensor de temperatura digital

Rango de medición 0 … +50 °C

Exactitud:

a +10 … +30 °C ±0,5 °C

a −5 … +10 °C, +30 … +55 °C ±1,0 °C

1) Precisión aplicable a mediciones de 2000 ppm a una presión de 1013 hPa. Dependencias de presión o
temperatura no incluidas en los valores

Entorno de operación

Velocidad máxima viento/flujo 30 m/s

Temperatura de funcionamiento Modelos para HR y T: −20 … +70 °C 1)
2)

Modelos para CO2, HR y T: 0 … +50 °C

Humedad de funcionamiento 0–100 % HR, sin condensación

Temperatura de almacenamiento Sin pantalla: –40 … +70 °C
Con pantalla: −30 … +70 °C

Clasificación IP IP30

1) No apto para instalaciones permanentes a temperaturas superiores a +60 °C.
2) El rendimiento de la pantalla puede variar cerca de los límites del rango de temperaturas de

funcionamiento.

Entradas y salidas

Voltaje de suministro 18 – 35 VCC
24 V CA ±20 % 50/60 Hz

Salida digital Modbus RTU

Rango de direcciones Modbus RTU 1 … 247 (hasta 255 posibles, no están-
dar)

Tasas de bits 4800, 9600, 19200, 38400, 57600

Paridad Ninguno o par

Bits de parada Admite automáticamente 1 y 2 bits de
parada

Especificaciones mecánicas

Material de compartimiento ABS/PC aprobadas para UL-V0

Color de la carcasa Blanco (RAL9003)

Tamaño máx. del cable 1,5 mm2

Peso:

Modelos para HR y T Sin pantalla: 104 g
Con pantalla: 113 g

Modelos para CO2, HR y T Sin pantalla: 113 g
Con pantalla: 122 g

Cumplimiento

Directivas y reglamentos de la UE Directiva EMC (2014/30/UE)
Directiva RoHS (2011/65/UE) según la
modificación de 2015/863

Seguridad EN 61326‑1, entorno electromagnético
básico

Emisiones de EMC CISPR 32 / EN 55032, Clase B

Marcas de cumplimiento CE, China RoHS, RCM

Repuestos y accesorios

Módulo CO2 GM10SP80

Sensor de humedad INTERCAPâ 15778HM

10 unidades de sensores INTERCAP INTERCAPSET, 10 UNIDADES



Modelos

Modelo Parámetros de
medición

Pantalla Código de ar-
tículo

Unidades en
la pantalla

XMW85HD HR y T Sí XMW85HDV0 Métrica

XMW85HE HR y T Sí XMW85HEV0 No métrico

XMW85H HR y T No XMW85HNV0 -

XMW85GD CO2, HR y T Sí XMW85GDV0 Métrica

XMW85GE CO2, HR y T Sí XMW85GEV0 No métrico

XMW85G CO2, HR y T No XMW85GNV0 -
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Dimensiones del XMW85
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