
Feuchte- und
Temperaturmesswertgeber Serie
HMDW80
Für Gebäudeautomationsanwendungen

Merkmale

• Zuverlässige Lösung für 
Feuchtemessungen im HLK-
Bereich

• Genauigkeit ±3,0 % rF

• Voller Messbereich von                
0–100 % rF

• Analoge und Modbusâ RTU-
Ausgangsmodelle verfügbar

• Optimiert für einfache Montage 
und geringen Wartungsaufwand

• Vom Benutzer austauschbarer 
INTERCAPâ Sensor für einfachen 
Austausch am Einsatzort

• UL-V0-Brennbarkeitseinstufung

• Messgrößen: relative Feuchte und 
Temperatur mit optionalen 
Berechnungen von 
Taupunkttemperatur, 
Feuchttemperatur und Enthalpie

Vaisala INTERCAPâ Feuchte- und Temperaturmesswertgeber der Serie HMDW80 messen relative
Feuchte und Temperatur in verschiedenen Gebäudeautomationsanwendungen. Die
Messwertgeber der Serie HMDW80 sind einfach zu installieren, zuverlässig im Betrieb und
zeichnen sich durch geringen Wartungsbedarf aus.

Typische Installationsorte

• Lüftungskanäle

• Innenräume

• Nassbereiche

• Außenbereiche

Die vielseitige Geräteserie HMDW80
umfasst Messwertgeber für Wand- und
Kanalmontage, IP65-klassifizierte
Messwertgeber für Nassbereiche sowie
Messwertgeber mit Strahlungsschutz für
den Außeneinsatz. Auch ausschließlich
für Temperaturmessung vorgesehene
Messwertgeber, Messwertgeber mit
optionalem Display und Modelle mit
Modbus-RTU-Ausgang sind verfügbar.

Abgeleitete Feuchtegrößen –
Taupunkttemperatur, Feuchttemperatur
und Enthalpie – sind ebenfalls verfügbar.

Einfache Installation
Die Messwertgeber der Serie HMDW80
wurden für eine einfache Installation
optimiert. Es gibt keine losen Teile,
Schrauben sind ins Gehäuse integriert,
alle Verbindungen sind klar beschriftet
und leicht zugänglich.

Die Kanalmesswertgeber sind für
verschieden große Lüftungskanäle
geeignet. Die Außenmesswertgeber
können direkt an einer Wand oder einem
Rohrmast angebracht werden, ganz ohne
zusätzliches Zubehör. Die
Wandmesswertgeber lassen sich ohne
Bohrungen im Gerätegehäuse montieren.

Zuverlässiger Betrieb
Dank hervorragender Sensorstabilität
und hochwertiger Materialien benötigen
die Messwertgeber der Serie HMDW80
kaum Wartung. Falls erforderlich, kann
der INTERCAPâ Sensor bei minimaler
Ausfallzeit einfach am Einsatzort
ausgetauscht werden.

Flexible Anschlussmöglichkeiten
Für den benutzungsfreundlichen Zugriff
auf Konfigurations- und
Gerätanalysefunktionen können die
Messwertgebermodelle HMW87 und
HMW87D auch mit der Vaisala Insight
PC-Software für Windowsâ und dem
Vaisala Indigo80 tragbaren Anzeigegerät
verbunden werden. Weitere
Informationen finden Sie unter
vaisala.com/insight und vaisala.com/
indigo80.

https://www.vaisala.com/insight
https://www.vaisala.com/indigo80
https://www.vaisala.com/indigo80


Modellnummer Datentyp Ausgabe Spezielle Merkmale Gehäuseschutzar
t

TMW82 Wandmontage, nur Temperatur 2-Leitertechnik, Stromausgang  IP30

HMW82 Wandmontage, rF+T 2-Leitertechnik, Stromausgang  IP30

HMW82P100 Wandmontage, rF+T 2-Leitertechnik, Stromausgang Zusätzlicher Pt100-Sensor IP30

HMW83 Wandmontage, rF+T 3-Leitertechnik,
Spannungsausgang

 IP30

XMW85 1) Wandmontage,

rF+T oder

rF+T+CO2

Modbus RTU-Ausgang Konfigurierbares Modell mit eigenem
Bestellformular 2)

Optionales Display

IP30

HMW87 Wandmontage, rF+T Modbus RTU-Ausgang Abgeleitete Größen 3) IP65

HMW87D Wandmontage, rF+T Modbus RTU-Ausgang Anzeige

Abgeleitete Größen3)

IP65

TMW88 Wandmontage, nur Temperatur 2-Leitertechnik, Stromausgang  IP65

HMW88 Wandmontage, rF+T 2-Leitertechnik, Stromausgang Abgeleitete Größen3) IP65

HMW88D Wandmontage, rF+T 2-Leitertechnik, Stromausgang Anzeige

Abgeleitete Größen3)

IP65

HMW89 Wandmontage, rF+T 3-Leitertechnik,
Spannungsausgang

Abgeleitete Größen3) IP65

HMW89D Wandmontage, rF+T 3-Leitertechnik,
Spannungsausgang

Anzeige

Abgeleitete Größen3)

IP65

TMD82 Kanalmontage, nur Temperatur 2-Leitertechnik, Stromausgang  IP65

HMD82 Kanalmontage, rF+T 2-Leitertechnik, Stromausgang Abgeleitete Größen3) IP65

HMD82D Kanalmontage, rF+T 2-Leitertechnik, Stromausgang Anzeige

Abgeleitete Größen3)

IP65

HMD83 Kanalmontage, rF+T 3-Leitertechnik,
Spannungsausgang

Abgeleitete Größen3) IP65

HMD83D Kanalmontage, rF+T 3-Leitertechnik,
Spannungsausgang

Anzeige

Abgeleitete Größen3)

IP65

TMS82 Außen, nur T 2-Leitertechnik, Stromausgang Strahlungsschutz IP65

HMS82 Außen, rF+T 2-Leitertechnik, Stromausgang Strahlungsschutz

Abgeleitete Größen3)

IP65

HMS82C Außen, rF+T 2-Leitertechnik, Stromausgang HMS82 mit NPT-½"-

Rohrverschraubung3)

IP65

HMS83 Außen, rF+T 3-Leitertechnik,
Spannungsausgang

Strahlungsschutz

Abgeleitete Größen3)

IP65

HMS83C Außen, rF+T 3-Leitertechnik,
Spannungsausgang

HMS83 mit NPT-½"-

Rohrverschraubung3)

IP65

1) Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt der Baureihe XMW85, verfügbar unter docs.vaisala.com.
2) XMW85 Bestellformular verfügbar unter docs.vaisala.com.
3) Ausgabegrößen für Feuchte: relative Feuchte, Taupunkttemperatur, Feuchttemperatur und Enthalpie.

https://docs.vaisala.com/access/sources/ud/document?aton_code=B212996EN
https://docs.vaisala.com
https://docs.vaisala.com/access/sources/ud/document?aton_code=G010070EN
https://docs.vaisala.com


Abmessungen

Messwertgeber HMW82/83 (rF und T) und TMW82
(nur T) für Wandmontage (IP30)
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Messwertgeber HMW87(D), HMW88/89(D) (rF und
T) und TMW88 (nur T) für Wandmontage (IP65)
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Messwertgeber HMD82/83(D) (rF und T) und
TMD82 (nur T) für Kanäle (IP65)
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Technische Daten

Messleistung, HMW82, HMW83 und TMW82

Relative Feuchte

Messbereich 0–100 % rF

Genauigkeit über den Temperaturbe-
reich +10 ... +30 °C

±3 % rF (0–70 % rF)
±5 % rF (70–100 % rF)

Genauigkeit über den Temperaturbe-
reich −5 ... +10 °C, +30 ... +55 °C

±7 % rF (0–100 % rF)

Stabilität in typischen HLK-Anwendun-
gen

±2 % rF über zwei Jahre

Feuchtesensor Vaisala INTERCAPâ

Temperatur 1)

Messbereich −5 ... +55 °C

Genauigkeit bei +10 ... +30 °C ±0,5 °C

Genauigkeit bei −5 ... +10 °C,
+30 ... +55 °C

±1,0 °C

Temperatursensor digitaler Temperatursensor

Temperatursensor HMW82P100 Pt100, Klasse F 0.1, IEC 60751,        
3-Leiter-Anschluss

1) Für modellspezifische Betriebstemperaturbereiche siehe Tabelle „Betriebsumgebung“.

Messleistung, HMW87(D)

Relative Feuchte

Messbereich 0–100 % rF

Genauigkeit über den Temperaturbe-
reich +10 ... +30 °C

±3 % rF (0–90 % rF)
±5 % rF (90–100 % rF)

Genauigkeit über den Temperaturbe-
reich −20 ... +10 °C, +30 ... +70 °C

±5 % rF (0–90 % rF)
±7 % rF (90–100 % rF)

Genauigkeit über den Temperaturbe-
reich −40 ... −20 °C

±7 % rF (90–100 % rF)

Stabilität in typischen HLK-Anwendun-
gen

±2 % rF über zwei Jahre

Feuchtesensor Vaisala INTERCAPâ

Temperatur 1)

Messbereich −40 … +70 °C

Genauigkeit bei +20 °C ±0,3 °C

Temperaturabhängigkeit ±0,01 °C/°C

Temperatursensor Pt1000 RTD, Klasse F0.1, IEC 60751

Abgeleitete Größen

Messbereich für Taupunkt- und Feucht-
temperatur

−40 … +70 °C

Messbereich für Enthalpie −40 ... 805 kJ/kg (−10 ... +358 BTU/lb)

1) Für modellspezifische Betriebstemperaturbereiche siehe Tabelle „Betriebsumgebung“.

Messleistung, HMD82(D), HMD83(D), TMD82,
HMW88(D), HMW89(D), TMW88, HMS82, HMS83
und TMS82

Relative Feuchte

Messbereich 0–100 % rF

Genauigkeit über den Temperaturbe-
reich +10 ... +30 °C

±3 % rF (0–90 % rF)
±5 % rF (90–100 % rF)

Genauigkeit über den Temperaturbe-
reich −20 ... +10 °C, +30 ... +60 °C

±5 % rF (0–90 % rF)
±7 % rF (90–100 % rF)

Genauigkeit über den Temperaturbe-
reich −40 ... −20 °C

±7 % rF (0–100 % rF)

Stabilität in typischen HLK-Anwendun-
gen

±2 % rF über zwei Jahre

Feuchtesensor Vaisala INTERCAPâ

Temperatur 1)

Messbereich −40 … +60 °C
(Analogausgangsskalierung
−40 … +60 °C)

Genauigkeit bei +20 °C ±0,3 °C

Temperaturabhängigkeit ±0,01 °C/°C

Temperatursensor Pt1000 RTD, Klasse F0.1, IEC 60751

Abgeleitete Größen

Messbereich für Taupunkt- und Feucht-
temperatur

−40 … +60 °C

Messbereich für Enthalpie −40 ... 460 kJ/kg

1) Für modellspezifische Betriebstemperaturbereiche siehe Tabelle „Betriebsumgebung“.

Betriebsumgebung
Relative Feuchte 0–100 % rF

Maximale Wind-/Strömungsgeschwin-
digkeit

30 m/s

Gehäuseschutzart Siehe Tabelle auf Seite 2 dieses 
Dokuments.

Betriebstemperaturbereich

HMW87 −40 … +70 °C 1)

HMW87D −20 … +70 °C 1) 2)

HMW82/83 und TMW82 −5 ... +55 °C

HMD82/83, TMD82, HMW88/89,
TMW88, HMS82/83, TMS82

−40 … +60 °C

HMD82/83D, HMW88/89D −5 ... +60 °C

Lagertemperaturbereich

HMW87 −40 … +70 °C 1)

HMW87D −30 … +70 °C 1)

Andere Modelle −40 … +60 °C

1) Nicht für permanenten Betrieb bei Temperaturen > +60 °C.
2) Die Leistung des Displays kann sich in den Grenzbereichen des Betriebstemperaturbereichs verändern.



Ein- und Ausgänge

Geräte mit Stromausgang (2-Leiter-Modelle)

Ausgang 4–20 mA, schleifengespeist

Schleifenwiderstand 0–600 Ω

Versorgungsspannung 20–28 VDC bei 600 Ω Bürde
10–28 VDC bei 0 Ω Bürde

Geräte mit Spannungsausgang (3-Leiter-Modelle)

Ausgang 0–10 V

Lastwiderstand min. 10 kΩ

Versorgungsspannung 18–35 VDC
24 VAC, ±20 %, 50/60 Hz

Geräte mit Modbus-Ausgang 1)

Schnittstelle RS-485, nicht isoliert, kein Leitungs-
abschluss

Protokolle Modbus RTU

Standardeinstellungen für serielle Kom-
munikation

19 200 bps N 8 2

Standard-Modbus-Gerätadresse 240

Versorgungsspannung 10–28 VDC

1) Siehe Tabelle „Ersatzteile und Zubehör“ für eine Liste der für HMW87 und HMW87D benötigten
Konfigurationskabel.

Mechanische Spezifikationen

max. Leiterquerschnitt 1,5 mm2

Standardgehäusefarbe Weiß (RAL 9003)

Material des Gehäuses

HMW82/83, TMW82 ABS/PC (UL-V0-zugelassen)

HMW87(D), HMW88/89(D),
HMD82/83(D), TMW88, TMD82,
HMS82/83, TMS82

PC und 10 % GF (UL-V0-zugelassen)

Konformität

EU-Richtlinien und -Verordnungen EMV-Richtlinie (2014/30/EU)
RoHS-Richtlinie (2011/65/EU), 
geändert durch 2015/863

Elektromagnetische Verträglichkeit
(EMV)

EN 61326‑1, grundlegende elektro-
magnetische Umgebung 1)

Elektromagnetische Emissionen CISPR 32/EN 55032, Klasse B
FCC Part 15 B (Class B)
ICES‑3/NMB‑3 (Class B)

Konformitätszeichen CE, China RoHS, RCM

1) HMW87 und HMW87D Messwertgebermodelle erfüllen die Anforderungen an industrielle
elektromagnetische Umgebung, wobei für diese Produkte eine maximal zulässige elektrostatische
Luftentladung von ±7 kV spezifiziert wurde.

Ersatzteile und Zubehör

INTERCAP Sensor 15778HM

10 Stück INTERCAP Sensoren INTERCAPSET-10PCS

PTFE-Filter, porös DRW239993SP

Membranfilter ASM210856SP

Rohrverschraubung und O-Ring (M16 × 1,5/NPT 1/2") 210675SP

Rohrverschraubung und O-Ring (M16 × 1,5/PG9, RE-
MS)

210674SP

Klemmenblock, blau 236620SP

Vorderdeckel 1) ASM210793SP

Modellspezifisches Zubehör

Befestigungssatz HMS80 237805

Magnethalter 2) ASM215638SP

Konfigurationskabel für HMW87 und HMW87D:

Vaisala Indigo USB-Adapter und M12-M8-Serviceka-
bel (1,5 m), zum Anschluss an die Insight Software 3)

USB2 und 262195SP

M12-M8-Servicekabel (1,5 m), zum Anschluss an 
Indigo80

262195SP

1) Für die Modelle HMD82D, HMD83D, HMW87D, HMW88D und HMW89D.
2) Für wandmontierte Modelle HMW87, HMW87D, HMW88, HMW88D, TMW88, HMW89 und HMW89D.
3) Vaisala Insight PC-Software für Windowsâ ist erhältlich unter vaisala.com/insight.
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