
Радиационная защита DTR500

Характеристики

• Защита зондов температуры
и влажности от рассеянного
и прямого солнечного 
излучения и дождя

• Отсутствие необходимости 
в техническом обслуживании

• Естественная вентиляция

• Простая установка на 
вертикальную мачту, 
горизонтальный кронштейн или 
плоскую поверхность

• Широкий спектр областей 
применения

• Широкий выбор экранов 
и монтажных принадлежностей

Защита чувствительного 
элемента
Необслуживаемые экраны серии 
DTR500 защищают датчики влажности 
и температуры от солнечного 
излучения и атмосферных осадков. 
Они обеспечивают превосходную 
вентиляцию, блокируя при этом 
прямое и отраженное солнечное 
излучение.

Специальный пластик, используемый 
в пластинах, обладает прекрасными 
тепловыми характеристиками: белая 
внешняя поверхность отражает 
излучение, а черная внутренняя 
поглощает накопленное тепло. Экраны 
легко устанавливаются на 
вертикальную мачту, горизонтальный 
кронштейн или плоскую поверхность.

Ниже перечислены изделия Vaisala, 
с которыми можно использовать 
экраны DTR.

DTR502(А) с переходником
221072

Дополнительный датчик 
температуры зонда влажности 
и температуры Vaisala HUMICAPâ 

HMP155

DTR503B

Преобразователи параметров 
влажности и температуры Vaisala 
HUMICAPâ HMT333, HMT337, 
HMT373 и HMT377

Зонды влажности и температуры 
Vaisala HUMICAPâ HMP3 и HMP7

Комбинированные 
преобразователи параметров 
давления, влажности 
и температуры Vaisala PTU303 
и PTU307

DTR503(A)

Зонд влажности и температуры
Vaisala HUMICAPâ HMP155

DTR504(A)

Преобразователи параметров
влажности и температуры Vaisala
HUMICAPâ HMT120/130

Зонд влажности и температуры
Vaisala HUMICAPâ HMP110

Зонд влажности и температуры
Vaisala INTERCAPâ HMP60

Экраны радиационной защиты Vaisala серии
DTR500 — это средства защиты от солнечного
излучения и атмосферных осадков, обеспечивающие
установку зондов влажности на улице.



Технические данные

DTR502B для устройств HMT333, HMT337, 
HMT373, HMT377, HMP3, HMP7, PTU303 
и PTU307

Размеры (В × Ш) 195 × 105 мм

Дополнительные принадлежности Переходник для конкретного 
изделия
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Размеры DTR502B

DTR504 для удаленно расположенных зондов 
HMT120/130, а также устройств HMP110 
и HMP60

Размеры (В × Ш) 141 × 105 мм

Дополнительные принадлежности Горизонтальный кронштейн в сборе
Комплект для установки на мачте
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Размеры DTR504

DTR503A для HMP155
Размеры (В × Ш) 252 × 105 мм

Дополнительные принадлежности Горизонтальный кронштейн в сборе
Комплект для установки на мачте
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Размеры DTR503A
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