
Sondas de Humedad y Temperatura
para la serie XMP10

Funciones

• Sonda de humedad y temperatura
de tamaño miniatura

• Precisión de la medición de
±1 % HR como máximo

• También disponible la opción de
medición de temperatura

• Salidas analógicas Modbus® RTU/
voltaje

• Conector M8 estándar

• Cuerpo de la sonda de
clasificación IP65 y opciones de
metal y plástico

• Compatible con los transmisores
Origo10 de Vaisala

La serie XMP10 de Vaisala incluye transmisores de humedad y temperatura de tipo sonda en
miniatura que brindan un excelente rendimiento en la medición en formato compacto. XMP10
puede funcionar como elemento sensor en transmisores o de forma independiente como
dispositivo autónomo versátil, enviando valores por las salidas analógicas o Modbus RTU. XMP10
admite una fácil conexión en cadena a través de Modbus RTU, lo que permite la creación de
sistemas de medición multipunto. Gracias a su diseño compacto, XMP10 es un componente ideal
para una extensa variedad de aplicaciones OEM.

Beneficios

• Alta precisión en las mediciones
de humedad y temperatura en un
formato compacto

• Rango de parámetros amplio:
humedad relativa, temperatura,
punto de rocío/escarcha,
temperatura con termómetro
húmedo, humedad absoluta,
relación de mezcla y entalpía

• Se puede usar como dispositivo
independiente y en sistemas
multipunto y transmisores

• Conector M8 que facilita la
conexión en cadena de Modbus
RTU

• Instalación, calibración y
mantenimiento sin esfuerzo

Múltiples mediciones en un 
formato compacto
Las sondas XMP10 ofrecen un 
rendimiento de medición excelente en un 
formato compacto. Las sondas tienen 
mediciones de temperatura y humedad, 
con parámetros calculados opcionales 
que incluyen la temperatura del punto de 
rocío/escarcha, la temperatura con 
termómetro húmedo, la humedad 
absoluta, la relación de mezcla y la 
entalpía.

Se puede hacer el pedido de sondas 
XMP10 con cuerpo de metal o de 
plástico. Ambas opciones de 
compartimiento tiene clasificación IP65, 
por lo que las sondas resultan idóneas 
para condiciones adversas.

Conectividad flexible
Las sondas XMP10 admiten Modbus RTU
y opciones de salida analógica. Se
pueden usar de forma independiente
como dispositivos autónomos,
conectados en cadena para crear un
sistema de medición multipunto, o como
sonda de medición en transmisores.
XMP10 siempre utiliza una conexión
digital (Modbus RTU) cuando se utiliza
con transmisores.

Para facilitar el acceso a las funciones de
configuración y análisis de dispositivos,
las sondas XMP10 se pueden conectar al
software para PC Insight de Vaisala o al
indicador portátil Indigo80. Consulte
vaisala.com/indigo80 y vaisala.com/
insight para obtener más información.

http://vaisala.com/indigo80
http://vaisala.com/insight
http://vaisala.com/insight


Datos técnicos

Modelos de sonda

Código de pedido
de modelo

Parámetro de sali-
da

Funciones

XMP10A HR y T Precisión de ±1,0 % HR 1), sensor
HUMICAPâ 180R

XMP10R HR y T Precisión de ±1,5 % HR 1), sensor
HUMICAPâ 180R

XMP10B HR y T Precisión de ±2,0 % HR 1), sensor
HUMICAPâ 180R

XMP10I HR y T Precisión del ±3,0 % HR 1), sensor
INTERCAPâ

XMP10C HR y T Precisión de ±1,5 % HR 1), sensor 
HUMICAPâ 180V con protección 
catalítica

XMP10T T Sensor Pt1000 RTD

1) Precisión del 0 al 90 % HR a +23 °C definida con respecto a una referencia trazable según el SI, incluida
la no linealidad, la histéresis y la repetibilidad.

Rendimiento de medición

Humedad relativa

Rango de medición 0–100 % de HR

Tipos de sensores de humedad HUMICAPâ 180R
HUMICAPâ 180V
INTERCAPâ

Incertidumbre de calibración de fábrica ±1.1 % HR (0–90 % HR)
±1.8 % HR (90–100 % HR)

Estabilidad < 0,5 % HR al año en condiciones 
óptimas

Tiempo de respuesta T63 1) 12 s

Tiempo de respuesta T90 1) 27 s

Temperatura

Rango de medición con sensor
HUMICAPâ 180R/180V y cuerpo de la
sonda de metal

-40 … +80 °C

Rango de medición con sensor
HUMICAPâ 180R/180V y cuerpo de la
sonda de plástico

-40 … +60 °C

Rango de medición con sensor
INTERCAPâ

-40 … +60 °C

Precisión, sondas con salidas analógicas:

a 0 … +40 °C ±0,2 °C

a -40 … 0 °C y +40 … +80 °C ±0,4 °C

Precisión, sondas con salidas digitales:

a +15 … +25 °C ±0,1 °C

a 0 … +15 °C y +25 … +40 °C ±0,15 °C

a -40 … 0 °C y +40 … +80 °C ±0,4 °C

Sensor de temperatura Pt1000 RTD Clase F0.1 IEC 60751

Salidas analógicas

Precisión a +20 °C ±0,2 % de FS

Dependencia de la temperatura ±0,01 % de FS/°C

1) Con cuerpo de la sonda metálico y filtro de rejilla de plástico con galvanoplastia.
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Cuando la HR > 90 % HR, la precisión se reduce un 1 % respecto 
al gráfico.
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Precisión de XMP10 en la medición de humedad en función
de la temperatura

Entorno de operación

Temperatura de funcionamiento con
sensor HUMICAPâ 180R/180V y cuerpo
de la sonda metálico

-40 … +80 °C

Temperatura de funcionamiento con
sensor HUMICAPâ 180R/180V y cuerpo
de la sonda de plástico

-40 … +60 °C

Temperatura de funcionamiento con
sensor INTERCAPâ

-40 … +60 °C

Humedad de funcionamiento 0–100 % de HR, sin condensación

Grado de contaminación Grado de contaminación 2

Clasificación IP 1) IP65

Temperatura de almacenamiento -40 … +60 °C

Humedad de almacenamiento 0–100 % de HR, sin condensación

1) Excluidos el filtro y el cabezal del sensor.

Cumplimiento

Directivas y reglamentos de la UE EMC, REACH, RoHS

Compatibilidad electromagnética (EMC): 1)

Inmunidad electromagnética IEC/EN 61326‑1, entorno industrial

Emisiones de EMC CISPR 11/EN 55011, Clase B
FCC parte 15 B, Clase B
ICES‑3 / NMB‑3 (Clase B)

Marcas de cumplimiento CE, China RoHS, RCM

1) El cumplimiento normativo se especifica en el caso de instalaciones que usan cables blindados.



Entradas y salidas

Consumo de energía Típico: 3,5 mW (potencia promedio a
15 V)
Máx: 20 mW (potencia máxima a
28 V)

Voltaje de funcionamiento 1)

Con salida de 1 V / 2,5 V 5–28 VCC

Con salida de 5 V 8–28 VCC

Con convertidor de alimentación de bu-
cle

8–28 VCC

Con salida digital 5–28 VCC

Tiempo de encendido

Sondas con salidas analógicas 4 s a voltaje de funcionamiento de
13,5–16,5 VCC
2 s a otros voltajes de funcionamiento
válidos

Sondas con salidas digitales 2 s

Salidas

2 canales 0–1 / 0–2,5 / 0–5 / 1–5 VCC

Convertidor de alimentación en bucle
de un canal (módulo independiente, re-
comendado únicamente para salida de
humedad debido a la precisión de la
conversión)

4–20 mA

Salida digital (sondas con salida digital) Dos cables semidúplex RS‑485, 
admite Modbus RTU

Cargas externas

0–1 V RL mín. 10 kΩ

Otras salidas de voltaje RL mín. 50 kΩ

Parámetros de salida

Humedad relativa, temperatura, temperatura del punto de rocío/escarcha, 
temperatura con termómetro húmedo, humedad absoluta, relación de mezcla, 
entalpía

1) Use el voltaje de funcionamiento más bajo disponible para minimizar la calefacción.

Especificaciones mecánicas

Conector de cable M8 macho de 4 clavijas
(IEC 60947‑5‑2)

Materiales

Cuerpo de la sonda metálico Acero inoxidable (AISI 316)

Filtros para el cuerpo de la sonda metá-
lico

DRW255306SP: AISI 316L
ASM214606SP: AISI 316L, PTFE
260647: AISI 316 / EN 1.4401
DRW263049: PC-ABS metalizado
ASM215841: C-ABS metalizado, PTFE

Cuerpo de la sonda de plástico PC+GF, blanco

Filtros para cuerpo de la sonda de plás-
tico

DRW240185SP: PC + GF
ASM210856SP: PC + GF, PTFE
DRW256380SP: PTFE

Rueda de bloqueo M8 Aleación de zinc niquelada

Cable Poliuretano o FEP

Peso

Con cuerpo de la sonda metálico 20,7 g

Con cuerpo de la sonda de plástico 14,1 g

78 [3.07]

72 [2.83]

⌀ 12 [0.47]

M8×1 mm [in]

Dimensiones de la sonda XMP10

Repuestos y accesorios

Sensores

HUMICAPâ 180R de Vaisala HUMICAP180R

HUMICAPâ 180V de Vaisala HUMICAP180V

Vaisala INTERCAPâ 15778HM (1 unidad)
INTERCAPSET-10PCS (10 unidades)

Protección del sensor, filtros para el cuerpo de la sonda metálico

Rejilla de plástico con galvanoplastia DRW263049

Rejilla de plástico con galvanoplastia y
membrana

ASM215841

Filtro MIM ranurado DRW255306SP

Filtro MIM ranurado con membrana ASM214606SP

Filtro sinterizado de acero inoxidable 260647

Protección de sensor, filtros para el cuerpo de la sonda de plástico

Filtro de rejilla DRW240185SP

Rejilla de plástico con membrana de
PTFE

ASM210856SP

Filtro de PTFE poroso DRW256380SP

Instalación de la sonda

Kit de instalación en conductos ASM216258SP

Kit de protección contra radiación DTR504A

Juego de abrazaderas de montaje para
sondas, 1 unidad

225501SP

Conjunto de abrazaderas de montaje
de la sonda, 10 unidades

226067

Brida de montaje de la sonda 226061

Soporte de la sonda, 5 unidades ASM213382SP

Adaptadores de conexión

Convertidor de alimentación de bucle
de 4–20‑mA

UI-CONVERTER-1CB

Soporte de montaje para el convertidor 225979

Cable USB para la conexión a PC 219690

Cable de conexión para indicador por-
tátil Indigo80

262195SP

Cables de conexión con cables abiertos

+60 °C 0,3 m HMP50Z032SP

+60 °C 1,2 m HMP50Z120

+60 °C 3 m HMP50Z300SP

+60 °C 5 m HMP50Z500SP

+60 °C 10 m HMP50Z1000SP

+80 °C 1,5 m 225777SP

+80 °C 3 m 225229SP

+80 °C 15 m 236407SP

+80 °C 20 m 235859SP

+80 °C 1,5 m, conector de 90 ° 231519SP

+80 °C 3 m, conector de 90 ° 231520SP

+80 °C 5 m, conector de 90 ° 231521SP

+180 °C 1,5 m FEP 238025

+180 °C 3 m FEP 226902SP

-30 … +90 °C 2 m, conector a presión
M8
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