
Transmisores para dióxido de carbono,
temperatura y humedad serie GMW90

Los transmisores de la serie GMW90 están disponibles con una abertura de 
pantalla o con un frente sólido. También está disponible una indicación de 
semáforo opcional.

Funciones

• Parámetros medidos: dióxido de
carbono, temperatura y humedad
(opcional)

• Estabilidad superior a largo plazo
con el sensor Vaisala de última
generación CARBOCAPâ

• Mediciones exactas de
temperatura y humedad gracias a
la fuente infrarroja
microluminiscente de baja
potencia

• Fácil y sencilla instalación y
mantenimiento

• Módulos de medición calibrados,
intercambiables por el usuario

• Calibración de CO2 con
trazabilidad de 3 puntos
(certificado incluido)

• Comunicación tanto analógica
como de bus de campo (Modbusâ

RTU)

Los transmisores de dióxido de carbono, temperatura y humedad de la serie GMW90 CARBOCAPâ

para HVAC se basan en una nueva tecnología de medición para mejorar la confiabilidad y la
estabilidad. Con la nueva tecnología el intervalo de inspección del transmisor se amplía a cinco
años.

Diseñados para sistemas de ventilación 
controlada por demanda, los 
transmisores de la serie GMW90 miden 
el dióxido de carbono y la temperatura, 
con la opción de mediciones de 
humedad. El instrumento incluye un 
certificado de calibración que cumple 
con los requerimientos de trazabilidad y 
cumplimiento.

Fiabilidad gracias a una 
tecnología de medición única
Los transmisores de la serie GMW90 
usan tecnología de sistema 
microelectromecánico (MEMS) para 
mediciones de dióxido de carbono. Las 
mediciones de referencia continua de los 
sensores de dióxido de carbono 
CARBOCAPâ permiten lecturas 
confiables y precisas, así como 
estabilidad a largo plazo sobresaliente en 
edificios con ocupación permanente.

La nueva generación de los sensores
CARBOCAPâ ya no usa una bombilla
incandescente, lo que limitaba la vida útil
del sensor. Este sensor único consume
muy poca energía en comparación con
otros sensores del mercado. Como
resultado, el calentamiento automático
del instrumento es bajo, y la humedad y
temperatura se pueden medir
correctamente.

Instalación conveniente
Los transmisores de la serie GMW90 son
de rápida y fácil instalación y
mantenimiento. Cada modelo incluye
una pantalla para un inicio fácil y un
mantenimiento conveniente. Para
proteger al sensor contra polvo y
suciedad durante la construcción e
instalación, se pueden conectar las
instalaciones únicamente con la placa
posterior. Las partes electrónicas se

pueden colocar en una fase posterior 
apropiada durante el proyecto de 
construcción. Los interruptores DIP 
facilitan y agilizan la configuración de los 
transmisores.

Calibración fácil
El mantenimiento regular del 
instrumento garantiza una larga vida útil 
del producto. La calibración es más fácil 
gracias a los módulos de medición 
intercambiables. La trazabilidad y 
calidad de medición del sensor se 
mantiene fácilmente al colocarlo en un 
nuevo módulo calibrado en la fábrica de 
Vaisala. A su vez, se puede calibrar el 
instrumento con un medidor portátil o
una botella de CO2 de gas de referencia. 
Las interfaces del servicio son fáciles de 
alcanzar con tan solo deslizar la tapa 
hacia abajo. La tapa cerrada mantiene el 
ambiente de medición estable durante la 
calibración, y garantiza un resultado final 
de calidad alta.



Dimensiones y modelos de GMW90

Dimensiones (en mm) de la cubierta (izquierda) del transmisor de la serie GMW90 y
la base de montaje (derecha)

Modelos

Modelo Mediciones Salida

GMW93 CO2+T Salida de voltaje de 3 cables

GMW93D CO2+T 3 cables, salida de voltaje con pantalla

GMW94 CO2+T Salida de corriente de 3 cables

GMW94D CO2+T 3 cables, salida de corriente con pantalla

GMW93R CO2+T+HR Salida de voltaje de 3 cables

GMW93RD CO2+T+HR 3 cables, salida de voltaje con pantalla

GMW93RA CO2+T+HR 3 cables, salida de corriente con pantalla y LED indicadores de CO2

GMW94R CO2+T+HR Salida de corriente de 3 cables

GMW94RD CO2+T+HR 3 cables, salida de corriente con pantalla

GMW95 CO2+T Salida MODBUS RTU

GMW95D CO2+T Salida Modbus RTU, con pantalla

GMW95R CO2+T+HR Salida MODBUS RTU

GMW95RD CO2+T+HR Salida Modbus RTU, con pantalla

GMW90 CO2+T Salida analógica o Modbus RTU (configurable)

GMW90R CO2+T+HR Salida analógica o Modbus RTU (configurable)



Datos técnicos

Rendimiento de medición

Dióxido de carbono

Rango de medición 0 … 5000 ppm

Estabilidad en típicas aplicaciones
HVAC

Precisión total a temperatura ambien-
te ±75 ppm a 600 y 1000 ppm inclui-
da desviación de 5 años

Sensor de dióxido de carbono CARBOCAPâ GM10

Exactitud:

+20 … +30 °C ±(30 ppm + 2 % de lectura)

+10 … +20 °C, +30 … +40 °C ±(35 ppm + 2,7 % de lectura)

−5 … +10 °C, +40 … +55 °C ±(45 ppm + 3,8 % de lectura)

Temperatura

Rango de medición −5 … +55 °C

Sensor de temperatura Sensor de temperatura digital

Exactitud:

+20 … +30 °C ±0,5 °C

+10 … +20 °C, +30 … +40 °C ±0,6 °C

−5 … +10 °C, +40 … +55 °C ±0.8 °C

Humedad relativa

Rango de medición 0 … 95 %RH

Estabilidad en típicas aplicaciones
HVAC

±0,5 % HR/año

Sensor de humedad HUMICAPâ 180R

Precisión en rango de temperatura +10 … +40 °C:

0 … 60 % de HR ±2.5 %RH

60 … 80 %RH ±3.0 %RH

80 … 95 %RH ±4.0 %RH

Precisión en el rango de temperatura −5 … +10 °C, +40 … + 55 °C:

0 … 60 % de HR ±3,5 %HR

60 … 80 %RH ±4.0 %RH

80 … 95 %RH ±5,0 %HR

1) Cumple con CEC-400-2008-001-CMF

Entorno de operación

Temperatura de funcionamiento −5 … +55 °C

Temperatura de almacenamiento −30 … +60 °C

Humedad de funcionamiento 0 … 95 %RH
Punto de rocío < +30 °C

Clasificación IP IP30

La cubierta decorativa opcional integra el transmisor en su
diseño interior.

Entradas y salidas

Voltaje de suministro 18 … 35 V CC, 24 V CA ± 20%
50/60 Hz

Puerto de servicio Línea RS-485 para uso de servicio
temporario

Modelos de salida de corriente

Salidas Modelos de 2 y 3 canales,
0/4 … 20 mA

Resistencia del bucle 0 … 600 Ω

Consumo de energía < 2 W

Modelos de salida de voltaje

Salidas Modelos de 0 … 5/10 V, 2 y 3 canales

Resistencia de la carga 10 kΩ min.

Consumo de energía < 1 W

Escalas analógicas predeterminadas

CO2 0 … 2000 ppm

T −5 a +55 °C

HR 0 … 100 %RH

Modelos de bus de campo

Consumo de energía < 1,5 W

Tipo de salida RS-485 (aislamiento galvánico, 1,5 kV)

Terminación del extremo de línea
RS-485

Habilitado con puente, 120 Ω

Rango de direcciones Modbus RTU 0 … 247

Especificaciones mecánicas

Color de revestimiento estándar Blanco (RAL9003)

Material de compartimiento ABS/PC, aprobadas para UL-V0

Conector de salida Terminales roscados
Tamaño máx. de cable 2 mm2

Conector de puerto de servicio M8 de 4 clavijas

Peso 163 g

1) El código RAL solo es indicativo con pequeñas variaciones potenciales de sombra de color

Repuestos y accesorios

Módulo CO2 GM10SP

Módulo de temperatura (modelos
CO2+T)

TM10SP

Módulo de humedad y temperatura
(modelos CO2+T+HR)

HTM10SP

Juego de cubiertas decorativas (10 uni-
dades)

236285

Cable de conexión para MI70 219980

Cable USB para la conexión a PC 219690

Sistema de alimentación de CA/CC uni-
versal

245866

Cumplimiento

Directivas de la UE EMC, RoHS

Compatibilidad electromagnética EN 61326‑1, entorno industrial

Emisiones de EMC CISPR 22 / EN 55022, Clase B

Marcas de cumplimiento CE, RCM
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