
HMP80-sarjan kannettavat kosteus-
ja lämpötilamittapäät
Pistetarkistussovelluksiin

Ominaisuudet

• Kannettava mittapää, joka
soveltuu erinomaisesti
tarkistusmittauksiin ja
kenttäkalibrointiin
teollisuusympäristöissä

• Suhteellisen kosteuden tarkkuus
jopa ±0,8 %RH

• Lämpötilan tarkkuus jopa 0,1 °C

• Laaja lämpötilan mittausalue

• Kondensaatiota kestävä

• Anturin puhdistus parantaa pitkän
aikavälin stabiiliutta ja
kemikaalienkestävyyttä

• Yhteensopiva kannettavan
Indigo80-näyttölaitteen sekä
Insight-PC-ohjelmiston kanssa

• Kalibrointitodistus

Vaisalan HUMICAPâ‑teknologiaa hyödyntävät kannettavat HMP80-sarjan kosteus- ja
lämpötilamittapäät on suunniteltu käytettäviksi erityisesti kannettavan Indigo80-
näyttölaitteen kanssa. HMP80-mittapään ja Indigo80-näyttölaitteen yhdistelmä on
hyvä valinta asennettujen Vaisalan kosteusmittalaitteiden pistetarkistukseen ja
kenttäkalibrointiin.

Luotettava Vaisala HUMICAP -
suorituskyky
Vaisalan kehittämästä kapasitiivisesta
ohutkalvotekniikasta on tullut alan
standardi kosteusmittaukseen.

HUMICAP-teknologia pohjautuu Vaisalan
40 vuoden kokemukseen teollisuuden
kosteusmittauksista. HUMICAP-anturit
tarjoavat erinomaisen vakauden, lyhyen
vasteajan ja alhaisen hystereesin
monenlaisissa sovelluksissa.

HMP80-sarjan mittapäiden mukana
toimitetaan todistus
vakiotehdaskalibroinnista, ja optiona on
saatavana akkreditoitu kalibrointi.
Mittapäitä voi näin ollen käyttää
mittanormaalina kenttäkalibroinnissa.

Vankka rakenne manuaalisiin
mittauksiin
HMP80-sarjan mittapäistä ovat
saatavana kahta eripituista mallia, jotka
tarjoavat samanlaisen
mittaussuorituskyvyn. Pidempi malli
(HMP80L) on suunniteltu käytettäväksi
mittausalueen ääripäissä.

Mittapään kahvan muotoilu on optimoitu
manuaaliseen käyttöön monipuolisissa
mittausympäristöissä. IP66-luokiteltu
mittapään kahva tarjoaa erinomaisen
suojan kosteutta ja pölyä vastaan
mittapään liitäntäkaapelin ollessa
kiinnitettynä. Kahvan vankka rakenne
suojaa myös kaapeliliitäntää
mekaaniselta rasitukselta.

Joustava yhdistettävyys
Kannettavan Indigo80-näyttölaitteen
kanssa käytettäviksi sopivat HMP80-
mittapäät on optimoitu pistetarkistuksiin,
kenttäkalibrointiin ja tietojen
tallennukseen. HMP80-mittapäät
voidaan yhdistää Windowsâ-pohjaiseen
Vaisala Insight ‑ohjelmistoon helppoa
laiteanalytiikkaa ja konfigurointia varten.

Lisätietoja on verkkosivuilla
www.vaisala.fi/indigo ja www.vaisala.fi/
insight.

http://www.vaisala.com/indigo
http://www.vaisala.com/insight
http://www.vaisala.com/insight


Tekniset tiedot

HMP80-sarjan mittaussuorituskyky
Suhteellinen kosteus

Mittausalue 0–100 %RH

Tarkkuus +23 °C:ssa 1) ±0,8 %RH (0–90 %RH)

Tehdaskalibroinnin epävarmuus 2) ±0,5 %RH (0–40 %RH)
±0,8 %RH (40–95 %RH)

T63-vasteaika 15 s

Anturi HUMICAPâ R2C

Lämpötila

Mittausalue HMP80N: −20 ... +60 °C
HMP80L: −50 … +120 °C, lyhytaikai-
nen mittausalue −50 … +180 °C

Tarkkuus +23 °C:n lämpötilassa 1) 3) ±0,1 °C

Tehdaskalibroinnin epävarmuus 2) ±0,1 °C, kun lämpötila on +23 °C

Anturi Pt100 RTD, luokka F0.1 IEC 60751

1) Määritetty suhteessa kalibrointiviitteeseen. Huomioitu epälineaarisuus, hystereesi ja toistettavuus.
2) Määritetty käyttämällä keskihajontarajaa ±2. Pieni vaihtelu on mahdollista; katso kalibrointisertifikaatti.
3) Lämpötila-anturin altistaminen alle –20 °C:n lämpötiloille voi aiheuttaa pysyvän ±0,1 °C:n

lisäpoikkeaman

HMP80-sarjan käyttöympäristö
Mittapään kahvan käyttölämpötila –10 … +60 °C

Mittapään kärjen käyttölämpötila HMP80N: −20 ... +60 °C
HMP80L: −50 ... +120 °C

Varastointilämpötila −20 ... +60 °C

Mittausolosuhteet Ilma, typpi, vety, argon, helium, happi
ja tyhjö 1)

Mittapään kahvan IP-luokitus:

mittapään liitäntäkaapeli kytkettynä
mittapäähän

IP66

ilman kaapelia IP55

1) Ota yhteyttä Vaisalaan, jos mittauskohteessa on muita kemikaaleja. Noudata turvallisuusmääräyksiä
käsitellessäsi helposti syttyviä kaasuja.

HMP80-sarjan tulot ja lähdöt
Käyttöjännite 15–30 V DC

Virrankulutus 10 mA (tyypillinen), 500 mA (enin-
tään)

Digitaalinen lähtö RS-485, ei eristetty

HMP80-sarjan vaatimustenmukaisuus
EU-direktiivit ja säännökset EMC-direktiivi (2014/30/EU)

RoHS-direktiivi (2011/65/EU) ja muu-
tos 2015/863

Sähkömagneettinen yhteensopivuus
(EMC)

EN 61326‑1,teollisuuskäyttö

Varomaton käsittely
(mittapään kärjen sisällä olevaa anturia
lukuun ottamatta)

IEC 60068-2-31

Vaatimustenmukaisuusmerkinnät CE, China RoHS, RCM, UKCA
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HMP80-sarjan lähtöparametrit

Absoluuttinen kosteus (g/m3) Suhteellinen kosteus (%RH)

Absoluuttinen kosteus NTP-oloissa
(g/m3)

Suhteellinen kosteus (kastepiste/
huurrepiste) (%RH)

Kastepistelämpötila (°C) Lämpötila (°C)

Kaste-/huurrepistelämpötila (°C) Vesipitoisuus (ppmv)

Kaste-/huurrepistelämpötila (1 atm)
(°C)

Vesipitoisuus (märkä) (til.-%)

Kastepistelämpötila (1 atm) (°C) Veden massaosuus (ppmw)

Kastepiste-ero (°C) Vesihöyryn paine (hPa)

Entalpia (kJ/kg) Kylläisen vesihöyryn paine (hPa)

Sekoitussuhde (g/kg) Märkälämpötila (°C)

HMP80-sarjan mekaaniset tiedot
Liitintyyppi M12, 5-nastainen uros, A-koodaus

Paino HMP80N: 200 g
HMP80L: 300 g

Materiaalit

Mittapään kahva Polyamidi (PA) ja termoplastinen
elastomeeri (TPE)

Mittapään varsi Ruostumaton teräs (AISI 316L)

Suodattimet HMP80N: Ruostumaton teräs (AI-
SI 316L) 1)

HMP80L: Huokoinen ruostumaton te-
räs (AISI 316L) 2)

1) Rei'illä ja ilman lisäsuodatinkalvoa. Vaisalan tuotekoodi: DRW255306SP.
2) Vaisalan tuotekoodi: HM47280SP

HMP80-sarjan varaosat ja lisävarusteet
Mittapään liitäntäkaapeli (M12–M12), 1,5 m 272075SP

Mittapään lattakaapeli (M12–M12), 1,0 m CBL210493SP

Indigo-USB-sovitin USB2

Sintrattu ruostumaton terässuodatin (HMP80N,
HMP80L)

HM47280SP

PPS-muoviritiläsuodatin (HMP80N, HMP80L) DRW010276SP

PPS-ritilä, jossa on ruostumaton teräsverkko
(HMP80N, HMP80L)

DRW010281SP

Reiällinen MIM-suodatin (HMP80N) DRW255306SP

Reiällinen MIM-suodatin kalvolla (HMP80N) ASM214606SP

HMP80L:n (ylhäällä) ja HMP80N:n (alhaalla) mitat, näky-
mä sivusta ja pohjasta

Julkaisija: Vaisala | B212639FI-D © Vaisala 2024

Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki logot ja tuotenimet ovat Vaisalan tai sen kumppanien tavaramerkkejä.
Tämän asiakirjan sisältämien tietojen jäljentäminen, siirtäminen, jakelu tai tallentaminen on ehdottomasti
kielletty. Kaikkia tietoja ‒ myös teknisiä ‒ voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
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