
Sonda per biossido di carbonio
GMP252
Per misurazioni a livello di ppm

Caratteristiche

• Intervallo di misurazione                
0 - 10.000 ppm CO2

• Sonda intelligente e autonoma 
con uscite analogiche e digitali

• Compatibile con i prodotti Indigo 
e il software per PC Vaisala 
Insight

• Ampio intervallo di temperature 
di esercizio, -40 - +60°C

• Alloggiamento in metallo con 
classificazione IP65

• Misura della temperatura 
integrata per la compensazione 
della CO2

• Compensazioni anche per 
pressione, ossigeno e umidità

• Testa del sensore riscaldata per 
evitare la condensazione

La sonda per biossido di carbonio CARBOCAPâ GMP252 di Vaisala è una sonda intelligente per la
misurazione del biossido di carbonio. Questo dispositivo di misurazione autonomo e resistente è
progettato per l'uso in vari ambiti: agricoltura, refrigerazione, serre e applicazioni HVAC
complesse.

Vantaggi

• Eccellente stabilità a lungo
termine

• Affidabile e precisa

• Certificato di calibrazione incluso

Il dispositivo GMP252 è adatto per gli
ambienti di misurazione della CO2 difficili 
e umidi in cui una misurazione precisa e
stabile della CO2 a livello di ppm è 
fondamentale. La sonda GMP252 si basa 
sulla tecnologia CARBOCAP di ultima 
generazione, brevettata da Vaisala, in 
grado di fornire una stabilità eccellente. 
Al posto della tradizionale lampadina a 
incandescenza viene utilizzato un nuovo 
tipo di fonte luminosa a infrarossi (IR) 
che prolunga la durata della sonda 
GMP252.

La sonda GMP252 incorpora un sensore 
di temperatura interno per la
compensazione della misura di CO2 in 
base alla temperatura ambiente. È anche 
possibile compensare gli effetti della 
pressione e del gas di fondo. L'intervallo

di misurazione è 0 - 10.000 ppm CO2
(misurazioni fino a 30.000 ppm CO2

sono disponibili con precisione ridotta). 
L'intervallo di temperature di esercizio 
della sonda è ampio (-40 - +60°C) e 
l'alloggiamento della sonda dispone 
della classificazione IP65. Il 
riscaldamento della testa del sensore 
interno impedisce la formazione di 
condensa.

La sonda GMP252 resiste alla polvere e 
alla maggior parte delle sostanze
chimiche, ad esempio H2O2 e detergenti 
a base di alcol.

all'indicatore portatile Indigo80 per 
un'ampia gamma di opzioni di uscita e 
configurazione. Vedere
www.vaisala.com/indigo.

Per un facile accesso alla calibrazione sul 
campo, all'analisi dei dispositivi e alla 
funzione di configurazione, la sonda può 
essere collegata al software Vaisala 
Insight per Windowsâ. Vedere
www.vaisala.com/insight.

Facilità di utilizzo
La sonda GMP252 è compatta, con 
installazione Plug-in Plug-out facile e 
veloce. La superficie della sonda è liscia, 
caratteristica che la rende facile da 
pulire. La sonda fornisce diverse opzioni 
di uscita, tra cui uscite analogiche per 
corrente e tensione e uscita digitale 
RS-485 con protocollo Modbusâ.

La sonda GMP252 può essere collegata a 
trasmettitori della serie Indigo e

Applicazioni
Il dispositivo GMP252 è ideale per l'uso in
vari ambiti (agricoltura, refrigerazione,
serre e applicazioni HVAC complesse) in
cui una misurazione precisa e stabile
della CO2 a livello di ppm è
fondamentale.

Come accessorio è disponibile un
adattatore a flusso continuo dotato di
porte per il gas, che garantisce la
disponibilità di tubi per eseguire le
misurazioni da remoto in modo semplice
e flessibile con una pompa separata. È 
inoltre possibile aggiungere un 
multiplexer per campionare il gas da 
diverse posizioni. 1)

1) Multiplexer e pompa di terze parti non sono forniti da Vaisala.

http://www.vaisala.com/indigo
http://www.vaisala.com/insight


Dati tecnici

Prestazioni di misurazione

Intervallo di misurazione 0 - 10.000 ppm CO2

(fino a 30.000 ppm CO2 con
precisione ridotta)

Precisione 1)

0 - 3.000 ppm CO2 ±40 ppm CO2

3.000 - 10.000 ppm CO2 ±2% della lettura

Fino a 30.000 ppm CO2 ±3.5% della lettura

Incertezza di calibrazione

A 2.000 ppm CO2 ±31 ppm CO2

a 10.000 ppm CO2 ±105 ppm CO2

Stabilità a lungo termine

0 - 3.000 ppm CO2 ±60 ppm CO2/anno

3.000 - 6.000 ppm CO2 ±150 ppm CO2/anno

6.000 - 10.000 ppm CO2 ±300 ppm CO2/anno

Dipendenza dalla temperatura 0 - 10.000 ppm CO2

Con compensazione, -10 - +50°C ±0,05% della lettura/°C

Con compensazione, -40 - +60°C < ±0,1 % della lettura/°C

Senza compensazione della
temperatura a 2.000 ppm CO2 (valore
tipico)

-0,5% della lettura/°C

Dipendenza dalla pressione

Con compensazione, 0 - 10.000 ppm
CO2, 500 - 1.100 hPa

±0,015% della lettura/hPa

Senza compensazione (valore tipico) +0,15% della lettura/hPa

Dipendenza dall'umidità

Con compensazione, 0 -
 10.000 ppm CO2, 0 - 100 %RH

±0,7% della lettura (a +25°C)

Senza compensazione (valore tipico) +0,05% della lettura/%RH

Dipendenza dall'O2

Con compensazione, 0 - 10.000 ppm %
CO2, 0 - 90% O2

±0,6% della lettura (a +25 °C)

Senza compensazione (valore tipico) -0,08% della lettura/%O2

Tempo di startup, riscaldamento e risposta

Tempo di avvio a +25°C < 12 s

Tempo di riscaldamento per le
specifiche complete

< 2 min

Tempo di risposta (T90):

Con filtro standard < 1 min

Opzione a flusso continuo con
> 0,1 l/min

30 s

Con protezione antispruzzo < 3 min

Dipendenza dalla portata (per l'opzione a flusso continuo)

Flusso < 1 l/min Nessun effetto

Flusso 1 - 10 l/min < 0,6% della lettura l/min

1) A 25 °C e 1.013 hPa (incluse ripetibilità e non linearità).

Ingressi e uscite

Uscite analogiche • 0 - 5/10 V (scalabile), carico minimo
10 kΩ

• 0/4 - 20 mA (scalabile), carico
massimo 500 Ω

Uscita digitale Su RS-485:
• Modbus
• Protocollo industriale Vaisala

Tensione di esercizio

Con uscita digitale in uso Da 12 a 30 V CC

Con uscita di tensione in uso Da 12 a 30 V CC

Con uscita di corrente in uso Da 20 a 30 V CC

Consumo di energia

Tipico (funzionamento continuo) 0,4 W

Massimo 0,5 W

Ambiente di lavoro

Temperatura di esercizio della
misurazione di CO2

-40 … +60 °C

Temperatura di conservazione -40 … +70 °C

Umidità ambientale 0-100% umidità relativa, senza
condensa

Prevenzione della condensa Riscaldamento della testina del
sensore all'accensione

IP rating, corpo della sonda IP65

Resistenza agli agenti chimici
(esposizione temporanea durante la
pulizia)

• H2O2 (2.000 ppm, senza
condensa)

• Detergenti a base di alcol (ad
esempio, etanolo e IPA)

• Acetone
• Acido acetico

Pressione

Con compensazione 500-1.100 hPa

Di esercizio < 1,5 bar

Flusso di gas (per l'opzione a flusso continuo)

Intervallo di funzionamento < 10 l/min

Intervallo consigliato 0.1 - 0.8 L/min

Conformità

Direttive e regolamenti UE EMC, RoHS

Compatibilità elettromagnetica (EMC) EN 61326-1, ambiente
elettromagnetico base

Emissioni EMC CISPR 32 / EN 55032, Classe B

Marchi di conformità CE, RCM

Specifiche meccaniche

Peso, sonda 55 g

Tipo di connettore Maschio M12 a 5 pin

Materiali

Alloggiamento della sonda Polimero PBT

Filtro PTFE

Dimensioni

Diametro sonda 25 mm

Lunghezza della sonda 130 mm

Connettore 
maschio 
M12

Filtro

130 

12 75 42

Ø 
25mm

Dimensioni sonda GMP252



Parti di ricambio e accessori

Filtro in PTFE sinterizzato poroso per GMP252 DRW244221SP

Cavo di collegamento della sonda con fili aperti
(1,5 m), schermato

223263SP

Cavo di collegamento della sonda con fili aperti
(1,5 m), schermato

254294SP

Cavo di collegamento della sonda con fili aperti
(3 m), schermato

26719SP

Cavo di collegamento della sonda con fili aperti
(10 m), schermato

216546SP

Cavo di collegamento della sonda con fili esposti e
spina a 90° (0,6 m), schermato

244669SP

Cavo di collegamento della sonda con fili esposti e
spina a 90° (1,5 m), schermato

255102

Cavo di collegamento MI70, M12 a 5 pin CBL210472

Cavo di collegamento per Indigo80, M12-5F - M12-5M,
1,5 m

272075SP

Cavo piatto per sonde GMP250, M12 a 5 pin CBL210493SP

Adattatore USB Indigo 1) USB2

Clip di montaggio della sonda (2 pz) 243257SP

Flangia per montaggio sonda 243261SP

Gruppo di supporto sonda ASM213582

Impugnatura della sonda con gancio magnetico GMP252HANDLESP

Impugnatura della sonda ASM214342SP

Adattatore a flusso continuo con porte per gas ASM212011SP

Adattatore di calibrazione DRW244827SP

Protezione antispruzzo ASM212017SP

Schermo di protezione dalle radiazioni DTR250 DTR250

Schermo di protezione dalle radiazioni DTR250 con
kit di montaggio su palo

DTR250A

1) Il software Vaisala Insight per Windows è disponibile all'indirizzo www.vaisala.com/insight.
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Dimensioni della flangia di montaggio della sonda
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Filtro

Adattatore a flusso continuo con porte per gas
ASM212011SP. Adatto per tubi con diametro interno di
4 mm.

http://www.vaisala.com/insight
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Dimensioni dell'impugnatura della sonda GMP252
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Dimensioni del supporto sonda ASM213582
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