
Transmisor de punto de rocío DMT132
Para secadores refrigerantes

Funciones

• Precisión alta de ±1 °C en el rango
de medición de los secadores
refrigerantes

• Estabilidad excelente a largo
plazo: resistente al aceite de
compresor y a la mayoría de los
demás productos químicos
gracias a la tecnología HUMICAPâ

• Consumo de energía reducido,
10-28 VCC con salida analógica de
4-20 mA de dos hilos

• Luz de advertencia LED opcional

El transmisor de punto de rocío DMT132 de Vaisala HUMICAPâ, que se ha diseñado para verificar la
funcionalidad de los secadores refrigerantes, es un instrumento de medición de punto de rocío
asequible. Es particularmente adecuado para fabricantes de secadores OEM.

Los costos se reducen gracias a
la medición directa
Con la medición directa del punto de
rocío del aire de salida se obtiene
información exacta acerca del
funcionamiento del secador y es más
confiable que el método tradicional, que
consiste en medir la temperatura del
refrigerador únicamente. Al conocer el
punto de rocío real, se garantiza que el
aire comprimido sea de alta calidad en
todo momento y que los clientes pueden
optimizar la capacidad del secador. De
este modo, se evita invertir en capacidad
de secado innecesaria y se evitan
mantenimientos innecesarios y averías
de alto costo.

Precisión y estabilidad a largo
plazo elevadas
DMT132 proporciona un rendimiento
óptimo en la gama de funcionamiento de
los secadores refrigerantes. En el rango
de medición de −3 … 20 °C, en el que

suelen funcionar los secadores
refrigerantes, la precisión de Td es de ±1 
°C. El instrumento incorpora el sensor 
HUMICAPâ de Vaisala, de probada 
eficacia, que es resistente al aceite de 
compresor y a la mayoría de los demás 
productos químicos, lo que garantiza una 
estabilidad a largo plazo excelente.

Rápida instalación y 
comprobación sencilla en campo
Solo se tarda unos minutos en instalar el 
DMT132 directamente en una secadora o 
en una línea de aire comprimido 
mediante una rosca ISO de G1/2". Las 
celdas de muestreo de Vaisala también 
se pueden usar. Gracias a que los 
componentes electrónicos cuentan con 
alimentación de bucle, el cableado 
resulta sencillo y los requisitos de 
alimentación son reducidos. Los voltajes 
de funcionamiento del DMT132 pueden 
ser de tan solo 10 VCC.

Con el calibrador de humedad HMK15 de
Vaisala, el usuario puede realizar los
ajustes necesarios para la calibración.

Está aumentando la demanda de 
sensores de punto de rocío para 
verificar el funcionamiento de 
los secadores refrigerantes. Con la 
medición directa del punto de rocío 
se habilita un ahorro energético 
y una eficiencia mejorada.



Datos técnicos

Rendimiento de medición

Rango de medición −30 … +50 °C Td

Precisión a +20 °C ±1 °C para −3 … 20 °C Td 1)

±2 °C para −15 … −3 °C Td 1)

Consulte el siguiente gráfico de 
precisión

Tiempo de respuesta típico a una temperatura del gas de 20 °C y una presión
de 1 bar

−14 → +3 °C Td 17 s (63 %)
40 s (90 %)

+3 → −14 °C Td 33 s (63 %)
85 s (90 %)

Variables calculadas

Conversión del punto de rocío a presión
atmosférica

Td/f atm

1) Si el punto de rocío es inferior a 0 °C, el transmisor indica el punto de escarcha.
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Entorno de operación

Temperatura de funcionamiento −30 … +50 °C

Presión de funcionamiento 0–20 bar

Humedad relativa 0 … 100 % de HR

Tasa de flujo de muestreo Sin efecto en precisión de medición

Gases medidos Gases no corrosivos

Clasificación IP IP65

Salidas

Salida analógica (dimensionable) 4– 20 mA, 2 hilos

Resolución para salida de corriente 0,002 mA

Precisión de salidas analógicas a
+20 °C

±0,05 % escala completa

Dependencia de la temperatura típica ±0,005 % de escala completa/°C

Conector M8 de 4 pines (IEC 60947-5-2)

Disponibilidad de indicación LED para el límite de punto de rocío definido y la
indicación de estado de error

Línea en serie RS-485 para uso de servicio

Especificaciones mecánicas

Sensor HUMICAPâ 180R de Vaisala

Intervalo recomendado de calibración 
(en aplicaciones con secadores 
refrigerantes)

2 años

Conexión mecánica G1/2" ISO

Voltaje de funcionamiento 10 – 28 VCC

Carga externa Máx. 100 Ω para voltajes de 
alimentación < 20 VCC
Máx. 500 Ω para voltajes de 
alimentación 20–28 VCC

Peso 65 g

Material de compartimiento PPS + 40 % GF

Rango de temperatura de 
almacenamiento

-40 … +80 °C

Tiempo de encendido 3 s

Cumplimiento

Directivas y reglamentos de la UE Directiva EMC (2014/30/UE)
Directiva RoHS (2011/65/UE) según la
modificación de 2015/863

Compatibilidad electromagnética
(EMC)

EN 61326-1, entorno industrial 1)

FCC parte 15 B, Clase B
ICES‑3 / NMB‑3 (Clase B)

Marcas de cumplimiento CE, RCM

1) Es posible que la salida del punto de rocío presente desviaciones en entornos industriales de
0,15 a 1 MHz.

Repuestos y accesorios

Filtro de tubo 230602

Juego de cubiertas especiales para el 
HMK15 (compatible con los 
calibradores DMT132 y HMP60)

230914

Adaptador NPT 210662SP

Celdas de muestreo DMT242SC, DMT242SC2, DSC74,
DSC74B, DSC74C y DMCOIL

Brida de instalación para conductos DM240FA

Cables (disponibles en varias 
longitudes)

HMP50Z032, HMP50Z300SP,
HMP50Z500SP y HMP50Z1000SP

Pantalla externa con alimentación de
bucle

226476

Cable de servicio USB 219690

Cable de conexión para DM70/HM70 219980

Conector LED 230388

Terminal ISO 1/2" 218773

Terminal NPT 1/2" 222507

Juego de juntas de sellado (3 unidades
de sello en U)

221525SP

AW 30

33

R19,5

2,5

12

4580,5
125.5

6

36G1/2" ISO 228-1

Dimensiones de DMT132 en mm
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