
DMT132 露点变送器
用于冷冻干燥机

产品优点
• 在冷冻干燥机的测量范围内，具

有良好的准确度 ±1 °C
• 具有良好的长期稳定性—— 得益

于 HUMICAPâ 技术，可耐受压缩
机油和大多数其他化学品

• 功率要求低，10–28 V DC，2 线
4–20 mA 模拟输出

• 提供可选的 LED 警示灯

维萨拉 HUMICAPâ 露点变送器 DMT132 是一款高性价比露点测量仪表，专用于验证冷冻干燥机的性能。它
尤其适用于 OEM 烘干机制造商。

直接测量降低了成本
出口空气露点的直接测量提供了有关干
燥机性能的准确信息，与仅测量冷干机
温度的传统方法相比，直接测量更可
靠。了解实际露点的信息可确保时刻具
备良好品质的压缩空气，使客户能优化
干燥机性能。这有助于避免在干燥机性
能方面过度投资，并且避免不必要的维
护工作以及高昂的故障成本。
高准确度和长期稳定性
DMT132 在冷冻干燥机的工作范围内提
供良好性能。在 −3 … 20 °C 的测量范
围内（这是冷冻干燥机通常工作的温度
范围），Td 的准确度为 ±1 °C。该测量

仪表集成了久经考验的维萨拉
HUMICAPâ 传感器，可耐受压缩机油和
大多数其他化学品，因此具备良好的长
期稳定性。
可以快速安装，轻松进行现场检查
通过 G1/2" ISO 螺纹，仅需几分钟即可
将 DMT132 直接安装到干燥机或压缩空
气线路中。也可以使用维萨拉采样单
元。回路供电的电子装置意味着轻松接
线且功率要求低。DMT132 工作电压可
以低至 10 V DC。
用户可以使用维萨拉 HMK15 湿度校准
仪执行可能的调整。

使用露点传感器验证冷冻干燥机性能的需求正在不断增加。直接进行露点测量不仅节能还提高了效率。



技术数据
测量性能

测量范围
+20 °C 下的准确度

-30 … +50 °C Td
-3 … 20 °C Td 时为 ± 1°C 1)
-15 … -3 °C Td 时为 ±2 °C 1)
请参见下面的准确度图
 气体温度为 20 °C 且气压为 1 bar 时的典型响应时间

-14 → +3 °C Td 17 s (63 %)
40 s (90 %)

+3 → -14 °C Td 33 s (63 %)
85 s (90 %)

计算的变量
已转化为大气压的露点 Td/f atm
1) 露点低于 0 °C 时，变送器输出霜点。
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工作环境
工作温度
工作压力
相对湿度
取样气体流速
被测量的气体
IP 防护等级

-30 … +50 °C
0–20 bar
0–100 %RH
对测量准确度无影响
非腐蚀性气体
IP65

输出
模拟输出（可定量程） 4–20 mA，2 线
电流输出分辨率 0.002 mA
+20 °C 时的模拟输出准确度 满标的 ± 0.05 %
典型温度依赖度 满标的 ±0.005 %/ °C
接头 4 针 M8 (IEC 60947-5-2)
可用于定义的露点限值的 LED 指示/错误状态指示
用于维修目的的 RS-485 串行线路

机械规格
传感器 Vaisala HUMICAPâ 180R
建议的校准间隔（在冷冻干燥机应用中） 2 年
机械连接 G1/2" ISO
工作电压 10–28 V DC
外部负载 电源电压 < 20 V DC 时最大为 100 Ω

电源电压为 20–28 V DC 时最大为500 Ω
Weight（权重） 65 g
外壳材质 PPS + 40 % GF
贮藏温度范围
启动时间

-40 … +80 °C 
3 s
 

合规性
欧盟指令和法规 EMC 指令 (2014/30/EU)

RoHS 指令 (2011/65/EU) 2015/863修订版
电磁兼容性 (EMC) EN 61326-1，工业环境 1)

FCC 第 15 B 部分，B 类
ICES-3/NMB-3（B 类）

合规标志 CE,RCM
1) 在 0.15–1 MHz 的工业环境中，露点输出可能会出现偏差。

备件和配件
管状过滤器 230602
HMK15 专用顶盖（校准仪配件DMT132 和 HMP60） 230914
NPT 适配器 210662SP
采样单元 DMT242SC、DMT242SC2、DSC74、DSC74B、DSC74C、DMCOIL
管道安装法兰 DM240FA
电缆（提供几种长度） HMP50Z032、HMP50Z300SP、HMP50Z500SP、HMP50Z1000SP
回路供电的外部显示屏 226476
USB 服务电缆 219690
连接电缆 DM70/HM70 219980
LED 插头 230388
ISO 1/2" 插头 218773
NPT 1/2" 插头 222507
密封圈套件（3 件 U 形密封） 221525SP
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DMT132 尺寸（单位：mm）
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