
Trasmettitore Indigo510
Per sonde Vaisala compatibili con Indigo

Caratteristiche

• Display touchscreen (come
optional è disponibile anche il
modello senza display con
indicatore LED)

• Registrazione dei dati di tutti i
parametri di misurazione

• Alloggiamento in metallo con
grado di protezione IP66

• 2 uscite analogiche configurabili
isolate galvanicamente

• Connessione Ethernet con
interfaccia Web e connettività
cloud Vaisala opzionale per il
monitoraggio remoto

• Protocollo Modbusâ TCP/IP

• Alimentazione a bassissima
tensione protettiva

• Certificazione UL negli Stati Uniti
e Canada

Il trasmettitore Indigo510 di Vaisala è un prodotto resistente di grado industriale in grado di
collegarsi a una sonda Vaisala compatibile con Indigo per la misura di umidità, temperatura, punto
di rugiada, biossido di carbonio, perossido di idrogeno e tracce di acqua in olio. Il trasmettitore è in
grado di visualizzare le misure localmente e trasmetterle al sistema di controllo tramite segnali
analogici o attraverso il protocollo Modbus TCP/IP.

Ampia gamma di sonde
disponibili
I trasmettitori della serie Indigo500
rappresentano la scelta più versatile da
utilizzare con le sonde compatibili con
Indigo.

• Sonde per umidità e temperatura serie
HMP

• Sonde per punto di rugiada serie DMP

• Sonde per biossido di carbonio serie
GMP250

• Sonde per perossido di idrogeno
vaporizzato serie HPP270

• Sonda per tracce di acqua in olio
MMP8

Le sonde sono strumenti di misura 
intercambiabili e indipendenti, e sono 
facilmente rimovibili dal trasmettitore 
per la calibrazione e la manutenzione. Le 
sonde sono collegate al trasmettitore 
mediante un cavo che può essere
ulteriormente allungato con un cavo 
standard per strumentazione per 
arrivare a una distanza massima di 30 m 
tra il trasmettitore e la sonda.

I trasmettitori della serie Indigo500 
possono essere collegati al trasmettitore 
MHT410 per la visualizzazione dei dati di 
misura e per la connettività del sistema di 
automazione. Tramite la porta di servizio 
del trasmettitore, i trasmettitori della 
serie Indigo500 possono anche essere 
collegati al software Vaisala Insight per 
PC o all'indicatore portatile Indigo80.

Per ulteriori informazioni sulla famiglia di 
prodotti Indigo, visitare vaisala.com/
indigo.

Interfacce analogiche e digitali
Il trasmettitore Indigo510 dispone di 2 
canali analogici che possono essere 
configurati in mA o in tensione. È 
possibile assegnare alle uscite 
analogiche qualsiasi parametro misurato 
dalla sonda collegata.

La porta Ethernet utilizza il protocollo 
digitale Modbus TCP/IP. La connessione 
Ethernet fornisce anche un'interfaccia 
Web e un sistema di sicurezza 
informatica conforme agli standard più 
recenti. I trasmettitori della serie

Design robusto
Il trasmettitore è in grado di operare in
un ampio intervallo di temperature,
dispone di un alloggiamento metallico
resistente alla corrosione con protezione
IP66 e di un display touchscreen
opzionale realizzato con vetro temperato
(IK08).

Indigo500 possono essere ordinati con 
l'opzione di connessione cloud di Vaisala 
per il monitoraggio remoto.

Il trasmettitore resiste ai detergenti
chimici usati comunemente, come
isopropanolo e H2O2 liquido (30%) ed è
in grado di operare anche nelle
condizioni più difficili.

Le opzioni di montaggio standard
includono gli accessori per il montaggio
a parete e su guida DIN. Con una piastra
di montaggio retrofit, è possibile
installare il trasmettitore per sostituire un
trasmettitore della serie HMT330,
DMT340 o MMT330. Un kit di montaggio
su palo è anche disponibile come
accessorio.

http://www.vaisala.com/indigo
http://www.vaisala.com/indigo
http://www.vaisala.com/indigo


Dati tecnici

Sonde compatibili con Indigo

Tipo di misura Modelli di sonda

Umidità e temperatura HMP1, HMP3, HMP4, HMP5, HMP7,
HMP8, HMP9

Temperatura TMP1

Punto di rugiada DMP1, DMP5, DMP6, DMP7, DMP8

Biossido di carbonio GMP251, GMP252

Perossido di idrogeno vaporizzato HPP271, HPP272

Tracce di acqua in olio MMP8

Altri dispositivi compatibili

Dispositivo o serie Modelli

Trasmettitore di umidità, idrogeno e
temperatura MHT410

MHT410

Indicatore portatile Indigo80 Indigo80

Opzioni del trasmettitore

Display • Display touchscreen capacitivo
• Nessun display (LED indicatore) 1)

Alimentazione Bassissima tensione protettiva
(11-35 V CC, 24 V CA ± 20% 50/60 Hz)

1) Consigliato quando il trasmettitore è esposto alla luce UV diretta, nonché per installazioni all'esterno e
in ambienti con un livello elevato di umidità.

Specifiche meccaniche

Classificazione custodia IK08, DIN EN ISO 11997-1: Ciclo B
(VDA 621-415)

Materiale alloggiamento AlSi10Mg (DIN 1725)

Materiale finestra dello schermo Vetro rinforzato (IK08)

Peso 1.5 kg

Dimensioni (H×L×P) 142 × 182 × 67 mm

Diametri del cavo per pressacavi

Pressacavi M20×1,5 5,0-9,0 mm

Pressacavi M20×1,5 con boccola con
fenditura

7 mm

Pressacavi M16×1,5 2,0-6,0 mm

Ambiente operativo

Ambiente di lavoro Utilizzo all'esterno

Utilizzo in ambienti umidi Sì

Umidità ambientale 0-100% umidità relativa

Altitudine limite di funzionamento 4.000m

Grado di protezione IP IP66 1)

Classificazione UL 50E Tipo 4

Temperatura operativa

Con display -20 … +60 °C

Senza display -40 … +60 °C

Temperatura di immagazzinamento

Con display -30 … +60 °C

Senza display -40 … +60 °C

1) Valutazione di Eurofins, non di UL.

Alimentazione

Potenza di esercizio

Bassissima tensione protettiva (PELV) 11-35 V CC, 24 V CA ±20% 50/60 Hz,
corrente max. 2 A (con isolamento
galvanico) 1)

Dimensioni fusibile per l'alimentatore:
3 A
Tensione di isolamento: 500 V CA,
1.000 V CC

Classificazione temperatura cavo di
alimentazione PELV

≥ +80 °C

Consumo di corrente tipico a +20 °C (Uin 24 V CC) 2)

Consumo di base (nessun display,
uscite analogiche o comunicazione)

50 mA

Con display +60 mA

Con uscita di tensione analogica < 2 mA per canale

Con uscita di corrente analogica +21 mA per canale

Con cavo Ethernet collegato +15 mA

1) L'omologazione DNV è valida nell'intervallo di tensione di esercizio 15-35 V CC.
2) Per il consumo di corrente del dispositivo di misurazione collegato, consultare la documentazione del

dispositivo, disponibile all'indirizzo docs.vaisala.com.

Ingressi e uscite

Connessione alla porta di servizio del
trasmettitore

• Connessione al software Insight
con USB2 e cavo 262195SP o con
cavo 219690 1)

• Collegamento a Indigo80 con cavo
262195SP

Uscite analogiche

Numero di uscite analogiche 2

Isolamento Isolamento dall'alimentazione

Tipi di uscite di tensione selezionabili 0-1 V, 0-5 V, 0-10 V, scalabile

Uscite analogiche in corrente
selezionabili

4 20 mA, 0-20 mA, scalabile

Sezione del cavo max. 2,5 mm2

Precisione delle uscite analogiche a
+20°C

±0,05% del fondo scala

Dipendenza dalla temperatura ±0,005%/°C del fondo scala

Carico esterno:

Uscite in corrente RL < 500 Ω

Uscita 0-1 V DS > 2 kΩ

Uscite 0-5 V e 0-10 V DS > 10 kΩ

Interfaccia Ethernet

Standard supportati 10BASE-T, 100BASE-TX

Connettore 8P8C (RJ45)

Protocolli supportati Modbus TCP/IP (porta 502), HTTPS
(porta 8443)

Connettività cloud Vaisala 2) Richiede la porta TCP 443 in uscita e
la porta UDP 123

1) Software Vaisala Insight per PC per Windowsâ disponibile sul sito vaisala.com/insight.
2) Disponibile solo per i trasmettitori ordinati con configurazione software per la connettività cloud

Vaisala.

https://docs.vaisala.com
http://www.vaisala.com/insight


Interfacce utente

Interfacce utente Interfaccia Web, display touchscreen
opzionale, connettività cloud di
Vaisala opzionale per il monitoraggio
remoto 1)

Lingue supportate Inglese, cinese (semplificato), cinese
(tradizionale), francese, tedesco,
giapponese, spagnolo

Display opzionale Touchscreen capacitivo 5"

Funzionalità di registrazione dei dati
integrate

Memoria non volatile, almeno 10 anni
di archiviazione con registrazione a
intervalli di 24 ore

1) Disponibile solo per i trasmettitori ordinati con configurazione software per la connettività cloud di
Vaisala.

Conformità

Direttive e regolamenti UE Direttiva EMC (2014/30/UE)
Direttiva RoHS (2011/65/UE) come
emendata da 2015/863

Compatibilità elettromagnetica (EMC) IEC/EN 61326‑1, ambiente industriale
CISPR 32 / EN 55032, Classe B

Sicurezza elettrica IEC/EN 61010‑1

Certificato di omologazione Certificato DNV GL n. TAA000032M
Certificato di mutuo riconoscimento
EU RO n. MRA000004F

Marchi di conformità CE, China RoHS, FCC, RCM, UKCA

Punti di elenco Certificazione UL (USA e Canada)

Conformità FCC FCC Parte 15, Classe B

Parti di ricambio

Pressacavo, M20 × 1,5, 5-9 mm ASM213670SP

Pressacavo con boccola con fenditura, M20×1.5 1) 262632SP

Pressacavo, M16 × 1,5, 2-6 mm ASM213671SP

Raccordo per condotto M20×1,5 per condotto da
NPT1/2"

214780SP

1) Con foro da 7 mm per cavo e foro da 14 mm per connettore 8P8C (RJ45) per il passaggio.

Accessori

Piastra di montaggio retrofit DRW252186SP

Kit di installazione per palo o condotto 215108

Kit di installazione con schermo di
protezione dalle intemperie

215109

Paraspruzzi per Indigo500 ASM214526

Cavo di servizio M12-M8 da 1,5 m, per il
collegamento a Indigo80

262195SP

Adattatore USB Indigo Vaisala e cavo di
servizio M12 - M8, per il collegamento al
software Insight

USB2 e 262195SP

Cavo di servizio M8 - USB, per la
connessione al software Insight

219690

Cavi di collegamento sonda

Cavo di collegamento della sonda da
0,3 m, estremità aperta 1)

CBL210896-03MSP

Cavo di collegamento della sonda da
1 m, estremità aperta 1)

CBL210896-1MSP

Cavo di collegamento della sonda da
3 m, estremità aperta 1)

CBL210896-3MSP

Cavo di collegamento della sonda da
5 m, estremità aperta 1)

CBL210896-5MSP

Cavo di collegamento della sonda da
10 m, estremità aperta 1)

CBL210896-10MSP

1) La lunghezza utilizzabile all'esterno dell'alloggiamento del trasmettitore è più corta di circa 0,1 m
rispetto alla lunghezza totale del cavo.
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Dimensioni della piastra di montaggio retrofit Indigo500
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