
Vaisala Jade Smart Cloud

특징
• 습도 및 온도를 포함한 다양한 측정
매개변수를 모니터링하는 온라인 서
비스

• 안전한 클라우드 데이터 저장소
• 측정 그룹 및 위치 기반의 직관적인
시스템을 통해 사이트 관리

• 컴퓨터, 태블릿, 휴대폰의 웹 브라우
저를 통해 연결 가능

• 필요에 따라 장치, 사용자 및 역할
관리

• 장치 구매 시 클라우드 계정에 자동
연결되어 별도의 페어링 과정이 필
요 없음

Vaisala Jade Smart Cloud는 측정 데이터의 모니터링 및 분석을 위한 편리한 클라우드 기반 데이터 서비스입니
다. 이 응용 프로그램은 컴퓨터, 태블릿, 또는 휴대폰의 웹 브라우저를 통해 액세스가 가능하여 장소와 시간에 구애
받지 않고 품질 측정 데이터에 안전하게 접근하려는 전문가에게 적합합니다.

모니터링
연속 모니터링은 프로세스에 대한 즉각적
인 통찰력을 제공합니다. 실시간 측정 값에
액세스하여 운영 현황을 항상 파악할 수 있
습니다.
변화 또는 이상 현상이 발생하는 즉시 탐지
하고 대응합니다. 모니터링 인터페이스를
사용자 정의하여 특정 요구 사항에 가장 적
합한 데이터를 표시하도록 설정할 수 있습
니다.
경보
유연하고 신뢰할 수 있는 경보 기능은 설정
된 기준에서 벗어날 경우 즉시 알림을 보냅
니다.
이메일 및 SMS를 포함한 다양한 채널을 통
해 경보를 전송할 수 있습니다.

중요한 환경 변화가 발생하면 즉시 감지하
여 신속하고 적절한 조치를 취할 수 있습니
다.
기록 및 추세
대화형 그래프를 통해 장기적인 데이터 추
세를 추적하여 이를 시각화하고 시간 경과
에 따른 프로세스 및 환경 상태를 이해할 수
있습니다.
특정 기간을 선택하여 지난 1일, 1주, 1개
월 또는 더 긴 기간의 추세를 확인할 수 있
습니다.
사용자 정의 가능한 데이터 평균화 기능을
사용하여 대량의 과거 데이터를 분석합니
다. 원본 측정 데이터는 단일 측정 샘플 수
준에서 세부 분석을 위해 항상 접근 가능합
니다.

보고
사용하기 쉬운 보고 기능은 상세하고 활용
하기 쉬운 데이터 통찰력을 제공합니다. 그
래프와 표로 구성된 데이터 시각화를 포함
한 PDF 형식의 보고서를 쉽게 생성할 수 있
습니다.
CSV 형식으로 데이터를 내보내어 다른 도
구 및 소프트웨어와 간편하게 통합할 수 있
습니다. 다양한 측정 위치 간 벤치마킹을 활
성화하여 여러 사이트에서 발생하는 변동
및 추세를 파악할 수 있습니다.



안전하고 암호화된 통신 안전하고 암호화된 통신

장치

사용자

Jade Smart Cloud

인증서 기반 장치 인증

현지 데이터 보호 규정 준수를 위해 
여러 데이터 센터 지역에서 사용 가능

모든 데이터를 완전히 
암호화하여 저장

간편한 설치
시스템은 매우 쉽게 설치할 수 있습니다. 추
가 소프트웨어가 필요 없습니다. 장치 구매
시 Jade Smart Cloud 계정에 자동으로
연결되므로 장치 페어링이 필요 없습니다.
새로운 장치는 시스템에 자동으로 표시됩
니다. 직관적인 사용자 인터페이스를 통해
사용자는 측정 매개변수를 측정 위치에 쉽
게 연결할 수 있습니다. 측정 위치는 여러
레벨의 측정 그룹으로 분류되어 쉽게 탐색
할 수 있습니다.

편리한 액세스
Jade Smart Cloud 웹 응용 프로그램은
최신 웹 기술로 개발되었으며 주요 데스크
톱 및 모바일 브라우저에서 모두 지원됩니
다. 별도의 앱을 설치하거나 관리할 필요가
없습니다. 사용자 인터페이스는 다음 주소
를 통해 항상 온라인에서 사용할 수 있습니
다.
jade.vaisala.com
안전한 연결 및 데이터 저장
Jade Smart Cloud 모니터링 솔루션은 장
치에서 클라우드와 사용자에게 전송되는
사용자 정보와 데이터 통신을 보호하기 위
해 고급 보안 조치를 활용합니다.

현지 데이터 보호 규정을 준수하기 위해 여
러 지역에서 사용할 수 있습니다.
장치 관리
고객의 요구 사항에 따라 장치 수를 선택할
수 있습니다. 장치 연결 상태 및 경보를 모
니터링하고, 요구 사항에 따라 장치 설정을
변경할 수 있습니다.
모든 데이터는 클라우드에 안전하게 저장
됩니다.

https://jade.vaisala.com


구독 서비스
기본 플랜은 모든 모니터링 및 분석 기능에 액세스할 수 있습니다. 특정 요구 사항에 따라 추가 기능을 사용할 수 있습니다. 추후에 더 많은
추가 기능이 제공될 예정입니다.
특징 기본 플랜 추가 기능
실시간 측정 데이터  
그래프 또는 표 보기에서 과거 측정 데이터 보기  
PDF 및 CSV 형식으로 측정 데이터 보고서 내보내기  
측정 위치를 그룹으로 분류하여 관리하기  
장치 및 측정부 세부 정보(교정 날짜 포함)  
측정 위치 및 장치에 대한 경보  
사용자 구성 가능 경보 규칙  
이메일로 경보 알림  
새 사용자를 계정에 초대하기  
관리자, 운영자, 뷰어 역할로 사용자 권한 및 사이트 액세스 제어  
SMS로 경보 알림  



기술 자료
웹 응용 프로그램
웹 주소 https://jade.vaisala.com
웹 인터페이스 프로토콜 TLS 1.3
지원되는 인터넷 브라우저 다음과 같은 최신 웹 브라우저를 모두지원합니다.

Google Chrome™
Apple Safariâ
Microsoft Edgeâ

Mozilla Firefoxâ

사용자 인터페이스 언어 영어, 핀란드어, 프랑스어, 독일어, 일본어, 포르투갈어, 스페인어, 스웨덴어

지원되는 장치
장치 모델 연결 요구 사항
RFL100 데이터 로거 AP10 액세스 포인트를 통해 무선으로연결합니다. 액세스 포인트는 동일한 고객 계정과 연결되어야 합니다.

RFL100 Data Logger Datasheet(B211595EN) 섹션을 참조하십시오.
AP10 액세스 포인트 인터넷에 연결된 이더넷 네트워크

AP10 Access Point Datasheet(B211597EN) 섹션을 참조하십시오.
VDL200 데이터 로거 인터넷에 연결된 이더넷 네트워크

VDL200 Data Logger Datasheet(B212433EN) 섹션을 참조하십시오.
Indigo510 트랜스미터 인터넷에 연결된 이더넷 네트워크

Indigo510 Datasheet (B212305EN)섹션을 참조하십시오.
Indigo520 트랜스미터 인터넷에 연결된 이더넷 네트워크

Indigo520 Datasheet (B211735EN)섹션을 참조하십시오.

데이터 센터 지역
현지 데이터 보호 규정을 준수하기 위해 여러 지역에서 사용할 수
있습니다.
데이터 센터 지역
Jade Smart Cloud 데이터 센터 - EU 유럽 연합
Jade Smart Cloud 데이터 센터 - NA 북아메리카
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