
Indicatore portatile Indigo80
Per diagnostica portatile

Funzioni

• Funzionamento flessibile con le
sonde di misurazione della
famiglia Indigo e altri dispositivi
Vaisala supportati

• Completati dalle sonde portatili
HMP80 e DMP80 e dalla sonda
GMP80P con campionamento a
pompa, ottimizzate per i casi
d'uso portatili

• Interfaccia utente intuitiva
disponibile in 10 lingue

• Batteria ricaricabile

• Design robusto e aspetto
moderno

• I dati di misurazione registrati
possono essere trasferiti al PC
tramite il software Vaisala Insight

L'indicatore portatile Vaisala Indigo80 è uno strumento diagnostico portatile di livello industriale.
In grado di supportare fino a due dispositivi Vaisala, Indigo80 è ideale per il controllo a campione e
il monitoraggio del processo, nonché per la configurazione, la risoluzione dei problemi, la
calibrazione e la regolazione delle sonde di misurazione della famiglia Indigo e di altri dispositivi
Vaisala supportati.

Compatibilità perfetta per
misurazioni diverse
L'indicatore Indigo80 dispone di
due porte per cavo a cui è possibile
collegare simultaneamente una
combinazione di due dispositivi di
misurazione compatibili. Indigo80 è in
grado di comunicare con la maggior
parte dei dispositivi Vaisala attuali e
futuri per la misurazione di un'ampia
gamma di parametri.
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Umidità e temperatura

Biossido di carbonio

Perossido di idrogeno 
vaporizzato
Tracce di acqua in olio

Concentrazione di liquido

Punto di rugiada

Per il set completo di dispositivi Vaisala 
attualmente compatibili con Indigo80, 
vedere la pagina seguente. Per ulteriori 
informazioni sulla serie di prodotti 
Indigo, consultare il nostro sito alla 
pagina vaisala.com/indigo.

Robusto e affidabile
Il robusto corpo in alluminio di Indigo80 
è resistente agli agenti chimici e alla 
polvere.

Indigo80 è alimentato da una batteria 
ricaricabile agli ioni di litio con un tempo 
di funzionamento tipico di 10 ore. 
Durante una registrazione a lungo 
termine, Indigo80 può essere alimentato 
utilizzando un adattatore CA.

Facile da utilizzare
Indigo80 ha un'interfaccia utente 
intuitiva che guida l'utente se necessario. 
L'indicatore è progettato per essere 
facile da usare in numerosi casi d'uso e 
ambienti di misurazione.

Per accedere ai dati registrati e alla 
funzionalità di configurazione, Indigo80 
può essere collegato al software per PC 
Vaisala Insight per Windowsâ. Per 
ulteriori informazioni, consultare il sito 
all'indirizzo vaisala.com/insight.

Interfaccia utente multilingue
Indigo80 dispone di un'interfaccia utente 
multilingue basata su menu che mostra i 
dati di misurazione in tempo reale sia 
numericamente che graficamente. 
L'interfaccia utente di Indigo80 è 
disponibile in 10 lingue.

Visualizzare i dati di misurazione in
tempo reale come numeri o grafici

http://www.vaisala.com/indigo
http://www.vaisala.com/insight
http://www.vaisala.com/indigo
http://www.vaisala.com/insight


Dispositivi Vaisala compatibili con Indigo80

I dispositivi Vaisala con versioni del firmware precedenti potrebbero avere una compatibilità limitata con l'indicatore Indigo80. Per le
informazioni più aggiornate sulla compatibilità delle versioni, vedere Firmware version compatibility of Indigo80-compatible devices
Technical Note (M212901EN), disponibile all'indirizzo docs.vaisala.com.
 
 

Dispositivi della famiglia Indigo  

Sonde HMP1, HMP3, HMP4, HMP5, HMP7, HMP8, HMP9, HMP80L, HMP80N Umidità e temperatura

Sonda TMP1 Temperatura

Sonde DMP1, DMP5, DMP6, DMP7, DMP8, DMP80A, DMP80B Punto di rugiada

trasmettitore DMT153 Punto di rugiada

Sonde GMP251, GMP252 Biossido di carbonio

Sonde HPP271, HPP272 Perossido di idrogeno vaporizzato

Sonda MMP8 Tracce di acqua in olio

Rifrattometri serie PR53 e PR53EX Concentrazione di liquido

Trasmettitori Indigo300, Indigo510 e Indigo520 (dispositivi host)

 

Altri dispositivi supportati

 

Sonde HMP60, HMP63, HMP110, HMP113, HMP115 1)

modulo HMM170

Umidità e temperatura

Sonde HMP110T, HMP115T, TMP1151) Temperatura

Trasmettitori serie GMW90 e HMW90 Umidità, temperatura e biossido di carbonio

Trasmettitori HMW87, HMW87D 1) Umidità e temperatura

Trasmettitori serie HMT370EX Umidità e temperatura

Sonda MGP241 Umidità e biossido di carbonio

Trasmettitori DMT143, DMT143L Punto di rugiada

1) Indigo80 non supporta il funzionamento con doppio dispositivo per questi dispositivi a basso consumo energetico.

https://docs.vaisala.com/access/sources/dita/map?aton_code=M212901EN
https://docs.vaisala.com/access/sources/dita/map?aton_code=M212901EN
https://docs.vaisala.com


Dati tecnici

Ambiente di lavoro

Temperatura operativa -20 … +50 °C

Temperatura di immagazzinamento -20 …  +60 °C, consigliata +20 °C

Umidità di esercizio e di stoccaggio 20-85 %RH, quando Ta ≤ +40 °C

Temperatura di ricarica 0 - +45 °C 1)

Grado di protezione IP IP40

Utilizzo in ambienti umidi No

Ambiente di lavoro Utilizzo al chiuso

Grado di inquinamento 3

Altitudine limite di funzionamento 2.000 m

1) La batteria non si carica a temperature inferiori a 0 °C.

Specifiche di registrazione dati e interfaccia utente

Capacità di registrazione dei dati Fino a 5,5 milioni di valori di dati in tempo
reale

Intervallo di registrazione 1 s - 12 h

Durata della registrazione 1 min - memoria piena 1)

Allarme Funzione allarme acustico

Lingue supportate Inglese, cinese, finlandese, francese,
tedesco, italiano, giapponese,
portoghese, spagnolo, svedese

Schermo Display a colori LCD TFT transflettivo
leggibile alla luce del sole da 2,7" con
retroilluminazione e controllo automatico
della luminosità

1) Ad esempio, la durata della registrazione dei dati per un parametro di misurazione con un intervallo di
registrazione di un secondo è superiore a otto settimane. Utilizza un adattatore CA per alimentare
Indigo80 durante la registrazione a lungo termine.

Tempo di funzionamento della batteria

Tempo di funzionamento (uso
continuo)

10 ore a +20 °C 1)

Tempo di carica 2 ore 1)

1) Valore tipico. Le prestazioni effettive dipendono, ad esempio, dal numero e dal tipo di dispositivi
collegati a Indigo80 e dall'intervallo di registrazione dei dati.

Conformità

Direttive e regolamenti UE Direttiva EMC (2014/30/UE)
Direttiva RoHS (2011/65/UE) come
emendata da 2015/863

Compatibilità elettromagnetica
(EMC)

IEC/EN 61326‑1, ambiente industriale
CISPR 32 / EN 55032, Classe B
FCC Parte 15 B, Classe B
ICES‑3 / NMB‑3 (Classe B)

Sicurezza IEC/EN 61010‑1

Marchi di conformità CE, China RoHS, FCC, RCM, UKCA

Ingressi e uscite

Numero massimo di dispositivi
collegati

2

Tipo di connettore M12 5 pin femmina (2 pezzi)

Batteria1)

Tipo Batteria ricaricabile agli ioni di litio

Voltaggio nominale 7,2 V

Capacità nominale 2.900 mAh/20,88 Wh

Tensione limite di carica 8,4 V

Adattatore CA2)

Tipo Adattatore CA USB-C da 45 W 3)

Tipo di connettore USB-C

Ingresso CA 100-240 V CA, 1,2 A, 50-60 Hz

Uscita CC 5,0 V/9,0 V/12,0 V/15,0 V CC, 3,0 A
20,0 V CC, 2,25 A
45 W

Isolamento Doppio o rinforzato, indicato con il
seguente simbolo: 

Interfaccia PC Software per PC Vaisala Insight con cavo
USB-C (sistema operativo Windows). 4)

I dati possono essere registrati e trasferiti
anche senza Insight.

1) La batteria non è sostituibile dall'utente. Contattare il centro di assistenza Vaisala per qualsiasi
esigenza di manutenzione relativa alla batteria.

2) L'adattatore CA è un accessorio opzionale. Se si utilizza un adattatore CA non fornito da Vaisala,
accertarsi che soddisfi le specifiche fornite in questa tabella e i requisiti di sicurezza elencati nella
Indigo80 Safety Guide (M212872EN), disponibile su docs.vaisala.com.

3) Adattatore CA da 45 W consigliato per prestazioni ottimali di Indigo80. È possibile utilizzare anche un
adattatore CA con una potenza nominale inferiore.

4) Il software Insight è disponibile per il download all'indirizzo vaisala.com/insight.

Specifiche meccaniche

Peso 385 g

Dimensioni
(altezza×larghezza×profondità)

213 × 58 × 27 mm

Materiali

Corpo principale e parte posteriore Alluminio EN AW-6082 T6

Copertura posteriore Gomma (TPE) e policarbonato (PC),
rinforzato con fibra di vetro
Classificazione di infiammabilità UL94 V-1

Schermo Vetro rinforzato con rivestimento
antimpronta (AF) e antiriflesso (AR)

58
27,1

213

mm

Dimensioni Indigo80 (vista frontale e laterale)

https://docs.vaisala.com/access/sources/dita/map?aton_code=M212872EN
http://docs.vaisala.com
http://www.vaisala.com/insight


Parti di ricambio e accessori

Cavi

Cavo per trasmettitori (M12-M8), 1,5 m 262195SP

Cavo per sonde (M12-M12), 1,5 m 272075SP

Cavo piatto per sonde (M12-M12), 1 m CBL210493SP

Cavo di collegamento della sonda (M12-M12), 10 m CAVO INDIGO 10 M

Altro

Gancio magnetico per indicatore ASM214318SP

Custodia per il trasporto resistente alle intemperie
per sonde delle serie Indigo80, HMP80 e DMP80

ASM214759

Custodia per il trasporto resistente alle intemperie
per sonde delle serie Indigo80 e una sonda
della serie 8 1)

ASM215318

Custodia da trasporto leggera per indicatore HM40S
o Indigo80 e una sonda compatibile 2)

230245SP

1) Ad esempio, MMP8, HMP8 o DMP8 con un cavo di collegamento della sonda da max. 2 m.

2) Ad esempio, sonda DMP80, HMP80N o GMP252 con accessorio impugnatura e un cavo di
collegamento della sonda da max. 1,5 m.
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