
DMT132 노점 송신기
냉동 건조기용

특징
• 냉동 건조기의 측정 범위에서 높은

정확도 ±1°C
• 우수한 장기 안정성 - HUMICAPâ

기술 덕분에 압축기 오일 및 대부분
의 다른 화학 물질에 대한 내성이 뛰
어납니다.

• 저전력 소모, 10–28 V DC, 2선 
4–20 mA 아날로그 출력

• 발광 다이오드(LED) 경고등 옵션

Vaisala HUMICAPâ 노점 송신기 DMT132는 냉동 건조기의 기능을 검증하기 위해 설계된 경제적인 노점 측정기입
니다. 특히 OEM 건조기 제조업체에 매우 적합합니다.

직접 측정을 통해 비용 절감
건조기 배출구 공기의 노점 직접 측정은 건
조기 기능에 대한 정확한 정보를 제공하고,
단순히 냉장고 온도만 측정하는 기존 방식
보다 더 신뢰할 수 있습니다. 실제 노점에
대한 정보를 통해 항상 고품질의 압축 공기
를 확보할 수 있고, 사용자는 건조기 용량을
최적화할 수 있습니다. 이를 통해 불필요한
건조기 용량에 대한 투자를 방지하고, 불필
요한 정비 및 많은 비용이 발생하는 고장을
예방할 수 있습니다.
높은 정확도 및 장기 안정성
DMT132는 냉동 건조기의 작동 범위 내에
서 최적의 성능을 발휘합니다. 냉동 건조기
가 일반적으로 작동하는 -3~20°C의 측정
범위에서 Td 정확도는 ±1°C입니다. 이 측

정기는 검증된 Vaisala HUMICAPâ 센서를
탑재하고 있어 압축기 오일 및 대부분의 다
른 화학 물질에 대한 내성이 뛰어나며, 이로
인해 탁월한 장기 안정성을 제공합니다.
빠른 설치 및 쉬운 현장 점검
G1/2" ISO 나사를 사용하여 DMT132를
건조기 또는 압축 공기 라인에 직접 설치하
는 데는 몇 분이면 충분합니다. Vaisala 샘
플링 셀도 사용할 수 있습니다. 루프 전원
공급형 전자 장치로 배선이 간편하고 전력
소모가 적습니다. DMT132의 작동 전압은
최저 10 V DC까지 가능합니다.
사용자는 Vaisala HMK15 습도 교정기를
사용하여 필요한 조정을 수행할 수 있습니
다.

냉동 건조기의 성능을 검증하기 위한 노점 센서에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 노점을직접 측정하여 에너지를 절감하고 효율성을높일 수 있습니다.



기술 자료
측정 성능

측정 범위 -30 … +50 °C (-22 … +122 °F) Td
+20°C에서의 정확도 -3~20°C Td 측정 범위에서 ±1°C 1)

-15~-3°C Td 측정 범위에서 ±2°C 1)
아래 정확도 그래프 참조

20°C의 가스 온도 및 1bar의 압력에서의 일반적인 응답 시간
-14 → +3 °C (+7 → +37 °F) Td 17초(63 %)

40초(90 %)
+3 →  -14°C (+37 → +7 °F) Td 33초(63 %)

85초(90 %)
계산된 변수
노점을 대기압으로 변환 Td/f atm
1) 노점이 0°C 미만이면 송신기는 서리점을 출력합니다.
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작동 환경
작동 온도
작동 압력
상대습도
샘플 유량
측정된 가스
IP 등급

-30 … +50°C
0–20 bar
0~100%RH
측정 정확도에 영향 없음
비부식성 가스
IP65

출력
아날로그 출력(확장 가능) 4–20 mA, 2선
전류 출력 분해능 0.002mA
+20°C에서의 아날로그 출력 정확도 ±0.05% 풀 스케일
일반적인 온도 의존성 ±0.005%/°C 풀 스케일
커넥터 4핀 M8(IEC 60947-5-2)
정의된 노점 한계 및 오류 상태에 대한 발광 다이오드(LED) 표시 가능
서비스용 RS-485 직렬 회선

기계적 규격서
센서 Vaisala HUMICAPâ 180R
권장 교정 간격(냉동 건조기 용도) 2년
기계적 연결 G1/2" ISO
작동 전압 10~28V DC
외부 부하 공급 전압이 20 V DC 미만일 때 최대100 Ω

공급 전압이 20–28 V DC일 때 최대500 Ω
중량 65 g
하우징 재료 PPS + 40 % GF
저장 온도 범위
시작 시간

-40 … +80°C
3초

규정 준수
EU 지침 및 규정 EMC 지침(2014/30/EU)

2015/863 개정 RoHS 지침(2011/65/EU)
전자기 호환성(EMC) EN 61326-1, 산업 환경 1)

FCC 파트 15 B, B급
ICES-3 / NMB-3(B급)

규정 준수 마크 CE, RCM
1) 노점 출력은 0.15–1 MHz의 산업 환경에서 편차가 발생할 수 있습니다.

예비품 및 액세서리
튜브 필터 230602
HMK15용 특수 커버 세트(교정기 장착용DMT132 및 HMP60) 230914
NPT 어댑터 210662SP
샘플 셀 DMT242SC, DMT242SC2, DSC74,DSC74B, DSC74C, DMCOIL
덕트 설치 플랜지 DM240FA
케이블(여러 길이 제공) HMP50Z032, HMP50Z300SP,HMP50Z500SP, HMP50Z1000SP
루프 전원 공급형 외부 디스플레이 226476
USB 서비스 케이블 219690
DM70/HM70용 연결 케이블 219980
발광 다이오드(LED) 플러그 230388
ISO 1/2" 플러그 218773
NPT 1/2" 플러그 222507
실링 링 세트(3개 U-seal) 221525SP
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