
Transmissor de pressão diferencial
PDT102

Funcionalidades

• Calibração do sistema no local e
monitoramento online sem
interromper os tubos do processo
com atuador de válvula de
processo opcional e tomadas de
teste

• O perfil ultrafino ideal para
montagem em trilho DIN reduz os
custos de instalação e calibração

• Alta precisão, duas opções; 0,25%
ou 0,50% de abrangência

• A tecnologia de sensor de silício
MEMS extremamente robusta
garante precisão, sensibilidade,
estabilidade e durabilidade
excepcionais

• As calibrações são rastreáveis de
acordo com as unidades SI, por
meio de institutos nacionais de
metrologia ou laboratórios de
calibração credenciados.

• Potenciômetros de ajuste de zero
e abrangência acessíveis na parte
frontal

Com o Transmissor de diferença de pressão Vaisala PDT102, é possível fazer medição de pressão
ultrabaixa para aplicações de controle e monitoramento de salas limpas.

Ambiente operacional
O Transmissor de diferença de pressão
PDT102 da Vaisala é um instrumento de
alto desempenho projetado
principalmente para aplicações de
ciências biológicas e de salas limpas de
alta tecnologia. O painel frontal inclui
potenciômetros de ajuste zero e vão para
ajuste conveniente. O Transmissor
PDT102 é ideal para a incorporação com
o sistema de monitoramento contínuo
Vaisala viewLinc para medir e monitorar
os parâmetros ambientais críticos,
conforme a exigência de ambientes
regulados.

Desempenho
O PDT102 garante precisão, sensibilidade
e estabilidade muito altas com duas
opções de precisão, 0,25% ou 0,50% de
abrangência, proporcionando uma

medição altamente confiável e
consistente. O sensor utiliza um
diafragma de silício microusinado e
ultrafino que proporciona repetibilidade
e estabilidade inerentes. O sensor
permite medição e controle precisos nas
salas limpas de alto desempenho. O
transmissor PDT102 está disponível com
saída de tensão (3 fios) ou saída de
corrente (2 fios).

Opções disponíveis
O monitoramento online do PDT102 é
simples com o uso do atuador de válvula
de processo opcional e os conectores de
teste de acesso frontal. Os conectores de
teste de acesso frontal fornecem sinal de
referência de processo online ou sinal de

calibração sem desconectar a fiação da
fonte de alimentação. As medições
podem ser feitas usando um multímetro
padrão.

Aplicações
O PDT102 foi projetado para uso em
monitoramento crítico de salas limpas
para ambientes farmacêuticos, de
biotecnologia, de dispositivos médicos e
de fabricação controlada por
semicondutores.



Dados técnicos

Desempenho de medição

Faixas de medição (bidirecional) ±50 Pa
±0,25 em H2O

Precisão 1) Abrangência de 0,25% ou 0,5%, de-
pendendo da escolha

Consistência para precisão de abran-
gência de 0,25%

0,03%

Consistência para precisão de abran-
gência de 0,5%

0,05%

Resolução elétrica 1 x 10-4 de abrangência

Estabilidade de longo prazo ±≤ 0,25% amplitude/ano

Tempo de resposta (10–90%) 250 ms

Tempo de aquecimento 15 s

Faixa de temperatura compensada +2 … +57 °C

Dependência da temperatura ±0,036% da leitura/°C
(referência 21 °C)

Tipo de pressão Diferencial, medidor, vácuo e compos-
ta

Pressão excessiva

Pressão de prova
Pressão de ruptura
Pressão estática

0.7 bar
1,7 bar
1,7 bar

Posição de instalação

Erro (zero ajustável) ≤ 0,25%

Ajustes (acessível pela parte frontal)

Zero
Span

amplitude de ±5%
amplitude de ±3%

1) Incluindo não linearidade, histerese, repetibilidade e configurações de calibração de zero/abrangência.

Entradas e saídas

Conexão de processo 1/8 NPT fêmea de acordo com ANSI/
ASME B1.20.1

Dimensões da tubulação Dimensão externa (OD): 3,17 mm

Tensão operacional 12–36 V CC

Máx. resistência de loop para 4–20 mA ≤ (Tensão de alimentação –12 V)/
0,022 A

Conexão elétrica Terminais de parafusos
(0,33–3,31 mm2)

Sinal de saída

2 fios
3 fios

4–20 mA
0–5 V

Corrente de alimentação

Para saída de 0–5 V
Para saída de 4–20 mA

Máx. 10 mA
Máx. 20 mA

Especificações mecânicas

Médio (gás medido) Ar limpo e seco, gases não conduto-
res e não corrosivos

Montagem Tipos de trilho DIN EN 50022, EN
50035 e EN 50045

Peso 0.16 kg

Material

Conexão de processo
Elemento do sensor
Estojo

Bronze
Silício, alumínio, vidro
Policarbonato, preenchido com vidro
(UL94-V-1)

Ambiente operacional

Temperatura de operação −29 … +70 °C

Temperatura de armazenamento −40 … +82 °C

Classificação de IP IP30

Observação: Se for usado em um campo eletromagnético de 3 V/m, com uma área de frequência estreita

de 80–120 MHz, a saída de corrente do PDT102 talvez desvie no máx. 0,3% (com a precisão especificada

de 0,25%)

Conformidade

Diretivas e regulamentos da UE EMC

Compatibilidade eletromagnética
(EMC)

EN 61326‑1, requisitos básicos de teste
de imunidade

Marcas de conformidade CE, RCM

125.99

22.699.6

80.8

mm

Dimensões do transmissor PDT102

134.4

22.699.6

80.8

mm

Dimensões do PDT102 com atuador de válvula de processo
e macacos de teste

Faixa de medição:
PDT102 — XXXT

P (+/-50 Pa) ou W (+/-0,25 pol. de H2O)

Precisão: 2 (0,25% de abrangência) ou 5 (0,5% de abrangência)

Saída: C (corrente) ou V (tensão)

Opção: (em branco) ou T

Informações para pedido do PDT102
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