
Radiossonda RS41-SGE com BioCover

Características

• Desempenho de medição de PTU
superior

• Verificação básica automatizada

• Design robusto e fácil de utilizar
com luzes LED informativas

• Vaisala BioCover biodegradável e
sem microplásticos

• GNSS para disponibilidade fiável
de dados de vento, bem como
cálculo da pressão e altura

• Transmissão de banda estreita
estável em conformidade com a
norma ETSI EN 302 054

• Pino desenrolador para
posicionamento do braço do
sensor consistente

Sensores de humidade e 
temperatura
O sensor de temperatura da 
Radiossonda Vaisala RS41 é estável, 
utilizando a tecnologia de platina 
resistiva linear. O tamanho pequeno do 
sensor resulta em poucos erros de 
radiação solar e garante uma resposta 
rápida. Além disso, protege eficazmente 
contra o arrefecimento por evaporação, 
que é o fenómeno que ocorre 
ocasionalmente quando uma 
radiossonda emerge do topo de uma 
nuvem.

O sensor de humidade da RS41 integra 
elementos de deteção de humidade e 
temperatura para fornecer 
funcionalidades exclusivas. O 
recondicionamento automático pré-voo 
do sensor de humidade remove 
eficazmente os contaminantes químicos 
e assegura uma excelente exatidão na 
medição da humidade. O sensor de 
temperatura integrado compensa os 
efeitos da radiação solar em tempo real, 
resultando em medições muito precisas. 
A função de aquecimento do sensor 
permite um método de descongelação 
ativa e eficaz em condições de 
congelação durante o voo. O sensor de 
humidade responde rapidamente para 
detetar estruturas finas da atmosfera.

Vaisala BioCover
A cobertura e o isolamento da Vaisala 
BioCover™ são feitos de fibras naturais, 
amido e alguns aditivos, todos naturais, 
de base biológica, biodegradáveis e sem 
microplásticos. Este material reduz o 
impacto ambiental da radiossonda após
o serviço.

Verificação básica da RS41
A verificação básica automatizada antes
do voo inclui verificação de temperatura,
recondicionamento do sensor de
humidade, verificação de humidade e
definição dos parâmetros da
radiossonda.

Dados, altura e pressão do vento
O vento é derivado da velocidade com
base nas mudanças da frequência
portadora dos satélites. A altura e a
pressão baseiam-se em códigos de
alcance de satélite, combinados com
correções diferenciais do sistema de solo
ou utilizando múltiplos sistemas GNSS
que aumentam a exatidão e atenuam as
interferências GNSS. O cálculo da
pressão é complementado com dados de
temperatura e humidade.

Transmissão de dados
A RS41 tem uma transmissão de dados
comprovada entre radiossonda e recetor
até 350 km. A disponibilidade dos dados
durante uma sondagem é garantida com
a transmissão com código de correção
de erros digital e os erros de telemetria
são sempre detetados. Devido à
transmissão em banda mais estreita,
estão disponíveis mais canais na banda
de frequência meteorológica.

Calibração da RS41
Os sensores de temperatura e humidade
da RS41 são calibrados com referências
de normas de SI e as incertezas de
medição são calculadas de acordo com
as recomendações da Comissão
Conjunta para Guias em Metrologia,
100:2008.

Desenrolador com BioTwine
O Vaisala BioTwine™ é um material à base
de celulose, natural, de origem biológica,
biodegradável e sem microplásticos.
Degrada-se e perde a sua resistência
rapidamente após o serviço. Com o pino
desenrolador, o braço do sensor da
radiossonda fica automaticamente numa
posição ideal para a sondagem. Uma vez
que o desenrolador está separado da
radiossonda, pode preparar o balão e o
desenrolador com antecedência para
acelerar os preparativos de lançamento.

Os modelos E das radiossondas Vaisala contêm menos 66% de
plásticos com a mesma exatidão, fiabilidade e facilidade de
utilização.



Dados técnicos

Medições

Ciclo de medição 1 s

Sensor de temperatura Tipo: Resistência de platina

Intervalo de medição +60 °C a −100 °C

Resolução 0,01 °C

Tempo de resposta (63,2%, fluxo de 6 m/s, 
1000 hPa) 1)

0,5 s

Estabilidade (1 ano/3 anos) < 0,05 °C / < 0,1 °C

Exatidão:

Repetibilidade na calibração 0,1 °C

Incerteza combinada após a preparação básica
Incerteza combinada na sondagem < 16 km
Incerteza combinada na sondagem > 16 km

0,2 °C
0,3 °C
0,4 °C

Reprodutibilidade na sondagem 2) > 100 hPa: 0,15 °C
< 100 hPa: 0,30 °C

Sensor de humidade Tipo: Condensador de 
película fina

Intervalo de medição 0 a 100% de HR

Resolução 0,1% de HR

Tempo de resposta 6 m/s, 1000 hPa +20 °C: < 0,3 s
-40 °C: < 10 s

Exatidão:

Repetibilidade na calibração 2% de HR

Incerteza combinada após a preparação básica 3% de HR

Incerteza combinada na sondagem 4% de HR

Reprodutibilidade na sondagem 2) 2% de HR

Pressão Tipo: Calculada a partir do
GNSS

Intervalo de medição Da pressão à superfície até
3 hPa

Resolução 0,01 hPa

Exatidão (Incerteza combinada com k=2, Reprodutibilidade com k=1)

Incerteza combinada/reprodutibilidade na 
sondagem 2)

> 100 hPa: 1,0 hPa/0,5 hPa
100-10 hPa: 0,3 hPa/0,2 hPa
< 10 hPa: 0,04 hPa/0,04 hPa

Altitude geopotencial Tipo: Calculada a partir do
GNSS

Intervalo de medição 3) Da superfície até 40 000 m

Resolução 0,1 gpm

Exatidão:

Incerteza combinada na sondagem 10,0 gpm

Reprodutibilidade na sondagem 2) 6,0 gpm

Velocidade do vento

Incerteza de medição de velocidade 4) 0,15 m/s

Resolução 0,1 m/s

Velocidade máxima de vento registável 3) 180 m/s

Direção do vento

Incerteza de medição direcional 4) 2 graus

Resolução 0,1 graus

Intervalo de direção do vento 0 a 360 graus

1) Após aplicar a correção do atraso de tempo, o efeito na incerteza de medição é negligenciável.
2) Desvio padrão das diferenças em sondagens duplas, taxa de ascensão acima de 3 m/s
3) Na prática, é ilimitada
4) Desvio padrão das diferenças em sondagens duplas. Velocidade do vento acima de 3 m/s para

incerteza de medição direcional.

Telemetria

Tipo de transmissor Sintetizado

Banda de frequência 400,15 – 406 MHz

Gama de sintonização 400,16 – 405,99 MHz

Alcance máximo de transmissão Até 350 km

Estabilidade de frequência, 90% de
probabilidade

±2 kHz

Desvio, pico a pico 4,8 kHz

Compatibilidade com RF De acordo com a norma EN 302 054

Potência de saída (modo de alta 
potência)

Mín. 60 mW

Modulação GFSK

Ligação descendente de dados 4800 bit/s

Definição de frequência Sem fios com dispositivo de 
verificação básica

Algoritmo de autenticação HMAC-SHA256 1)

1) Requer o Sistema de Sondagem Vaisala Cirrus MW51

Recetor GNSS

Sistemas GNSS GPS, Galileo 1), BeiDou 1)

Número de canais ≥ 48

Frequência 1575,42 MHz, código L1 C/A

Tempo da primeira aquisição 35 s (nominal)

Tempo de reaquisição 1 s (nominal)

Resolução do registo dos valores de
posição de latitude e longitude

1e-8°

1) Requer o Sistema de Sondagem Vaisala Cirrus MW51

Dados operacionais

Ativação Sem fios ou com interruptor

Calibração de fábrica Armazenado na memória Flash

Bateria 2 peças de células de lítio de tamanho
AA

Tempo de operação > 240 min

Peso 90 g

Dimensões (para a tampa; sem antena
de fio)

Corpo (C × L × P): 157 × 59 × 50 mm
Braço do sensor dobrado (C × L × P):
237 × 59 × 105 mm

Desenrolador

Material do fio À base de celulose

Resistência (tração) < 95 N

Comprimento do fio 55 m

Velocidade de desenrolamento 0,26 m/s

Peso 31 g

Os dados de desempenho são expressos com nível de confiança de 2-sigma
(k=2), a menos que especificado de outra forma. Para humidade, os dados de
desempenho são válidos T > -60 °C.
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