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防爆構造電気機械器具型式検定合格証 

発行者： ユーロフィンズ・イーアンドイー・シーエムエル・リミテッド 
 ユニット 1、ニューポートビジネスパーク、ニューポートロード、エレスメアポート CH65 4LZ 英国 

申 請 者 Vaisala Oyj 
Vanha Nurmijärventie 21, FI-01670 Vantaa, Finland 

製 造 者 Vaisala Oyj 
Vanha Nurmijärventie 21, FI-01670 Vantaa, Finland 

品 名 プロセス屈折計 

型 式 の 名 称 
PR53ACEX, PR53APEX, PR53GCEX, PR53GPEX, PR53MEX, 
PR53WEX 

防 爆 構 造 の 種 類 安全増防爆構造、本質安全防爆構造 

対象ガス又は蒸気の 

発火度及び爆発等級 

IIC, T4…150°C (T3), Ga, Gc 

製品上の Ex マーキング  別紙 1 のとおり 

定 格 別紙 2 のとおり 

使 用 条 件 別紙 3 のとおり 

型式検定合格番号 CML 26JPN3046X 

有 効 期 間 2026 年 05 月 14 日 から 2029 年 05 月 13 日まで  

 

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する 

2026年 05月 14日 

型式検定実施者：ユーロフィンズ・イーアンドイー・シーエムエル・リミテッド主任検定員 

   

  



本証明書の複写に際しては 

全体を変更なしに行うこと 

www.CMLEx.com 

 
CML 26JPN3046X 

  版: 0 

 

 

 2 / 3 JPN Type Approval Version: 10.0  Approval: Approved 

 
 

 

別紙 1 Ex マーキング  

 

PR53MEX/WEX: 

 Ex ia IIC T4 Ga 

 Ex ec IIC T4 Gc 

 

PR53ACEX/APEX/GCEX/GPEX: 

 Ex ia IIC T4…150°C(T3) Ga 

 Ex ec IIC T4…150°C(T3) Gc 

 

別紙 2 定格  

 

電気定格 

 

Ex ec 

UN = DC 24V (DC 9 ～30V) 

IN = 42mA 

 

Ex ia 

カードには IS ポートが 3個ある:電源入力 VIN、RS-485バス、アナログ出力。アナログ出力 

チャンネルは、他の回路からガルバニック絶縁されている。 

当該機器の入力パラメータは以下のとおりである。 

端子 VIN+ および VIN-: 

Ui = 28V 

Ii = 100mA 

Pi = 700mW 

Li = 無視できる値 

Ci = 1.1nF 

 

端子 RS-485+ および RS-485-: 

Ui = 28V 

Pi = 700mW 

Li = 無視できる値 

Ci = 1.1nF 

Uo = 5V 

Io = 39mA 

Po= 49mW 
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端子アナログ出力+ およびアナログ出力 -: 

Ui =  28V 

Ii = 100mA 

Pi =  700mW 

Li =  16μH 

Ci =  11.6nF 

Um = 250V RMS (サービスポート) 

温度定格 

周囲温度範囲:-40°C ≤ Ta ≤ +60°C 

型式 タイプ 最大プロセス温度範囲 最大プロセス圧力 

PR53ACEX サニタリ -40°C ～+150°C 40 bar 

PR53APEX サニタリ -40°C ～ +150°C 40 bar 

PR53GCEX 汎用 -40°C ～+150°C 40 bar 

PR53GPEX 汎用 -40°C ～+150°C 40 bar 

PR53MEX 強力な化学薬品 -40°C ～ +130°C 10 bar 

PR53WEX 強力な化学薬品 -40°C ～ +130°C 10 bar 

A = サニタリ, G = 汎用, P = プローブ, C = コンパクト 

 

別紙 3 使用条件 

i. 許容周囲温度範囲は-40°C ≤ Ta ≤ +60°Cである。 

ii. PR53MEX/WEX の場合、最大許容プロセス温度は 130°Cである。 

iii. PR53ACEX/APEX/GCEX/GPEXの場合、最大許容プロセス温度は 150°Cであ
る。 

iv. 当該機器を通常の室温よりも高い周囲温度で使用する場合は、プロセス温度が高い
場合の追加冷却に関する取扱説明書に従うこと。 

v. PR53MEX の場合、PTFE製フローセルおよびライトカバーは帯電しやすい。圧
縮空気または蒸気による洗浄、あるいは乾いた布で擦るなど、大量の静電気を生
みやすい行為は避けること。 

vi. PR53MEXおよび PR53WEXのプロセス接続部は PTFE製であるため、帯電しや
すい。当該機器は、危険雰囲気内では高導電率（> 10000 pS/m）の液体を測定す
る場合にのみ使用すること。 

vii. EPL Gaの場合、チタン製センサヘッドは、発火の危険による衝撃や摩擦から保護
すること。 

viii. プロセス温度が高い場合は、冷却カバーを取り付けること。 

ix. ケーブルは+65℃まで温度が上昇する可能性がある。 


