
土壤温度/水温探头 QMT102、QMT103 和
QMT110

特性
• 采用 Pt100 传感器元件类型，其

指定的精度等级为 1/4 IEC 60751
B 级

• 具有准确性、可重复性和长期稳
定性

• 工作温度范围广泛
• 防水 (IP68)
• 稳定的高精度温度传感器，适合

测量土壤、空气、叶子和水的温
度

• 校准可溯源到国际标准

维萨拉土壤温度/水温探头 QMT102、QMT103 和 QMT110 适合精确测量地面和土壤温度。
精心选择的材料
在探头制造中,我们精心选择材料，使其
能够耐受不同类型的环境应力以及范围
广泛的温度。
高精度的测量
QMT102、QMT103 和 QMT110 的测量
精度和稳定性基于 Pt100 型传感器元
件，其精度等级为 1/4 IEC 60751 B 级。
探头包括一根黑色耐候性聚氨酯 (PUR)

外皮的电缆，可承受研磨磨损和极端温
度。一个 5 针的防水接头注模到该电缆
的另一端，便于在维萨拉气象站进行快
速安装和更换。
探头类型
该产品提供具有不同电缆长度的探头类
型：
•QMT102：2 m

•QMT103：5 m
•QMT110：10 m



技术数据
测量性能

传感器类型 Pt100 类型的电阻温度检测器元件
准确度 1/4 IEC 60751 B 级0 °C 下为 > 0.08 °C
灵敏度 0.385 Ω/°C (IEC 60751)

工作环境
工作温度（固定安装） −40 … +80 °C
工作温度（灵活安装） −25 … +80 °C
IP 防护等级 IP68

合规性
欧盟法规 RoHS
合规性标志 CE

机械规范
尺寸（长 × 直径） 150 × 6 mm
材料 不锈钢 (AISI 316)
电缆
材料 黑色聚氨酯 (PUR)，5 × 0.34 mm2

Cu
长度 • QMT102：2 m

• QMT103：5 m
• QMT110：10 m
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