
Sondes d'humidité et de température
de la série XMP10

Fonctionnalités

• Sonde d’humidité et de
température miniature

• Exactitude de mesure jusqu'à ±1 %
d'HR

• Option de mesure de température
également disponible

• Sorties analogique de tension /
Modbus® RTU

• Connecteur M8 normalisé

• Corps de sonde classé IP65,
options métal et plastique

• Compatible avec les
transmetteurs Vaisala Origo10

La série Vaisala XMP10 comprend des transmetteurs d'humidité et de température miniatures de
type sonde qui offrent d'excellentes performances de mesure dans un format compact. La sonde
XMP10 peut fonctionner comme élément de détection dans des transmetteurs ou de manière
indépendante comme appareil autonome polyvalent, envoyant des valeurs via des sorties
analogiques ou Modbus RTU. La sonde XMP10 prend en charge la technologie de chaîne en série via
Modbus RTU, ce qui permet la création de systèmes de mesure multipoints. La conception
compacte de la sonde XMP10 en fait un composant idéal pour une large gamme d'applications
OEM.

Avantages

• Mesures d’humidité et de
température à haute exactitude
dans un format compact

• Large plage de paramètres :
humidité relative, température,
point de givre/rosée, température
de thermomètre mouillé, humidité
absolue, rapport de mélange et
enthalpie

• Utilisation polyvalente en tant
qu'appareil autonome dans des
systèmes multipoints et des
transmetteurs

• Connecteur M8 pour une
technologie de chaîne en série
Modbus RTU

• Facile à installer, à calibrer et à
entretenir

Nombreuses mesures dans un
format compact
Les sondes XMP10 offrent d'excellentes
performances de mesure dans un format
compact. Les sondes permettent de
mesurer la température et l'humidité,
avec des paramètres calculés en option,
notamment la température du point de
givre/rosée, la température de
thermomètre mouillé, l'humidité absolue,
le rapport de mélange et l'enthalpie.

Les sondes XMP10 peuvent être
commandées avec un corps de sonde en
métal ou en plastique. Les deux options
de boîtier sont classées IP65, ce qui rend
les sondes idéales pour des conditions
difficiles.

Connectivité flexible
Les sondes XMP10 prennent en charge 
les options de sortie Modbus RTU et 
analogiques. Elles peuvent être utilisés 
indépendamment comme appareil 
autonome, connectés en série pour créer 
un système de mesure multipoint, ou 
comme sonde de mesure dans des 
transmetteurs. Lorsqu’elle est utilisée 
avec des transmetteurs, la sonde XMP10 
utilise toujours une connexion numérique 
(Modbus RTU).

Pour faciliter l'accès aux fonctionnalités 
de configuration et d'analyse des 
appareils, les sondes XMP10 peuvent être 
connectées au logiciel PC Vaisala Insight 
ou à l'indicateur portable Indigo80. Pour 
plus d'informations, consultez
vaisala.com/indigo80 et vaisala.com/
insight.

http://www.vaisala.com/indigo80
http://www.vaisala.com/insight


Données techniques

Modèles de sonde

Code de comman-
de du modèle

Paramètre de sor-
tie

Fonctionnalités

XMP10A HR+T Exactitude de ±1,0 % d'HR 1), capteur
180R HUMICAPâ

XMP10R HR+T Exactitude de ±1,5 % d'HR 1), capteur
180R HUMICAPâ

XMP10B HR+T Exactitude de ±2,0 % d'HR 1), capteur
180R HUMICAPâ

XMP10I HR+T Exactitude ±3,0 % d'HR 1), capteur
INTERCAPâ

XMP10C HR+T Exactitude de ±1,5 % d'HR 1), capteur 
180V HUMICAPâ avec protection 
catalytique

XMP10T T Capteur RTD Pt1000

1) Exactitude de 0 à 90 % d'HR à +23 °C définie par rapport à une référence avec traçabilité SI, y compris
la non-linéarité, l’hystérésis et la répétabilité.

Performances de mesure

Humidité relative

Plage de mesure 0–100 % d'HR

Types de capteur d'humidité HUMICAPâ 180R
HUMICAPâ 180V
INTERCAPâ

Incertitude d’étalonnage en usine ±1.1 % d’HR (0–90 % d’HR)
±1.8 % d’HR (90–100 % d’HR)

Stabilité < 0,5 % d'HR/an dans des conditions
optimales

Temps de réponse T63 1) 12 s

Temps de réponse T90 1) 27 s

Température

Plage de mesure avec capteur 180R /
180V HUMICAPâ et corps de sonde en
métal

-40 … +80 °C

Plage de mesure avec capteur 180R /
180V HUMICAPâ et corps de sonde en
plastique

-40 … +60 °C

Plage de mesure avec capteur
INTERCAPâ

-40 … +60 °C

Exactitude, sondes avec sorties analogiques :

à 0 … +40 °C ±0,2 °C

à -40 … 0 °C et +40 … +80 °C ±0,4 °C

Exactitude, sondes avec sorties numériques :

à +15 … +25 °C ±0,1 °C

à 0 … +15 °C et +25 … +40 °C ±0,15 °C

à -40 … 0 °C et +40 … +80 °C ±0,4 °C

Capteur de température Pt1000 RTD Classe F0.1 CEI 60751

Sorties analogiques

Précision à +20°C ±0,2 % de FS

Dépendance de température ±0,01 % de FS/°C

1) Avec corps de sonde en métal et filtre à grille en plastique avec galvanoplastie.
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Lorsque l’HR > 90 % d'HR, l’exactitude est réduite de 1 % d'HR par rapport 
au graphique.
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Précision de la mesure de l'humidité XMP10 en fonction de
la température

Environnement d'exploitation

Température de fonctionnement avec
capteur 180R / 180V HUMICAPâ et
corps de sonde en métal

-40 … +80 °C

Température de fonctionnement avec
capteur 180R / 180V HUMICAPâ et
corps de sonde en plastique

-40 … +60 °C

Température de fonctionnement avec
capteur INTERCAPâ

-40 … +60 °C

Humidité en fonctionnement 0–100 % d'HR, sans condensation

Degré de pollution Degré de pollution 2

Indice de protection (IP) 1) IP65

Température de stockage -40 … +60 °C

Humidité de stockage 0–100 % d'HR, sans condensation

1) À l’exclusion du filtre et de la tête du capteur.

Conformité

Directives et réglementations de l'UE EMC, REACH, RoHS

Compatibilité électromagnétique (CEM) : 1)

Immunité CEM CEI/EN 61326-1, environnement 
industriel

Émissions CEM CISPR 11 / EN 55011, classe B
FCC partie 15 B (classe B)
ICES‑3 / NMB‑3 (classe B)

Marques de conformité CE, Directive RoHS chinoise, RCM

1) la conformité est spécifiée pour les installations utilisant des câbles blindés.



Entrées et sorties

Consommation électrique Typique : 3,5 mW (puissance 
moyenne à 15 V)
Maxi. : 20 mW (puissance de crête à 
28 V)

Tension de fonctionnement 1)

Avec sortie 1 V / 2,5 V 5–28 V CC

Avec sortie 5 V 8–28 V CC

Avec convertisseur de puissance en
boucle

8–28 V CC

Avec sortie numérique 5–28 V CC

Temps de démarrage

Sondes avec sorties analogiques 4 s à une tension de fonctionnement 
de 13,5–16,5 V CC
2 s à une autre tension de 
fonctionnement valide

Sondes avec sorties numériques 2 s

Sorties

2 canaux 0–1 / 0–2,5 / 0–5 / 1–5 V CC

Convertisseur de puissance en boucle à
1 canal (module séparé, recommandé
uniquement pour sortie d’humidité en
raison de l’exactitude de conversion)

4 … 20 mA

Sortie numérique (sondes avec sortie
numérique)

RS‑485 semi-duplex à 2 fils, prend en
charge Modbus RTU

Charges externes

0–1 V RL min. 10 kΩ

Autres sorties de tension RL min. 50 kΩ

Paramètres de sortie

Humidité relative, température, température du point de rosée/point de givre,
température de thermomètre mouillé, humidité absolue, rapport de mélange,
enthalpie

1) Utilisez la tension de fonctionnement disponible la plus basse pour minimiser le chauffage.

Spécifications mécaniques

Connecteur de câble M8 mâle à 4 broches (CEI 60947-5-2)

Matériels

Corps de sonde en métal Acier inoxydable (AISI 316)

Filtres pour corps de sonde en métal DRW255306SP : AISI 316L
ASM214606SP : AISI 316L, PTFE
260647 : AISI 316 / EN 1.4401
DRW263049 : PC-ABS métallisé
ASM215841 : C-ABS métallisé, PTFE

Corps de sonde en plastique PC+GF, blanc

Filtres pour corps de sonde en plasti-
que

DRW240185SP : PC + GF
ASM210856SP : PC + GF, PTFE
DRW256380SP : PTFE

molette de verrouillage M8 Alliage de zinc avec plaquage nickel

Câble Polyuréthane ou FEP

Poids

Avec corps de sonde en métal 20,7 g

Avec corps de sonde en plastique 14,1 g

78 [3.07]

72 [2.83]

⌀ 12 [0.47]

M8×1 mm [in]

Dimensions de la sonde XMP10

Pièces de rechange et accessoires

Capteurs

Vaisala HUMICAPâ 180R HUMICAP180R

Vaisala HUMICAPâ 180V HUMICAP180V

Vaisala INTERCAPâ 15778HM (1 pièce)
INTERCAPSET-10PCS (10 pièces)

Protection du capteur, filtres pour corps de sonde en métal

Grille plastique avec galvanoplastie DRW263049

Grille plastique avec galvanoplastie et
membrane

ASM215841

Filtre MIM fendu DRW255306SP

Filtre MIM fendu avec membrane ASM214606SP

Filtre fritté en acier inoxydable 260647

Protection du capteur, filtres pour corps de sonde en plastique

Filtre grille DRW240185SP

Grille plastique avec membrane PTFE ASM210856SP

Filtre en PTFE poreux DRW256380SP

Installation de la sonde

Kit d’installation pour gaine ASM216258SP

Kit de bouclier anti-rayonnement DTR504A

Jeu de pinces de fixation pour sonde,
1 pièce

225501SP

Jeu de pinces de fixation pour sonde,
10 pièces

226067

Bride de montage de sonde 226061

Support de sonde, 5 pièces ASM213382SP

Adaptateurs de connexion

Convertisseur de puissance en boucle
4–20 mA

UI-CONVERTER-1CB

Support de montage pour convertis-
seur

225979

Câble USB pour connexion PC 219690

Câble de connexion pour indicateur
portable Indigo80

262195SP

Câbles de raccordement avec fils nus

+60 °C 0,3 m HMP50Z032SP

+60 °C 1,2 m HMP50Z120

+60 °C 3 m HMP50Z300SP

+60 °C 5 m HMP50Z500SP

+60 °C 10 m HMP50Z1000SP

+80 °C 1,5 m 225777SP

+80 °C 3 m 225229SP

+80 °C 15 m 236407SP

+80 °C 20 m 235859SP

+80 °C 1,5 m, connecteur 90° 231519SP

+80 °C 3 m, connecteur 90° 231520SP

+80 °C 5 m, connecteur 90° 231521SP

+180 °C 1,5 m FEP 238025

+180 °C 3 m FEP 226902SP

-30 … +90 °C 2 m, connecteur rapide
M8

211598
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