
DMP80-sarjan kannettavat
kastepiste- ja lämpötilamittapäät
Pistetarkistussovelluksiin

Ominaisuudet

• Kannettava mittapää, joka
soveltuu erinomaisesti
tarkistusmittauksiin ja
kenttäkalibrointiin
teollisuusympäristöissä

• Kastepisteen mittaustarkkuus
jopa ±2 °C Td/f

• Laaja kastepisteen mittausalue

• Anturin puhdistus parantaa pitkän
aikavälin stabiiliutta ja
kemikaalienkestävyyttä

• Kondensaatiota kestävä

• Yhteensopiva kannettavan
Indigo80-näyttölaitteen sekä
Insight-PC-ohjelmiston kanssa

• Kalibrointitodistus

Vaisalan DRYCAPâ‑teknologiaa hyödyntävät kannettavat DMP80-sarjan kastepiste- ja
lämpötilamittapäät on suunniteltu käytettäviksi erityisesti kannettavan Indigo80-
näyttölaitteen kanssa. DMP80-mittapään ja Indigo80-näyttölaitteen yhdistelmä on
hyvä valinta asennettujen Vaisalan kosteusmittalaitteiden pistetarkistukseen ja
kenttäkalibrointiin.

Luotettavat mittaukset Vaisala
DRYCAP ‑anturilla
Vaisala DRYCAP -anturi sietää hyvin
hiukkaskontaminaatiota, öljyhöyryjä ja
useimpia kemikaaleja. Anturi sietää
kondensaatiota ja palautuu täydellisesti
jouduttuaan kosketuksiin veden kanssa.
Nopean reaktioajan ja hyvän vakauden
ansiosta anturilla on erinomainen
suorituskyky myös nopeasti muuttuvissa
ja alhaisen kastepisteen sovelluksissa.

Mittapäät voidaan asentaa suoraan
paineistettuihin prosesseihin, ja ne
reagoivat nopeasti prosessin
olosuhteisiin. DMP80-mittapäät
soveltuvat kastepistemittauksiin suoraan
prosessissa laajalla lämpötila- ja
painealueella.

DMP80-sarjan mittapäiden mukana
toimitetaan todistus
vakiotehdaskalibroinnista, ja optiona on
saatavana akkreditoitu kalibrointi.
Mittapäitä voi näin ollen käyttää
mittanormaalina kenttäkalibroinnissa.

Anturin puhdistus minimoi
epäpuhtauksien vaikutukset
Ympäristöissä, joissa kemikaalien ja
puhdistusaineiden pitoisuudet ovat
suuria, anturin puhdistustoiminto auttaa
säilyttämään mittaustarkkuuden hyvänä
kalibrointien välillä.

Anturin puhdistuksessa mittapäätä
kuumennetaan hetkellisesti sellaisten
kemikaalien poistamiseksi, jotka voisivat
heikentää mittaussuorituskykyä ja
aiheuttaa ryömintää.

Vankka rakenne manuaalisiin
mittauksiin
Mittapään kahvan muotoilu on optimoitu
manuaaliseen käyttöön monipuolisissa
mittausympäristöissä. IP66-luokiteltu
mittapään kahva tarjoaa erinomaisen
suojan kosteutta ja pölyä vastaan

mittapään liitäntäkaapelin ollessa
kiinnitettynä. Kahvan vankka rakenne
suojaa myös kaapeliliitäntää
mekaaniselta rasitukselta.

Joustava yhdistettävyys
Kannettavan Indigo80-näyttölaitteen
kanssa käytettäviksi sopivat DMP80-
mittapäät on optimoitu pistetarkistuksiin,
kenttäkalibrointiin ja tietojen
tallennukseen. DMP80-mittapäät
voidaan yhdistää Windowsâ-pohjaiseen
Vaisala Insight ‑ohjelmistoon helppoa
laiteanalytiikkaa ja konfigurointia varten.

Lisätietoja on verkkosivuilla
www.vaisala.fi/indigo ja www.vaisala.fi/
insight.

http://www.vaisala.com/indigo
http://www.vaisala.com/insight
http://www.vaisala.com/insight


Tekniset tiedot

DMP80A:n mittaussuorituskyky
Kastepiste

Anturi DRYCAPâ 180S

Mittausalue −40 … +60 °C Td/f

Tarkkuus Jopa ±2 °C Td/f

Vasteaika 63 % [90 %]:

Kuivasta märkään 5 s [10 s]

Märästä kuivaan 45 s [5 min]

Lämpötila

Mittausalue 0…+60 °C

Tarkkuus ±0,2 °C huonelämpötilassa

Lämpötila-anturi Pt100 RTD, luokka F0.1 IEC 60751

Sekoitussuhde

Mittausalue (tyypillinen) 0–150 g/kg

Tarkkuus (tyypillinen) ±12 % lukemasta

Absoluuttinen kosteus

Mittausalue 0–130 g/m3

Tarkkuus (tyypillinen) ±10 % lukemasta
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Kastepistelukeman tarkkuus vs. mittausolosuhteet
(DMP80A)

DMP80-sarjan käyttöympäristö
Käyttölämpötila −10 ... +60 °C

Varastointilämpötila −20 ... +60 °C

Mittapään kärjen käyttöpaine 0–20 bar, absoluuttinen

Mittausolosuhteet Ilma, typpi, vety, argon, helium ja hap-
pi 1)

Mittapään kahvan IP-luokitus:

Mittapään liitäntäkaapeli kytkettynä
mittapäähän

IP66

Ilman kaapelia IP55

1) Ota yhteyttä Vaisalaan, jos mittauskohteessa on muita kemikaaleja. Noudata turvallisuusmääräyksiä
käsitellessäsi helposti syttyviä kaasuja.

DMP80-sarjan tulot ja lähdöt
Käyttöjännite 15–30 V DC

Virrankulutus 10 mA (tyypillinen), 500 mA (enin-
tään)

Digitaalinen lähtö RS-485, ei eristetty

DMP80B:n mittaussuorituskyky
Kastepiste

Anturi DRYCAPâ 180M

Mittausalue −70 … +60 °C Td/f

Tarkkuus Jopa ±2 °C Td/f

Vasteaika 63 % [90 %]:

Kuivasta märkään 5 s [15 s]

Märästä kuivaan 45 s [8 min]

Lämpötila

Mittausalue 0…+60 °C

Tarkkuus ±0,2 °C huonelämpötilassa

Lämpötila-anturi Pt100 RTD, luokka F0.1 IEC 60751

Suhteellinen kosteus

Mittausalue 0–70 %RH

Tarkkuus (RH <10 %RH lämpötilassa +
20 °C)

±0,004 %RH + 20 % lukemasta

Tilavuuspitoisuus (ppm)

Mittausalue (tyypillinen) 10–2 500 ppm

Tarkkuus (lämpötila +20 °C, paine 1 bar) 1 ppm + 20 % lukemasta
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Kastepistelukeman tarkkuus vs. mittausolosuhteet
(DMP80B)

DMP80-sarjan mekaaniset tiedot
Liitintyyppi M12, 5-nastainen uros, A-koodaus

Paino 250 g

Mekaaniset liitäntävaihtoehdot G1/2" ISO 228/1
NPT1/2"

Materiaalit

Mittapään kahva Polyamidi (PA) ja termoplastinen
elastomeeri (TPE)

Mittapään varsi Ruostumaton teräs (AISI 316L)

Suodatin Huokoinen ruostumaton teräs (AI-
SI 316L) 1)

1) Vaisalan tuotekoodi: HM47280SP



DMP80-sarjan lähtöparametrit

Absoluuttinen kosteus (g/m3) Suhteellinen kosteus (%RH)

Absoluuttinen kosteus NTP-oloissa
(g/m3)

Suhteellinen kosteus (kastepiste/
huurrepiste) (%RH)

Kastepistelämpötila (°C) Lämpötila (°C)

Kaste-/huurrepistelämpötila (°C) Vesipitoisuus (ppmv)

Kaste-/huurrepistelämpötila (1 atm)
(°C)

Vesipitoisuus (märkä) (til.-%)

Kastepistelämpötila (1 atm) (°C) Veden massaosuus (ppmw)

Kastepiste-ero (°C) Vesihöyryn paine (hPa)

Entalpia (kJ/kg) Kylläisen vesihöyryn paine (hPa)

Sekoitussuhde (g/kg)  

DMP80-sarjan vaatimustenmukaisuus
EU-direktiivit ja säännökset EMC-direktiivi (2014/30/EU)

RoHS-direktiivi (2011/65/EU) ja muu-
tos 2015/863

Sähkömagneettinen yhteensopivuus
(EMC)

EN 61326‑1,teollisuuskäyttö

Varomaton käsittely
(mittapään kärjen sisällä olevaa anturia
lukuun ottamatta)

IEC 60068-2-31

Vaatimustenmukaisuusmerkinnät CE, China RoHS, RCM, UKCA

DMP80-sarjan varaosat ja lisävarusteet
Kaapelit

Mittapään liitäntäkaapeli (M12–M12), 1,5 m 272075SP

Mittapään lattakaapeli (M12–M12), 1,0 m CBL210493SP

Lisävarusteet ISO G1/2" -kierteiselle optiolle

Näytekammio, jossa pikaliitin ja vuotoruuvi DSC74

Näytekammio, jossa naarasliittimet (tulo G3/8", lähtö
G1/4" ISO)

DMT242SC

Näytekenno, jossa on Swagelok-liittimet 1/4" putkelle DMT242SC2

Kaksipainenäytekammio DSC74B

Kaksipainenäytekammio, kierukkaputki DSC74C

Muut tuotteet  

Indigo-USB-sovitin USB2

Sintrattu ruostumaton terässuodatin HM47280SP
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DMP80-sarjan mittapäiden mitat G1/2"-kierteellä, näky-
mä sivusta ja pohjasta
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DMP80-sarjan mittapäiden mitat NPT1/2"-kierteellä
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