
Radiosonda RS41-SGP

Caratteristiche

• Prestazioni di misurazione PTU
eccellenti con un sensore di
pressione

• Controllo a terra automatico

• Design robusto e facile da usare
con LED informativi

• GNSS per una disponibilità
affidabile dei dati del vento oltre
al calcolo dell'altezza e della
pressione

• La trasmissione stabile a banda
stretta è conforme allo standard
ETSI EN 302 054

• Svolgitore per il posizionamento
uniforme del braccio del sensore

Sensori PTU RS41
Il sensore di temperatura della
radiosonda Vaisala RS41 utilizza la
tecnologia al platino resistiva lineare e
garantisce stabilità. Le dimensioni ridotte
del sensore riducono l'errore di
radiazione solare e garantiscono una
risposta rapida. Sono importanti per
proteggere efficacemente dal
raffreddamento per evaporazione, il
fenomeno che si verifica di tanto in tanto
quando una radiosonda emerge da una
nuvola.

Il sensore di umidità integra elementi di
rilevamento dell'umidità e della
temperatura. Il ricondizionamento
automatico pre-volo del sensore di
umidità rimuove efficacemente i
contaminanti chimici e garantisce
un'eccellente precisione nella
misurazione dell'umidità. Il sensore di
temperatura integrato compensa in
tempo reale gli effetti della radiazione
solare. La funzione di riscaldamento del
sensore permette di attuare un metodo
di sbrinamento attivo ed efficace in
condizioni di congelamento durante il
volo. Il sensore di umidità reagisce
rapidamente per rilevare le strutture fini
dell'atmosfera.

Il sensore di pressione capacitivo al silicio
offre alta qualità e resistenza agli urti
nella misurazione di altezza e pressione
per i messaggi meteorologici.

Tutti i sensori RS41 vengono calibrati
rispetto ai riferimenti riconducibili agli
standard internazionali (unità SI) e le
incertezze di misurazione sono stimate
secondo le raccomandazioni del Joint
Committee for Guides in Metrology,
100:2008.

Controlli a terra RS41
Il controllo a terra automatico pre-volo
comprende il controllo della
temperatura, il ricondizionamento del
sensore di umidità, il controllo
dell'umidità e l'impostazione dei
parametri della radiosonda.

Il controllo a terra per la misurazione
della pressione viene effettuato
confrontando e regolando la lettura
rispetto a un modulo di barometro
opzionale installato all'interno del
dispositivo di controllo a terra oppure a
un barometro di precisione esterno.

Dati basati su GNSS
Il vento viene calcolato in base alle
variazioni della frequenza portante del
satellite GNSS. A scopo di ricerca sono
disponibili anche misurazioni di altezza e
pressione basate su GNSS.

Trasmissione dei dati
RS41 ha dimostrato un intervallo di
trasmissione dei dati dalla radiosonda al
ricevitore fino a 350 km. La disponibilità
dei dati durante un sondaggio è
garantita con la trasmissione del codice
di correzione degli errori digitale e gli
errori di telemetria vengono sempre
rilevati. Data la trasmissione a banda più
stretta, sono disponibili più canali nella
banda di frequenza meteorologica.

Connettore del sensore
aggiuntivo
RS41 ha un'interfaccia per sensori
aggiuntivi, principalmente per collegare
l'interfaccia dell'ozono a RS41. È anche
possibile collegare altri sensori con il
protocollo XDATA. I dati vengono
trasferiti direttamente o tramite
l'interfaccia dell'ozono alla radiosonda e
successivamente al sistema di sondaggio
Vaisala.

Le radiosonde Vaisala sono note per la precisione, l'affidabilità e
la facilità d'uso.



Dati tecnici

Misurazioni

Ciclo di misura 1 s

Sensore di temperatura Tipo: Resistore in platino

Intervallo di misurazione +60 ... −95 °C

Risoluzione 0,01 °C

Tempo di risposta (63,2%, flusso di 6 m/s, 1.000
hPa) 1)

0.5 s

Stabilità (1 anno/3 anni) < 0,05 °C / < 0,1 °C

Precisione (ripetibilità e incertezza combinata con k=2)

Ripetibilità nella calibrazione 0,1 °C

Incertezza combinata dopo la preparazione a
terra
Incertezza combinata nel sondaggio < 16 km
Incertezza combinata nel sondaggio > 16 km

0,2 °C

0,3 °C
0,4 °C

Riproducibilità nel sondaggio 2) > 100 hPa: 0,15 °C
< 100 hPa: 0,30 °C

Sensore di umidità Tipo: Condensatore a film 
sottile

Intervallo di misurazione Da 0 a 100 %RH

Risoluzione 0,1 % RH

Tempo di risposta 6 m/s, 1.000 hPa +20 °C: < 0.3 s
−40 °C: < 10 s

Precisione (ripetibilità e incertezza combinata con k=2)

Ripetibilità nella calibrazione 2% RH

Incertezza combinata dopo la preparazione a
terra

3% RH

Incertezza combinata nel sondaggio 4% RH

Riproducibilità nel sondaggio 2) 2% RH

Pressione Tipo: Condensatore al silicio

Intervallo di misurazione Dalla pressione superficiale a
3 hPa

Risoluzione 0,01 hPa

Precisione (ripetibilità e incertezza combinata con k=2)

Ripetibilità nella calibrazione > 100 hPa: 0,4 hPa
100 - 3 hPa: 0,3 hPa

Incertezza combinata nel sondaggio > 100 hPa: 1,0 hPa
100 - 3 hPa: 0,6 hPa

Riproducibilità nel sondaggio 2) > 100 hPa: 0,5 hPa
100 - 3 hPa: 0,3 hPa

Velocità del vento

Incertezza di misura della velocità 3) 0.15 m/s

Risoluzione 0.1 m/s

Velocità del vento massima segnalata 4) 180 m/s

Direzione del vento

Incertezza di misura direzionale 3) 2 gradi

Risoluzione 0,1 gradi

Intervallo di direzione del vento Da 0 a 360 gradi

1) Dopo aver applicato la correzione della latenza, l'effetto sull'incertezza di misura è trascurabile.
2) Deviazione standard delle differenze nei sondaggi con due radiosonde, velocità di salita superiore a

3 m/s per temperatura e umidità
3) Deviazione standard delle differenze nei sondaggi con due radiosonde. Velocità del vento superiore a 3

m/s per l'incertezza di misura direzionale.
4) In pratica illimitata

Telemetria

Tipo di trasmettitore Sintetizzato

Banda di frequenza 400,15 – 406 MHz

Gamma di regolazione 400,16 – 405.99 MHz

Intervallo di trasmissione massimo Fino a 350 km

Stabilità di frequenza, probabilità del
90%

±2 kHz

Deviazione, picco-picco 4,8 kHz

Compatibilità RF In conformità a EN 302 054

Potenza di uscita (modalità ad alta
potenza)

Min. 60 mW

Modulazione GFSK

Downlink dati 4800 bit/s

Impostazione della frequenza Wireless con dispositivo di controllo a
terra

Algoritmo di autenticazione HMAC-SHA256 1)

1) Richiede il sistema di sondaggio Vaisala Cirrus MW51

Ricevitore GNSS

Sistemi GNSS GPS, Galileo 1), BeiDou 1)

Numero di canali ≥ 48

Frequenza 1575,42 MHz, codice L1 C/A

Tempo di acquisizione avviamento a
freddo

35 s (nominale)

Tempo di riacquisizione 1 s (nominale)

Segnalazione risoluzione dei valori di
posizione latitudine e longitudine

1e-8°

1) Richiede il sistema di sondaggio Vaisala Cirrus MW51

Dati operativi

Accensione Wireless o con interruttore

Calibrazione in fabbrica Memorizzato nella memoria Flash

Batteria 2 batterie con celle al litio AA

Tempo di funzionamento > 240 min

Peso 84 g

Dimensioni (per la copertura,
senza antenna a filo)

Corpo (L × P × A): 155 × 63 × 46 mm
Braccio del sensore piegato
(L × P × A): 282 × 63 × 104 mm

Supporto per sensore aggiuntivo

Supporto protocollo XDATA

Velocità di trasferimento Max. 200 byte/s

Svolgitore

Materiale del cavo Polipropilene trattato non UV

Forza (trazione) < 115 N

Lunghezza del cavo 55 m

Velocità di svolgimento 0.35 m/s

Peso 25 g

I dati sulle prestazioni sono espressi con un livello di confidenza 2 sigma (k=2), 
salvo diversa indicazione. Per l'umidità i dati sulle prestazioni sono validi 
T > -60 °C.
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