
Transmetteurs de dioxyde de carbone,
d'humidité et de température XMW85
Pour une surveillance économique de la qualité de l'air
intérieur

Fonctionnalités

• Transmetteurs fiables avec prise
en charge Modbusâ RTU via
RS-485

• Capteur INTERCAPâ remplaçable
par l’utilisateur très simplement

• Module GM10 CO2 remplaçable
sur le terrain pour maintenance
sur site simple

• Excellente stabilité grâce à la
technologie propriétaire avancée
CARBOCAPâ

• Optimisé pour être facile à
installer et à entretenir.

Vaisala XMW85 est un transmetteur RTU Modbus configurable conçu pour la ventilation contrôlée
à la demande (VCD) standard et la surveillance de la qualité de l'air intérieur (QAI). Il est disponible
en deux modèles : 3 en 1 (CO2, humidité et température) et 2 en 1 (humidité et température) avec
un affichage local en option.

Le XMW85 est conçu pour répondre aux
besoins des systèmes d'automatisation
des bâtiments modernes. Il s'intègre
parfaitement aux systèmes de contrôle
de ventilation via la communication
Modbus RTU, ce qui garantit une
installation facile et une communication
fiable.

En optimisant la ventilation et en
maintenant des conditions d'air intérieur
idéales, les transmetteurs de la série
XMW85 proposent des stratégies de
ventilation intelligentes qui améliorent
l'efficacité énergétique et maintiennent
un environnement intérieur sain et
confortable dans différents espaces du
bâtiment.

La communication numérique
offre des avantages
L’introduction de la communication
Modbus RTU sur des appareils de terrain
offre de nombreux avantages. Par
exemple, il est possible d’accéder à tous
les transmetteurs de façon centralisée et
de contrôler facilement leur
performance. Le câblage est facile
lorsque de multiples appareils sont
installés sur le même bus. Les

transmetteurs peuvent être installés au
moyen d’outils normalisés et le système
peut être rapidement et aisément étendu
avec des appareils supplémentaires.

Installation aisée
Les transmetteurs de la série XMW85
sont étudiés pour être faciles à installer.
Ils ne présentent aucune pièce mobile ;
les vis sont figées dans le boîtier ; tous
les connecteurs sont clairement
identifiés et les connecteurs sont
facilement accessibles.

Dans le cas de bâtiments modernes,
généralement équipés de centaines de
capteurs, le temps d'installation par unité
peut représenter un facteur de coût
considérable. Revenir sur site pour
vérifier le fonctionnement du capteur
augmente davantage les coûts.

Les transmetteurs de série XMW85
comprennent un certain nombre de
caractéristiques de conception subtiles,
introduites pour accélérer et faciliter les
processus d'installation et de mise en
service.

Fonctionnement fiable et 
maintenance réduite
Les transmetteurs de la série XMW85 
nécessitent peu de maintenance grâce à 
la stabilité exceptionnelle de leur capteur 
et des matériaux de haute qualité. Si 
nécessaire, le capteur INTERCAP ou 
CARBOCAP peut facilement être 
remplacé sur le terrain, avec un temps 
d’arrêt minimal.

La technologie CARBOCAP, unique et à 
faible consommation d'énergie, favorise 
une plus longue durée de vie et une 
meilleure stabilité qu'auparavant. 
Puisque la consommation d'énergie est 
faible, la chaleur générée par les 
composantes électroniques n'affecte pas 
la température à l'intérieur du capteur.
La référence interne du capteur de CO2 

garantit une excellente stabilité et un 
fonctionnement irréprochable dans des 
bâtiments régulièrement occupés, sans 
nécessiter de réajustements fréquents. 
La fiabilité du fonctionnement et la 
précision des mesures qu'offrent les 
transmetteurs de série XMW85 
favorisent d'importantes réductions de 
coûts, grâce à la ventilation contrôlée à la 
demande.



Données techniques

Performances de mesure des modèles RH et T

Humidité relative

Plage de mesure 0–100 % d'HR

Exactitude :

plage de température : 10 ... +30 °C ±3 % d’HR (0–70 % d’HR)
±5 % d’HR (70–100 % d’HR)

plage de température : −5 ... 10 °C,
+30 ... +55 °C

±7 % d’HR (0–100 % d’HR)

Stabilité pour les applications typiques
CVC

±2 % d’HR pendant 2 ans

Capteur d’humidité Vaisala INTERCAPâ

Température

Plage de mesure −20 … +70 °C

Exactitude :

à +10 … +30 °C ±0,5 °C

−5 … 10 °C, +30 … +55 °C ±1,0 °C

Capteur de température Capteur numérique de température

Performances de mesure des modèles CO2, RH et T

Dioxyde de carbone

Plage de mesure 0–2000 ppm

Exactitude : 1)

à +20 … +30 °C ±(30 ppm + 3 % de la valeur indiquée)

à +10 … +20 °C et +30 … +40 °C ±(35 ppm + 3,7 % de la valeur indi-
quée)

à +0 … +10 °C et +40 … +50 °C ±(40 ppm + 4,8 % de la valeur indi-
quée)

Stabilité pour les applications typiques
CVC

±(15 ppm + 2 % du relevé) sur 5 ans

Temps de préchauffage 1 min
10 min pour les spécifications complè-
tes

Temps de réponse (63 %) 60 s

Capteur de dioxyde de carbone GM10 CARBOCAPâ

Humidité relative

Plage de mesure 0–95 % d'HR

Exactitude :

plage de température : 10 ... +30 °C ±3 % d’HR (0–70 % d’HR)
±5 % d’HR (70–100 % d’HR)

plages de température : 0 ... 10 °C,
+30 ... +50 °C

±7 % d’HR (0–100 % d’HR)

Stabilité pour les applications typiques
CVC

±2 % d’HR pendant 2 ans

Durée de vie du produit > 15 ans

Capteur d’humidité Vaisala INTERCAPâ

Température

Capteur de température Capteur numérique de température

Plage de mesure 0 … +50 °C

Exactitude :

à +10 … +30 °C ±0,5 °C

−5 … 10 °C, +30 … +55 °C ±1,0 °C

1) Exactitude applicable aux mesures de 2 000 ppm à une pression de 1 013 hPa. Les dépendances de
pression ou de température ne sont pas incluses dans les valeurs.

Environnement d'exploitation

Vitesse maximale du vent/débit 30 m/s

Température de fonctionnement Modèles RH et T : −20 … +70 °C 1) 2)

Modèles CO2, RH et T : 0 … +50 °C

Humidité en fonctionnement 0–100 % d'HR, sans condensation

Température de stockage Sans afficheur : −40 … +70 °C
Avec afficheur : −30 … +70 °C

Indice de protection IP30

1) Non destiné à une installation permanente à des températures > +60 °C.
2) Les performances d’affichage peuvent varier près des extrêmes de la plage de température de

fonctionnement.

Entrées et sorties

Tension de fonctionnement 18–35 V CC
24 V CA ±20 % 50/60 Hz

Sortie numérique Modbus RTU

Plage d'adresses Modbus RTU 1–247 (jusqu'à 255 possible, non stan-
dard)

Débits binaires 4800, 9600, 19200, 38400, 57600

Parité Aucune ou paire

Bits d'arrêt Prend automatiquement en charge les
bits d'arrêt 1 et 2

Spécifications mécaniques

Matériau du boîtier ABS/PC, approuvé UL V0

Couleur du boîtier Blanc (RAL9003)

Taille max. des fils 1,5 mm2

Poids :

Modèles RH et T Sans afficheur : 104 g
Avec afficheur : 113 g

Modèles CO2, RH et T Sans afficheur : 113 g
Avec afficheur : 122 g

Conformité

Directives et réglementations de l'UE Directive CEM (2014/30/UE)
Directive RoHS (2011/65/UE) telle que
modifiée par 2015/863

sécurité EN 61326-1, environnement électro-
magnétique basique

Émissions CEM CISPR 32 / EN 55032, classe B

Marques de conformité CE, Directive RoHS chinoise, RCM

Pièces de rechange et accessoires

Module CO2 GM10SP80

Capteur d'humidité INTERCAPâ 15778HM

10 pièces de capteurs INTERCAP INTERCAPSET-10 PCS



Modèles

Modèle Paramètres de
mesure

Affichage Code d'article Unités sur l’af-
fichage

XMW85HD RH, T Oui XMW85HDV0 Métrique

XMW85HE RH, T Oui XMW85HEV0 Non métri-
que

XMW85H RH, T Non XMW85HNV0 -

XMW85GD CO2, RH, T Oui XMW85GDV0 Métrique

XMW85GE CO2, RH, T Oui XMW85GEV0 Non métri-
que

XMW85G CO2, RH, T Non XMW85GNV0 -
mm

81,1

12
7,
3

25,960,3

60

60
,3 85

Dimensions de l'unité XMW85
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