
Sistema de control de selección digital
Polaris™ DD53

Funciones

• Sistema totalmente digital, desde
refractómetros hasta transmisores

• Cumplimiento con lo establecido
por el BLRBAC para la quema
segura de licor negro

• Preparado para el futuro, con
compatibilidad adicional con la
lógica de 3 sensores

• Compatibilidad con
PR53+Indigo520 y PR-23+DTR

• Interfaces de comunicación
estándar del sector para la
conexión directa con sistemas de
control y el sistema de
administración de la combustión
(BMS)

• El diagnóstico implementado en
microprocesador y la transmisión
de señales digitales garantizan un
funcionamiento libre de errores

• Componentes críticos clasificados
según el nivel de integridad de
seguridad (SIL)

• Elimina las falsas alarmas, ya que
el sistema solo reacciona cuando
el nivel de sólidos desciende
realmente por debajo del límite
de seguridad

• Fácil manejo y mensajes de
multidiagnóstico claros

• Se puede ampliar con una interfaz
hombre-máquina (HMI) remota
para obtener acceso directo a la
sala de control

Información general del sistema
El sistema DD53 incluye dos o tres
refractómetros de proceso Polaris
PR53SD Safe-Drive de Vaisala en la línea
principal de licor negro, junto con un
transmisor Indigo520. El sistema
también admite los refractómetros PR-23
y el transmisor indicador DTR. Además
de los valores de medición, la
conectividad Modbus TCP permite
recopilar datos de diagnóstico
detallados.

Instalación
Los refractómetros de proceso Polaris
PR53SD Safe-Drive de Vaisala están
instalados con una válvula de aislamiento
Safe-Drive SDI5 que permite introducir y
retirar los refractómetros de forma
segura y sencilla a plena presión de
funcionamiento, sin tener que cerrar las
tuberías del licor ni de detener el
proceso. La válvula de aislamiento Safe-

Drive SDI5 incorpora un sistema de
lavado con vapor para limpiar el prisma
automáticamente. Para garantizar la
seguridad en la inserción y extracción del
refractómetro, el sistema incluye además
una herramienta de dispositivo de
retracción Safe-Drive.

Funcionamiento seguro y sin
errores
Cada refractómetro es un sistema de
medición totalmente independiente que
cuenta con funciones avanzadas de
diagnóstico integradas. El sistema DD53
se controla totalmente con un
microprocesador y cuenta con una
unidad de procesamiento con
certificación SIL, así como con
componentes de misión crítica. La
transmisión de señales digitales y los
diagnósticos implementados por
microprocesador garantizan un
funcionamiento sin errores.

El sistema de control de derivación digital DD53 de Vaisala
Polaris está diseñado para verificar la concentración de sólidos
del licor negro antes de la combustión, lo que ayuda a las
plantas de celulosa a proteger la operación de la caldera de
recuperación. Cumple con las prácticas recomendadas por el
Comité Asesor de Calderas de Recuperación de Licor Negro
(BLRBAC), el Comité Finlandés de Calderas de Recuperación
(FRBC) y el Comité Sueco-Noruego de Calderas de
Recuperación (SNRBC) para respaldar una operación segura y
consistente.



Información técnica del DD53

Dispositivos compatibles

Dispositivo o serie Modelos

Refractómetros de proceso PR53SD, PR-23-SD

Transmisores indicadores Indigo520, DTR

Entorno de operación

Propiedad Valor

Temperatura de funcionamiento +10 … +40 °C

Altitud máxima de funcionamiento 2000 m

Humedad de funcionamiento 0–90 % de HR

Entorno de operación Uso en interiores

Clasificación IP IP65

Entradas y salidas

Propiedad Valor

Voltaje de funcionamiento 86–240 VCA, 20 VA, 50–60 Hz

Rango de voltaje de entrada nominal 100 VCA–240 VCA

Rango de voltaje de entrada 100 VCA–240 VCA -15 % ... +10 %

Relés de entrada 1-4 24 VCC/7 mA, NA

Relés de salida 11-21 230 VCA/3 A, NA

Protocolo válido Modbus TCP/IP

Cumplimiento

Propiedad Descripción

Marcas de cumplimiento CE

Marcas de homologación EE. UU., Canadá (pendiente)

Especificaciones mecánicas

Propiedad Valor

Material del compartimiento Acero inoxidable AISI316

Dimensiones de compartimiento 600 × 500 × 225 mm
Con el compartimiento del soporte de
montaje, profundidad total: 265 mm

Dimensiones de pantalla 214 × 158 mm

Peso 30 kg
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Dimensiones del DD53 con cubierta de ambiente
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