
Kohlendioxid-, Feuchte- und
Temperaturmesswertgeber XMW85
Zur kostengünstigen Überwachung der
Raumluftqualität

Funktionen

• Zuverlässige Messwertgeber mit
Modbusâ RTU-Unterstützung
über RS-485

• Vom Benutzer austauschbarer
INTERCAPâ Sensor für einfachen
Austausch am Einsatzort

• Vor Ort austauschbares GM10
CO2-Modul für einfache Wartung

• Ausgezeichnete Stabilität mit der
fortschrittlichen betriebseigenen
CARBOCAPâ Technologie

• Optimiert für einfache Montage
und geringen Wartungsaufwand

Der Vaisala XMW85 ist ein konfigurierbarer Modbus RTU-Messwertgeber für
Standardanwendungen zur bedarfsgeregelten Lüftung und zur Überwachung der
Raumluftqualität (IAQ). Er ist in zwei Ausführungen erhältlich: 3-in-1 (CO2, Feuchte und
Temperatur) und 2-in-1 (Feuchte und Temperatur) mit optionalem lokalem Display.

Der XMW85 wurde entwickelt, um die 
Anforderungen moderner 
Gebäudeautomationssysteme zu 
erfüllen. Er lässt sich nahtlos über 
Modbus RTU-Kommunikation in 
Lüftungssteuerungssysteme integrieren, 
was eine einfache Installation und 
zuverlässige Kommunikation 
gewährleistet.

Durch Optimierung der Belüftung und 
Aufrechterhaltung idealer 
Raumluftbedingungen ermöglichen die 
Messwertgeber der XMW85 Serie 
intelligente Lüftungsstrategien. Diese 
verbessern die Energieeffizienz und 
halten in verschiedenen 
Gebäudebereichen gesunde und 
komfortable Raumbedingungen 
aufrecht.

Vorteile digitaler Kommunikation
Die Einführung der Modbus RTU-
Kommunikation bei Feldgeräten bringt 
eine Vielzahl von Vorteilen mit sich. So ist 
zum Beispiel ein zentraler Zugang zu 
allen Messwertgebern zwecks einfacher 
Leistungsüberwachung möglich. Auch

die Verdrahtung bei der Installation
mehrerer Geräte auf einem Bus ist
vollkommen problemlos. Die
Messwertgeber können mithilfe
standardisierter Tools eingerichtet
werden. Ferner ist eine schnelle und
bequeme Systemerweiterung mit
zusätzlichen Geräten möglich.

Einfache Montage
Die Messwertgeber der Serie XMW85
wurden für eine einfache Montage
optimiert. Es gibt keine losen Teile,
Schrauben sind ins Gehäuse integriert,
alle Verbindungen sind klar beschriftet
und leicht zugänglich.

Da moderne Gebäude häufig über eine
Vielzahl von Sensoren verfügen, kann die
Installationsdauer pro Gerät einen
erheblichen Kostenfaktor darstellen. Die
Funktionsprüfung der Sensoren am
Einsatzort führt zu weiteren Kosten.

Die Messwertgeber der Serie XMW85
verfügen über eine Reihe an
Konstruktionsmerkmalen, die eine
schnelle und einfache Montage und
Inbetriebnahme gewährleisten.

Zuverlässiger Betrieb und 
geringe Wartung
Dank hervorragender Sensorstabilität 
und hochwertiger Materialien benötigen 
die Messwertgeber der Serie XMW85 
kaum Wartung. Falls erforderlich, kann 
der INTERCAP Sensor oder CARBOCAP 
Sensor vor Ort bei minimaler Ausfallzeit 
einfach ausgetauscht werden.

Die einzigartige energiesparende 
CARBOCAP Technologie ermöglicht eine 
längere Lebensdauer und höhere 
Stabilität als je zuvor. Dank der geringen 
Leistungsaufnahme verfälscht die durch 
die Elektronik erzeugte Wärme nicht die 
Temperatur am Sensor.
Die interne Referenz im CO2-Sensor stellt 
die ausgezeichnete Stabilität und den 
durchgehenden Betrieb auch in stark 
frequentierten Gebäuden sicher, ohne 
dass häufig nachjustiert werden müsste. 
Der zuverlässige Betrieb und die 
genauen Messwerte der 
Messwertgeberserie XMW85 tragen zu 
den deutlichen Kosteneinsparungen bei, 
die durch bedarfsgeregelte Lüftungen 
entstehen.



Technische Daten

Messleistung für Modelle rF und T

Relative Feuchte

Messbereich 0–100 % rF

Genauigkeit:

im Temperaturbereich +10 … +30 °C ±3 % rF (0–70 % rF)
±5 % rF (70–100 % rF)

im Temperaturbereich −5 ... +10 °C,
+30 ... +55 °C

±7 % rF (0–100 % rF)

Langzeitstabilität in typischen HLK-An-
wendungen

±2 % rF über zwei Jahre

Feuchtesensor Vaisala INTERCAPâ

Temperatur

Messbereich −20 … +70 °C

Genauigkeit:

bei +10 … +30 °C ±0,5 °C

bei −5 … +10 °C, +30 … +55 °C ±1,0 °C

Temperatursensor digitaler Temperatursensor

Messleistung für Modelle CO2, rF und T

Kohlendioxid

Messbereich 0 … 2000 ppm

Genauigkeit: 1)

bei +20 ... +30 °C ±(30 ppm + 3 % v. Mw.)

bei +10 … +20 °C und +30 … +40 °C ±(35 ppm + 3,7 % v. Mw.)

bei +0 … +10 °C und +40 … +50 °C ±(40 ppm + 4,8 % v. Mw.)

Langzeitstabilität in typischen HLK-An-
wendungen

±(15 ppm + 2 % v. Mw.) über fünf 
Jahre

Aufwärmzeit 1 min
10 min für volle Spezifikation

Ansprechzeit (63 %) 60 s

Kohlendioxidsensor CARBOCAPâ GM10

Relative Feuchte

Messbereich 0–95 % rF

Genauigkeit:

im Temperaturbereich +10 … +30 °C ±3 % rF (0–70 % rF)
±5 % rF (70–100 % rF)

in Temperaturbereichen 0 … +10 °C,
+30 … +50 °C

±7 % rF (0–100 % rF)

Stabilität in typischen HLK-Anwendun-
gen

±2 % rF über zwei Jahre

Produktlebensdauer > 15 Jahre

Feuchtesensor Vaisala INTERCAPâ

Messbereich Temperatur

Temperatursensor digitaler Temperatursensor

Messbereich 0 … +50 °C

Genauigkeit:

bei +10 … +30 °C ±0,5 °C

bei −5 … +10 °C, +30 … +55 °C ±1,0 °C

1) Genauigkeit gilt für Messungen von 2000 ppm bei einem Druck von 1013 hPa. Druck- oder
Temperaturabhängigkeiten sind in den Werten nicht berücksichtigt.

Betriebsumgebung

Maximale Wind-/Strömungsgeschwin-
digkeit

30 m/s

Betriebstemperaturbereich Modelle rF und T: −20 … +70 °C 1) 2)

Modelle CO2, rF und T: 0 … +50 °C

Relative Feuchte 0–100 % rF, nicht kondensierend

Lagertemperaturbereich Ohne Display: −40 … +70 °C
Mit Display: −30 ... +70 °C

Gehäuseschutzart IP30

1) Nicht für dauerhafte Installation bei Temperaturen > +60 °C.
2) Die Leistung des Displays kann sich in den Grenzbereichen des Betriebstemperaturbereichs verändern.

Ein- und Ausgänge

Versorgungsspannung 18–35 VDC
24 VAC, ±20 %, 50/60 Hz

Digitalausgang Modbus RTU

Modbus RTU-Adressbereich 1–247 (bis zu 255 möglich, kein 
Standard)

Bitrate 4800, 9600, 19 200, 38 400, 57 600

Parität Keine oder gerade

Stoppbits Unterstützt automatisch sowohl 1 als
auch 2 Stoppbits

Allgemeine Daten

Material des Gehäuses ABS/PC, UL-V0-zugelassen

Farbe des Gehäuses Weiß (RAL 9003)

max. Leiterquerschnitt 1,5 mm2

Gewicht:

Modelle rF und T Ohne Display: 104 g
Mit Display: 113 g

Modelle CO2, rF und T Ohne Display: 113 g
Mit Display: 122 g

Konformität

EU-Richtlinien und -Verordnungen EMV-Richtlinie (2014/30/EU)
RoHS-Richtlinie (2011/65/EU), 
geändert durch 2015/863

Sicherheit EN 61326‑1, einfache 
elektromagnetische Umgebung

Elektromagnetische Emissionen CISPR 32/EN 55032, Klasse B

Konformitätszeichen CE, China RoHS, RCM

Ersatzteile und Zubehör

CO2-Modul GM10SP80

INTERCAPâ Feuchtesensor 15778HM

10 Stück INTERCAP Sensoren INTERCAPSET-10PCS



Modelle

Modell Messparame-
ter

Anzeige Artikel Code Einheiten auf
Display

XMW85HD rF, T Ja XMW85HDV0 Metrisch

XMW85HE rF, T Ja XMW85HEV0 Nicht 
metrisch

XMW85H rF, T Nein XMW85HNV0 -

XMW85GD CO2, rF, T Ja XMW85GDV0 Metrisch

XMW85GE CO2, rF, T Ja XMW85GEV0 Nicht 
metrisch

XMW85G CO2, rF, T Nein XMW85GNV0 -
mm
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XMW85 Abmessungen
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