
XMW85 CO2 湿度温度変換器
経済性に優れた室内空気質モニタリング向け

特長
• RS-485上のModbusâ RTUに対応する信頼性に優れた変換器
• ユーザーが簡単に現場交換できるINTERCAPâセンサ
• 現場でのサービスが簡単な、

現場交換可能  な  GM10 CO2 モジュール
• 独自の高度なCARBOCAPâ技術

による卓越した安定性
• 容易な取り付け、メンテナンス

工数低減のために最適化

XMW85は、標準のデマンド制御空調（DCV）や室内空気質モニタリング（IAQ）用に設計された、設定可
能なModbus RTU変換器です。2つのモデルをご用意：3項目の計測（CO2・湿度・温度）および2項目の
計測（湿度・温度）、オプションでローカルディスプレイもご用意しています。

XMW85は、現代のビルディングオー
トメーションシステムのニーズを
満たすように設計されています 。
Modbus RTU通信を介して 空調制
御システムとシームレスに 統合さ
れ、取り付けも容易で、信頼性の高
い通信を実現します。
XMW85シリーズ変換器は、換気を最
適化し、理想的な室内空気条件を維
持することで、エネルギー効率を向
上させ、さまざまな建物空間全体に
わたって 健康的で快適な室内環境
を保つためのスマート空調戦略を
可能にします。
デジタル通信によるメリット
Modbus RTU通信をフィールドレ
ベルの装置に導入することで多く
の利点が得られます。たとえば、す
べての変換器が中央から操作でき、
動作を簡単にモニタリングできま
す。複数のデバイスを同じバスに
設置することで、配線が容易になり
ます。変換器は標準工具で取り付
け可能で、追加デバイスによって迅
速かつ手軽にシステムを拡張でき
ます。

容易な取り付け
XMW85シリーズ変換器は、簡単に取
り付けられるように最適化されて
います。細かい部品の組み立ては
不要で、ネジは筐体の中にあり、コ
ネクタにはすべて 明確なラベルが
貼られ、すぐに取り出せるように
なっています。
現代の建物には数百ものセンサが
張りめぐらされていることが多く、
装置ごとの設置時間は大幅なコス
ト要因になります。また、センサの
動作確認のために建物内に戻れば、
さらなるコストが生じます。
XMW85シリーズ変換器には細かな
工夫が多く施されており、設置と運
用が迅速かつ簡単に行えます。

信頼性の高い操作とメンテナンス
工数低減
XMW85シリーズ変換器は、センサの
安定性と素材の品質において優れ
ており、最小限のメンテナンスで済
みます。必要に応じて、INTERCAP
センサまたはCARBOCAPセンサを
最小限のダウンタイムにて容易に
現場で交換できます。
独自の低電力CARBOCAP技術で、従
来よりも長い寿命と優れた安定性
が実現されています。消費電力が
低く抑えられるため、電子部品の発
熱に起因するセンサ内部の温度ひ
ずみがほぼなくなりました。
CO2センサはリファレンスを持った
単光源二波長比較方式であるため、
24時間連続で稼働する施設におい
ても 再調整を頻繁に行う必要がな
く、長期にわたって安定した運用が
可能となります。XMW85シリーズ
変換器の高い信頼性と正確な計測
値によって、デマンド制御空調にか
かるコストが大幅に節約されます。



技術情報
湿度・温度モデルの計測性能
相対湿度
計測範囲 0～100%RH
精度：
温度範囲+10～+30°C において ±3%RH（0～70%RH）

±5%RH（70～100%RH）
温度範囲-5～+10°C、+30～+55°C
において

±7%RH（0～100%RH）

長期安定性（一般空調設備下に
おいて）

±2%RH/2 年

湿度センサ ヴァイサラ INTERCAPâ

温度
計測範囲 -20～+70°C
精度：
+10～+30°C ±0.5°C
-5～+10°C、+30～+55°C において ±1.0°C
温度センサ デジタル温度センサ

CO2・湿度・温度モデルの計測性能
二酸化炭素
計測範囲 0～2,000ppm
精度：1)
+20～+30°C において ±（30ppm + 指示値の 3%）
+10 ～ +20°C お よ び +30 ～ +40°C
において

±（35ppm + 指示値の 3.7%）

+0～+10°C および+40～+50°C に
おいて

±（40ppm + 指示値の 4.8%）

長期安定性（一般空調設備下にお
いて）

±（15ppm + 指示値の 2%）/5
年

ウォームアップ時間 1分
10分で精度安定

応答時間（63%） 60 秒
CO2 センサ CARBOCAPâ GM10
相対湿度
計測範囲 0～95%RH
精度：
温度範囲+10～+30°C において ±3%RH（0～70%RH）

±5%RH（70～100%RH）
温度範囲 0～+10°C、+30～+50°C
において

±7%RH（0～100%RH）

長期安定性（一般空調設備下にお
いて）

±2%RH/2 年

製品寿命 15 年超
湿度センサ ヴァイサラ INTERCAPâ

温度
温度センサ デジタル温度センサ
計測範囲 0～+50°C
精度：
+10～+30°C において ±0.5°C
-5～+10°C、+30～+55°C において ±1.0°C
1) 精度は圧力1,013hPaにおける2,000ppmまでの計測に適用可能。この値に圧力依

存性および温度依存性は含まれません。

動作環境
最大風速/流速 30m/s
動作温度範囲 湿 度 ・ 温 度 モ デ ル ： -20 ～

+70°C1)2)
CO2・湿度・温度モデル：0～
+50°C

動作湿度 0～100%RH（結露のないこと）
保管温度範囲 ディスプレイなし：-40～+70°C

ディスプレイ付き：-30～+70°C
IP 規格 IP30
1) +60°Cを超える温度での永続的な設置は不可。
2) 動作温度範囲の両端付近では、表示性能が変動する場合があります。

入出力
電源電圧 18～35V DC

デジタル出力 Modbus RTU
Modbus RTU アドレスレンジ 1～247（255 まで可能、非標準）
ビットレート 4,800、9,600、19,200、38,400、

57,600
パリティ なしまたは偶数
ストップビット 1 および 2 ストップビットの両

方に自動的に対応

一般仕様
ハウジング材質 ABS/PC、UL-V0 認定
ハウジングカラー 白（RAL9003）
最大配線サイズ 1.5mm2
質量：
湿度・温度モデル ディスプレイなし：104g

ディスプレイ付き：113g
CO2・湿度・温度モデル ディスプレイなし：113g

ディスプレイ付き：122g

適合規格
EU指令および法規制 EMC指令（2014/30/EU）

2015/863による 修正後の改正
RoHS指令（2011/65/EU）

安全性 EN 61326-1、基本電磁環境
EMCエミッション CISPR 32/EN 55032、クラスB
コンプライアンスマーク CE, 中国版 RoHS, RCM

スペアパーツとアクセサリ
CO2 モジュール GM10SP80
INTERCAPâ 湿度センサ 15778HM
INTERCAP センサ（10 個） INTERCAPSET-10PCS



モデル
モデル 計測パラ

メータ
ディス
プレイ

注文コード
XMW85HD RH、T あり XMW85HDV0 メートル法
XMW85HE RH、T あり XMW85HEV0 非メートル法
XMW85H RH、T なし XMW85HNV0 -
XMW85GD CO2、RH、T あり XMW85GDV0 メートル法
XMW85GE CO2、RH、T あり XMW85GEV0 非メートル法
XMW85G CO2、RH、T なし XMW85GNV0 -
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