
Origo10 系列变送器
用于暖通空调应用的模块化测量解决方案

产品优点
• 带可互换测量探头的模块化变送

器
• 湿度、温度、二氧化碳和露点测

量
• 墙面安装和管道安装选件
• 模拟、Modbus® RTU 和

BACnet® MS/TP 输出选件
• 可选配显示屏，最多可显示四项

参数
• IP65 防护等级外壳
• 兼容维萨拉 Insight PC 软件
• 适用于洁净室环境

Vaisala Origo10 系列变送器包含功能多样的暖通空调变送器选择，具有高可靠性和长期稳定性。这些模块
化多功能设备适用于追求精确和可靠控制暖通空调系统的建筑及重要空间。

功能多样的变送器选择
Origo10 系列包括带有可轻松互换测量
探头的湿度、温度、二氧化碳和露点变
送器。该系列包含管道安装和墙面安装
变送器型号，提供电缆选件，并配备多
种适用于不同测量位置的安装配件。

测量选项
• 湿度和温度：XMP10 系列探头、

HMP60 和 HMP110 系列探头
• 温度：XMP10 系列探头、

TMP115 宽域温度探头、TMM10
温度测量模块

• 二氧化碳：GMP250 系列探头
• 露点：DMT143 变送器

多种输出选项
Origo10 变送器有两种主要型号，提供
多种输出选项：
•Origo10A（3 线）配置，适用于

RH、T、CO2 和 Td•3 通道模拟输出
•Modbus® RTU 或 BACnet® 输出
•可选继电器输出

•Origo10L（2 线）配置，适用于 RH
和 T

•2 通道回路供电模拟输出
模拟输出已预先配置，因此在连接探头
后，变送器即可开始传输模拟信号。
变送器设置也可随时通过维萨拉 Insight
PC 软件轻松配置。

带可互换探头的模块化变送器
Origo10 变送器配备可根据应用需求完
全互换的测量探头。探头可以拆卸并更
换为新的工厂校准探头，从而实现快速
且轻松的重新校准。
也可以通过 USB-C 服务端口将变送器连
接至 Insight PC 软件，从而在现场对变
送器及其探头进行配置、校准和调整。
此外，还可以通过电缆将探头连接到维
萨拉 Indigo80 手持式显示表头来配置、
校准和调整探头。有关更多信息，请参
见 vaisala.com/insight 和 vaisala.com/
indigo80。

http://vaisala.com/insight
http://vaisala.com/indigo80
http://vaisala.com/indigo80


Origo10 变送器选择
订购单上的变送器型号 输出选项与产品特性 安装方式 测量选件示例 1)

Origo10A，3 线型号 3 × AO：4–20 mA（3 线）
3 × AO：0–5 V（3 线）
3 × AO：0–10 V（3 线）
Modbus RTU
BACnet MS/TP
可选继电器输出 (DIO10)
可选二进制输入
可选显示屏
分离器电缆选件

墙面安装变送器，探头无电缆 RH+T：XMP10
T：XMP10

墙面安装变送器，探头带电缆 RH+T：XMP10
RH+T：HMP110
T：XMP10
T：TMP115
T：TMM10
CO2：GMP251
CO2：GMP252
Td：DMT143

墙面安装变送器，探头带电缆和管道安装
配件

RH+T：XMP10
RH+T：HMP110
T：XMP10
CO2：GMP251
CO2：GMP252

墙面安装变送器，带分离器电缆和两个探
头

T 和 T
RH+T 和 RH+T
RH+T 和 T
CO2 和 T
CO2 和 RH+T

管道安装变送器 RH+T：XMP10
T：XMP10

Origo10L，2 线型号 2 × AO：4–20 mA 回路供电（2 线）
可选显示屏

墙面安装变送器，探头无电缆 RH+T：XMP10
T：XMP10

墙面安装变送器，探头带电缆 RH+T：XMP10
RH+T：HMP110
T：XMP10
T：TMP115
T：TMM10

墙面安装变送器，探头带电缆和管道安装
配件

RH+T：XMP10
RH+T：HMP110
T：XMP10

管道安装变送器 RH+T：XMP10
T：XMP10

1) 请参见设备数据表 (docs.vaisala.com) 了解详细规格。

https://docs.vaisala.com


Origo10 变送器选择示例

Origo10 墙面安装，配备 XMP10 探头 (RH+T / T) Origo10 管道安装，配备 XMP10 探头 (RH+T / T)

1 2 3 4

Origo10 墙面安装，配备连接电缆和探头的示例。(1) XMP10(RH+T / T)、(2) TMP115 (T)、(3) DMT143 (Td)、(4) GMP252
(CO2)。

1 2

Origo10 墙面安装，配备连接电缆的探头和管道安装配件的示例。(1) XMP10 (RH+T / T)、(2) GMP252 (CO2)。

1 2 3

Origo10 墙面安装，配备分离器电缆选件的示例。组合 (1)：XMP10 + XMP10（RH+T / T）。组合 (2)：TMP115 (T) +XMP10。组合 (3)：GMP252 (CO2) + XMP10。



Origo10 技术数据
兼容设备

测量 变送器型号 兼容设备 1)

湿度和温度 Origo10L、Origo10A XMP10、HMP60、HMP63、HMP110、HMP113
温度 Origo10L、Origo10A XMP10、HMP63T、HMP110T、TMP115、TMM10
二氧化碳 Origo10A GMP251、GMP252
露点 Origo10A DMT143
输出
继电器输出 + 可选二进制输入 Origo10A DIO10

1) 请参见设备数据表 (docs.vaisala.com) 以了解详细规格。

工作环境
工作环境 室内使用
工作温度 -40 … +60 °C（无显示屏）

-20 … +60 °C（带显示屏）
工作湿度 0–100 %RH，无冷凝
污染度 污染程度 2
IP 防护等级 IP65
最高工作海拔高度 2000 m
存放温度 -40 … +70 °C
储存湿度 0–100 %RH，无冷凝

供电，Origo10A（3 线型号）
工作电压 18–30 V DC

24 V AC，±10 %，50/60 Hz
额定电压 24 V
功耗 典型：1)

0.3 W（适用于配备 XMP10 探头并采用 Modbus 或 BACnet 输出的Origo10A 变送器）
最大：3 W（2)）

过压类别 I
1) 有关所连接测量设备的功耗，请参见设备数据表 (docs.vaisala.com)。
2) 与 DMT143 配合使用

供电，Origo10L（2 线型号）
工作电压 20–30 V DC，且环路电阻 ≤ 500 Ω
额定电压 24 V
过压类别 I

数字通信
接口 RS-485，隔离，带线路终端电阻 1)
协议 Modbus RTU 或 BACnet MS/TP
默认串行设置 19200 bps N 8 1
1) RS-485 接口适用于 Origo10A 设备。

模拟输出
可选择的输出类型 针对 Origo10L 设备：2 × 4–20 mA（2 线），回路供电

针对 Origo10A 设备：3 × 4–20 mA（3 线），0–5 V 或 0–10 V
外部载荷 Vout：RL > 10 kΩ

Iout：RL < 500 Ω

继电器输出/二进制输入
继电器 DIO10 继电器输出模块 + 可选二进制

输入 1)
继电器类型 双稳态 SPST
最大切换功率 30 W，1 A，40 V DC / 28 V AC
模块接头 螺钉端子
线规 0.5–1.5 mm2
可选二进制输入 开/关
1) DIO10 继电器输出模块适用于 Origo10A 设备。

合规性
欧盟指令和法规 EMC, REACH, RoHS
EMC 抗扰度 IEC/EN 61326-1，工业环境
EMC 辐射 CISPR 11/EN 55011，B 类

FCC 第 15 B 部分，B 类
ICES-3/NMB-3（B 类）

安全 IEC/EN 62368-1
合规标志 CE, China RoHS, RCM

机械规格
外壳尺寸 130 × 85 × 37 mm
外壳重量（不含探头、模块或管道） 墙面安装型号：250 g

管道安装型号：270 g
主部件板接头 推入式弹簧端子
线规 0.5–1.5 mm2
探头接口 4 针母 M8 接头
服务端口连接 通过 USB-C 接口连接到维萨拉Insight PC 软件
材料
外壳、管道、适配器板 PC + GF
显示屏窗 PMMA（腈纶）
外壳颜色 RAL 9003（白色）
材料防火等级 V 0

备件
电缆压盖，M16×1.5，4.0–11.0 mm 284773SP
电缆压盖，卫生标准适用于洁净室，M16×1.5，7.0–9.0 mm ASM216275
导管配件 NPT1/2" 210675
TMM10 单孔压盖 285207SP
TMM10 双孔压盖 285206SP
插塞件，用于未使用的电缆走线口 ASM216492SP
管道紧固法兰 ASM210771SP
变送器盖，带显示窗口 DRW261413SP
变送器盖，无显示窗口 DRW261414SP
显示面板 ASM216491SP

配件
安装背板 ASM216493SP
DIN 导轨适配器 284769SP
磁性支架 ASM215638SP

https://docs.vaisala.com
https://docs.vaisala.com


所选探头专用配件
描述 1) 兼容探头 项目代码
管道安装套件 XMP10 ASM216258SP
防辐射罩 XMP10、HMP60 和HMP110 系列 DTR504A
探头安装夹 XMP10、HMP60 和HMP110 系列 225501SP
探头支架（5 件） XMP10、HMP60 和HMP110 系列 ASM213382SP
探头安装法兰 XMP10、HMP60 和HMP110 系列 226061
探头安装法兰 GMP251、GMP252 243261SP
探头支架组件 GMP251、GMP252 ASM213582
安装支架 DMT143 ASM216087SP
1) 请参阅探头数据表 (docs.vaisala.com) 了解更多配件。

探头连接电缆
探头连接电缆 (M8-M8)，1.2 m 284313
探头连接电缆 (M8-M8)，3 m 284310
探头连接电缆 (M8-M8)，5 m 284311
探头连接电缆 (M8-M8)，10 m 284312
探头连接电缆 (M8-M8)，20 m 284630
探头连接电缆 (M8-M12)，1.2 m 279222SP
扁平探头连接电缆，M8-M8，3 m CBL211292SP
扁平探头连接电缆，M8-M12，3 m CBL211291SP
高温电缆，M8-M8，1 m 1) 271039SP
分离器电缆，M8 → M8-M8 284332
1) 高温电缆可耐受 -20 ... +180 °C 的温度，并可在典型的高温灭菌循环期间留在培养箱内。受热传导

影响，安装时请将电缆的一半置于环境温度下。
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