
Trasmettitori XMW85 di biossido di
carbonio, temperatura e umidità
Per monitorare la qualità dell'aria in ambienti chiusi a
costi contenuti

Caratteristiche

• Trasmettitori affidabili con
supporto Modbusâ RTU su
RS-485

• Sensore INTERCAPâ

intercambiabile dall'utente per
un'agevole sostituzione sul campo

• Modulo GM10 CO2 sostituibile in
loco per facilitare la
manutenzione

• Stabilità eccellente grazie alla
tecnologia proprietaria avanzata
CARBOCAPâ

• Ottimizzato per agevolare
l'installazione e ridurre gli
interventi di manutenzione

Vaisala XMW85 è un trasmettitore Modbus RTU configurabile progettato per i sistemi standard di
ventilazione per controllo ambientale (DCV) e il monitoraggio della qualità dell'aria in ambienti
chiusi (IAQ). Sono disponibili due modelli: 3 in 1 (CO2, umidità e temperatura) e 2 in 1 (umidità e
temperatura) con display locale opzionale.

Il trasmettitore XMW85 nasce con
l'obiettivo di rispondere alle esigenze dei
moderni sistemi di automazione degli
edifici. Si integra perfettamente con i
sistemi di controllo della ventilazione
tramite la comunicazione Modbus RTU,
che assicura semplicità nell'installazione
e affidabilità nel funzionamento.

Ottimizzando la ventilazione e
mantenendo condizioni dell'aria ideali
negli ambienti chiusi, i trasmettitori della
serie XMW85 sono basati su strategie di
ventilazione intelligenti in grado di
migliorare l'efficienza energetica e
garantire un ambiente interno sano e
confortevole negli spazi dell'edificio.

I benefici della comunicazione
digitale
L'introduzione della comunicazione
Modbus RTU nei dispositivi sul campo
offre numerosi vantaggi. Ad esempio, è
possibile accedere a tutti i trasmettitori
da una postazione centrale e
monitorarne facilmente le prestazioni. È
semplice cablare più dispositivi per
installarli sullo stesso bus. È possibile

configurare i trasmettitori mediante
strumenti standardizzati ed espandere
rapidamente il sistema con dispositivi
aggiuntivi in tutta comodità.

Installazione semplice
I trasmettitori della serie XMW85 sono
ottimizzati per agevolare l'installazione.
Non ci sono parti mobili, le viti sono
riposte all'interno dell'alloggiamento,
tutti i connettori presentano etichette
chiare e sono facilmente raggiungibili.

Data la presenza di centinaia di sensori
negli edifici moderni, il tempo di
installazione per unità può incidere
notevolmente sui costi. La necessità di
tornare all'edificio per controllare il
funzionamento dei sensori comporta
ulteriori costi.

Grazie alle numerose caratteristiche di
progettazione dei trasmettitori della
serie XMW85, l'installazione e la messa in
servizio sono più rapide e semplici.

Funzionamento affidabile e
meno interventi di
manutenzione
I trasmettitori della serie XMW85
richiedono una manutenzione minima
grazie all'eccellente stabilità del sensore
e ai materiali di alta qualità. Se
necessario, il sensore INTERCAP o
CARBOCAP può essere facilmente
sostituito sul campo con tempi di
inattività minimi.

Grazie all'esclusiva tecnologia
CARBOCAP a basso consumo
energetico, i dispositivi durano più a
lungo e sono più stabili rispetto al
passato. Con un consumo di energia
ridotto, il calore generato dai
componenti elettronici non influisce sulla
temperatura all'interno del sensore.

Il riferimento interno nel sensore di CO2
garantisce una stabilità eccellente e un
funzionamento senza problemi anche in
edifici con presenza continua di persone,
senza la necessità di frequenti
regolazioni. Il funzionamento affidabile e
i valori di misurazione precisi dei
trasmettitori della serie XMW85
contribuiscono al notevole risparmio sui
costi garantito dagli impianti di
ventilazione per controllo ambientale.



Dati tecnici

Prestazioni di misurazione dei modelli RH e T

Umidità relativa

Intervallo di misurazione 0 - 100 %RH

Precisione:

nell'intervallo di temperatura +10 -
 +30 °C

±3 %RH (0 - 70 %RH)
±5 %RH (70 - 100 %RH)

nell'intervallo di temperatura -5 -
 +10 °C +30 - +55 °C

±7 %RH (0 - 100 %RH)

Stabilità nelle applicazioni HVAC
tipiche

±2 %RH in 2 anni

Sensore di umidità Vaisala INTERCAPâ

Temperatura

Intervallo di misurazione -20 - +70 °C

Precisione:

a +10 - +30 °C ±0,5 °C

a -5 - +10 °C, +30 - +55 °C ±1,0 °C

Sensore di temperatura Sensore di temperatura digitale

Prestazioni di misurazione del trasmettitore di CO2,
modelli RH e T

Biossido di carbonio

Intervallo di misurazione 0 - 2.000 ppm

Precisione: 1)

a +20 - +30 °C ±(30 ppm + 3% della lettura)

a +10 - +20 °C e +30 - +40 °C ±(35 ppm + 3,7% della lettura)

a +0 - +10 °C e +40 - +50 °C ±(40 ppm + 4,8% della lettura)

Stabilità nelle applicazioni HVAC
tipiche

±(15 ppm + 2% della lettura) in 5 anni

Tempo di riscaldamento 1 min
10 min per la specifica completa

Tempo di risposta (63%) 60 s

Sensore del biossido di carbonio CARBOCAPâ GM10

Umidità relativa

Intervallo di misurazione 0 - 95 %RH

Precisione:

nell'intervallo di temperatura +10 -
 +30 °C

±3 %RH (0 - 70 %RH)
±5 %RH (70 - 100 %RH)

negli intervalli di temperatura 0 -
 +10 °C, +30 - +50 °C

±7 %RH (0 - 100 %RH)

Stabilità nelle applicazioni HVAC
tipiche

±2 %RH in 2 anni

Vita utile del prodotto > 15 anni

Sensore di umidità Vaisala INTERCAPâ

Temperatura

Sensore di temperatura Sensore di temperatura digitale

Intervallo di misurazione 0 - +50 °C

Precisione:

a +10 - +30 °C ±0,5 °C

a -5 - +10 °C, +30 - +55 °C ±1,0 °C

1) precisione applicabile a misurazioni di 2.000 ppm a 1.013 hPa di pressione. Le dipendenze di pressione
o temperatura non sono incluse nei valori.

Ambiente di lavoro

Massima velocità vento/flusso 30 m/s

Temperatura operativa Modelli RH e T: -20 - +70 °C 1) 2)

CO2, modelli RH & T: 0 - +50 °C

Umidità ambientale 0 - 100 %RH, senza condensa

Temperatura di immagazzinamento Senza display: -40 - +70 °C
Con display: -30 - +70 °C

Grado IP IP30

1) Non è indicato per l'installazione permanente a temperature superiori a +60 °C.
2) Le prestazioni del display possono variare in prossimità degli estremi dell'intervallo di temperatura di

esercizio.

Ingressi e uscite

Tensione di alimentazione 18 - 35 V CC
24 V CA ±20% 50/60 Hz

Uscita digitale Modbus RTU

Intervallo di indirizzi Modbus RTU 1 - 247 (fino a 255 possibili, non
standard)

Velocità in bit 4.800, 9.600, 19.200, 38.400, 57.600

Parità Nessuna o pari

Bit di stop Supporta automaticamente sia 1 che 2
bit di stop

Specifiche meccaniche

Materiale alloggiamento ABS/PC (approvazione UL-V0)

Colore alloggiamento Bianco (RAL9003)

Sezione del cavo max 1,5 mm2

Peso:

Modelli RH e T Senza display: 104 g
Con display: 113 g

CO2, modelli RH & T Senza display: 113 g
Con display: 122 g

Conformità

Direttive e regolamenti UE Direttiva EMC (2014/30/UE)
Direttiva RoHS (2011/65/UE) come
emendata da 2015/863

Sicurezza EN 61326-1, ambiente
elettromagnetico di base

Emissioni EMC CISPR 32 / EN 55032, Classe B

Marchi di conformità CE, China RoHS, RCM

Parti di ricambio e accessori

Modulo CO2 GM10SP80

Sensore di umidità INTERCAPâ 15778HM

10 pz di sensori INTERCAP SET INTERCAP - 10 PZ



Modelli

Modello Parametri di
misurazione

Display Codice
prodotto

Unità sul
display

XMW85HD RH, T Sì XMW85HDV0 Metrico

XMW85HE RH, T Sì XMW85HEV0 Non metrico

XMW85H RH, T No XMW85HNV0 -

XMW85GD CO2, RH, T Sì XMW85GDV0 Metrico

XMW85GE CO2, RH, T Sì XMW85GEV0 Non metrico

XMW85G CO2, RH, T No XMW85GNV0 -

mm

81,1

12
7,
3

25,960,3

60

60
,3

85

Dimensioni XMW85
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